7~ DANIELI

SPECIFICA TECNICA GUARNITURE DI APPOGGIO

BUR CHOCK TECNICAL SPECIFICATION

STANDARD N°

2.8.502

rev. 02

PAGINA
PAGE 1 OF 6

DI

SOSTITUISCE
REPLACES

INDICE DEI CONTENUTI

7.2 - COMPOSIZIONE CHIMICA

According to law Danieli&C. considers this document to be a company secret and there
fore prohibits any person to reproduce it or make it known in whole or in part to other par-

ties or to competitors without specific written authorization of Danieli's Management

N
'

v
m
I
P
N
@]
z

7.5.1-Esame magnetoscopico

_|_

ALLEGATI

7.4 - CARATTERISTICHE MECCANICHE ..o, Pag.
7.5 - CONTROLLINON DISTRUTTIVI ..o, Pag.

7.5.2-Esame con ultrasuoni ............. ...Pag.
7.5.3-Esame radio/gammagrafico

01-Schema guarniture di appoggio
per prelievo provini e controlli non distruttivi ...... Pag. 6

CONTENTS

5 - REFERENCES

)
®
W N NN NNN

T
@
«Q
w

)

[
; Q@
aoaoa A

ANNEXES

6 - RESPONSIBILITY

7 - STANDARD .....cciiiiiiiiiiine e
7.1 - CONDIZIONI SUPERFICIALI GREZZO  .....oocvvvriinrrieeas Pag. 3 7.1 - SURFACE CONDITIONS OF THE RAW COMPONENT ...
............................................. Pag. 3 7.2 - CHEMICAL COMPOSITION

7.3 - TRATTAMENTI TERMICI ..o, 7.3 - HEAT TREATMENTS

7.4 - MECHANICAL PROPERTIES

7.5 - NON - DESTRUCTIVE TEST
7.5.1-Magnetoscopic examination
7.5.2-Ultrasonic examination —.............
7.5.3-Radio/gammagraphic examination

1-PURPOSE .....ooiiiiiieeiiee e
2 - ABBREVIATIONS

3 - APPLICATION ..ot
4 - DEFINITIONS ..o

01-Diagram of bur chocks
for sampling and non-destructive test

Pag. RIS
Rev. ifxﬁm \
_|_
Pag. A

Rev

/[

N

: ]
Modificato formato %ﬁ

= AU

Lt

Q9
s 3
Erg
REZ
SEZ
Qe
o 2
28R
3 ] .
§c £| 02 | 05/97 |Mod. format Rainis Sandri Dalla Franc.
g g s
283 DTN DU uGQ
£ig Pag.| 1| 2 | 3| 4| 5| &
855
Sfe Rev.| 2 2 2 2 2 2
285
2oR . -
s8R Tolto rev. disponibile cap.5 / All. 01
v C 5 R L. R
gL 2| 01 | 04/97 | Take out rev. available chapter 5/ Ann. 01 Rainis Sandrin Dalla Franc.
Q [
4 S = DTN DU uGQ
)
258 Pag.| 1| 2| 3| 4| 5| 6
. e ©
Sesg Rev.| 1 1 1 1 1
-5 2
% “gi‘é Nuova edizione
< o
S22| 00 | 11/96 |Firstissue Rainis Sandrin Dalla Franc.
Iy o
258 DTN DU uUGQ
gig
sss Pag| 1| 2] alalslel [ [ | [ LA L L
=35>0
Es 2| Rev. | oDama DESCRIZIONE MODIFICA REDATTO oontroLSI G U LRI S
2 s © |
<3+ DATE DESCRIPTION OF MODIFICATION COMPILED /| CHECKERD cumendFBRAVER o H

Full document details: DANIELI 2.8.502 0

ub


http://www.avadocuments.com/doc/danieli-2-8-502-0
http://www.avadocuments.com/doc/danieli-2-8-502-0

7~ DANIELI

SPECIFICA TECNICA GUARNITURE DI APPOGGIO

BUR CHOCK TECNICAL SPECIFICATION

STANDARD N° 2.8.502

PAGINA DI
rev. 02 PAGE 2 OF 6
SOSTITUISCE

REPLACES

1- SCOPO
La presente Norma stabilisce i requisiti aggiuntivi
e/o particolareggiati relativi alle fusioni in acciaio per
la fabbricazione delle guarniture dei cilindri di ap-
poggio.
Tutte le prescrizioni della presente specifica preval-
gono sulla Norma generale 2.8.005.

2 - ABBREVIAZIONI
NDT

3 - APPLICABILITA'
La presente Norma € applicabile ad integrazione e
completamento della Norma generale 2.8.005 ed al
disegno relativo alle guarniture in oggetto.
NON E' APPLICABILE SENZA | DOCUMENTI S@®-
PRA CITATI.

= Non-destructive test.
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1- PURPOSE
This standard sets out the supplementary and/or
detailed requirements concerning steel castings for
the manufacture of BUR chocks.

The contents of these specifications prevail over
General Standard 2.8.005.

2 - ABBREVIATIONS
NDT

3 - APPLICATION
This standard is to be applied together with
General Standard 2.8.005 and the drawing of the
above-mentioned chocks.
IT CANNOT BE APPLIED WITHOUT THE ABOVE-
MENTIONED DOCUMENTS.

= Non-destructive test.
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4 - DEFINIZIONI
Le terminologie utilizzate nella presente Normge le
relative definizioni sono roportate nei docyment]
elencati nel capitolo 5 - RIFERIMENTI.

5 - RIFERIMENTI
Le Norme citate nel presente paragrafo si intendono
sempre applicabili all'ultimo stato di revisione cor-
rente.

NORME DANIELI

2.8.005 - Specifica di subfornitura di fusioni in ac-
ciaio.

NORMATIVA INTERNAZIONALE

Esclusa quella gia citata nella Norma DANIELI pre-
cedente.

UNI - 6325 - 73 : Getti di acciaio non legato colati in
sabbia. Scostamenti per quote senza indicazioni
di tolleranza e sovrametalli.

ASTM A27/27M - 91 : Specification for Steel Ca-
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stings, Carbon, for General Application.
ASTM A781/781M - 94 : Specification for Castings,
L2 Steel and Alloy Common Requirements for Ge-
= neral Industrial Use.
>
S g 6 - RESPONSABILITA'
2% NON APPLICABILE.
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he terminology used in this STD and the relevant
efinitions is the one applied to the documents
ntioned in the chapter 5 - REFERENCES.

5 - REFERENCES
The standards cited in this paragraph are conside-
red always applicable in their last revised version.

DANIELI STANDARDS
2.8.005 - Subsupply of steel castings.

INTERNATIONAL STANDARDS

Not including
standard.

the above-mentioned Danieli

UNI-6325-73 : Castings in non-alloyed steel cast in
sand. Deviations for dimensions without
tolerance and machining allowance indications.

ASTM A27/27M - 91 : Specification for Steel Ca-
stings, Carbon, for General Application.

ASTM A781/781M - 94 : Specification for Castings,
Steel and Alloy Common Requirements for Ge-
neral Industrial Use.

6 - RESPONSIBILITY
NOT APPLICABLE

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DANIELI 2.8.502 0


http://www.avadocuments.com/doc/danieli-2-8-502-0
http://www.avadocuments.com/doc/danieli-2-8-502-0

