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Priifung von Buttereinwicklern
Bestimmung der Strahlungsdurchlassigkeit

DIN
10050

Blatt 9

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

Testing of butter wrappers; determination of transmission

1. Anwendungsbereich

Buttereinwickler im Sinne von DIN 10 082 Blatt 1, Ein-
wickelpapier und Folien.

2. Zweck

Mit dem in dieser Norm beschriebenen Verfahren soll
festgestellt werden, ob Buttereinwickler Strahlen durch-
lassen, welche die darin verpackte Butter beeinflussen
konnen.

3. Begriff

Die Strahlungsdurchlissigkeit 1) wird angegeben durch den
spektralen Transmissionsgrad. Der spektrale Transmissions-
grad 7 (A) ist das Verhiltnis des durchgelassenen spektralen
Strahlungsflusses (De,), zu dem auffallenden spektralen
Strahlungsflul @,

)
T ()\) = (¢el/2
¢e,1

4. Kurzbeschreibung

Der spektrale Transmissionsgrad der Buttereinwickler

wird in einem Wellenlingenbereich von 300 bis 700 nm

gemessen. Um sowohl die direkt als auch die gestreut durch-

gehende Strahlung zu erfassen, wird die Probe vor die

Eintrittsoffnung einer Ulbrichtschen Kugel gebracht.

Gemessen werden die relativen spektralen Bestrahlungs-

starken (stellvertretend fiir die spektralen Strahlungs-

fliisse) an der MeBo6ffnung der Ulbrichtschen Kugel:

E, bei Strahlungseinfall auf die vor der Eintrittsoffnung
angebrachten Probe

E bei Strahlungseinfall in die freie Eintrittsoffnung

Fachnormenausschuf3 Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte (FL) im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
Fachnormenausschuf3 Verpackung (FNVp) im DNA
Fachnormenausschuf3 Materialpriifung (FNM) im DNA

5. Probenahme

Die Probenahme ist zu vereinbaren und wird in Schieds-
fdllen nach DIN 53 101 durchgefiihrt.

Mit einem geeigneten Werkzeug werden aus dem Butter-
einwickler, der gegebenenfalls ganzflichig bedruckt, einge-
farbt oder pigmentiert sein kann, drei Proben in der fiir
den Probenhalter geeigneten Grofle ausgeschnitten. Diese
Proben, die frei von Firmen- und anderen Aufdrucken
sein miissen, sollen in geniigend grofem Abstand aus der
Rolle entnommen werden oder verschiedenen Blittern eines
Stapels entstammen. Falls nicht anders vereinbart, sind
Probeblitter, die Beschadigungen, Falzstellen, Knitter
oder Firmenaufdrucke aufweisen, von der Priifung aus-
zuschlieBen. Proben, deren Strahlungsdurchlissigkeit

vom Wassergehalt abhéngt, sind vor der Priifung

dem Normalklima 23/50 DIN 50 014 [(23 + 2) °C und
(50 * 5) % relative Luftfeuchte] anzugleichen

6. Geriite

Zu verwenden ist ein Gerit 2), das:

a) innerhalb des Wellenldngenbereiches von 300 bis 700 nm
die Messung der Strahlungsdurchlissigkeit bei wenig-
stens 5 Wellenlidngen in etwa gleichen Abstidnden
(z. B. 300, 400, 500, 600, 700 nm) bei einer Halb-
wertsbreite von =50 nm gestattet, und

b) einen Raumwinkel des durchgelassenen Lichtes von
wenigstens 1,87 sr3) (entsprechend einem Flichen-
winkel von 162°) erfaf3t.

Ulbrichtsche Kugel
Probenhalter (Beispiel siehe Bild)

1) Siehe DIN 5036 Blatt 1 und Blatt 3.

2) Auskunft iiber Bezugsquellen erteilt auf Anfrage der
FNA Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte,
1 Berlin 30, Burggrafenstrae 4-7.

3) 1sr=1m2/m2.
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Probenhalter (Beispiel) Ein Probenhalter (Beispiele siehe Bild) soll zu diesem

Zweck an der Eintritts6ffnung befestigt werden. Der zu .
untersuchende Einwickler wird auf eine an den Proben-

halter passende GroBe zugeschnitten und darin befestigt.

Abgelesen wird die Anzeige Ay des Photometers bei

Strahlungseinfall durch die freie Eintrittsoffnung der

Ulbrichtschen Kugel und die Anzeige A, bei Strahlungs-

einfall auf die vor der Eintritts6ffnung angebrachte Probe.

i A EX (¢eA)r
Dannist 7 (\) = —=% = =% = —S+%—
Ay Ep P,

8. Priifbericht
Im Priifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzu-
geben:

Bezeichnung des untersuchten Buttereinwicklers
Aufbau des untersuchten Buttereinwicklers
Rollen-Nr, Kontroll-Nr, Herstellungsdatum, Hersteller
Ort und Datum der Probenahme

Probenwechsler zur Ulbrichtschen Kugel Art der Untersuchung
Priifungsergebnisse
7. Durchfiihrung Gegebenenfalls Abweichungen von den Festlegungen
Die Messung ist an zwei bis drei Einzelproben vorzunehmen. dieser Norm
Zum Erfassen des Streulichtes innerhalb des Raumwinkels Priiflaboratorium
von 1,87 sr wird die Ulbrichtsche Kugel verwendet. Priifdatum.
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