DK 621.798.143-035.47 : 637.25 April 1981

Packmittel "'D""ﬁ
Einwegversandschachtein -
ein- und zweiteilig fiir Stiicken- und Blockbutter 10 079

Means of packaging; one way consignment boxes for butter pats and butter bars in one and two pieces

MaBe in mm

1 Geltungsbereich
Diese Norm gilt fiir ein- und zweiteilige Einwegversandschachteln fiir Stiicken- und Blockbutter.

2 Mitgeltende Normen und Unterlagen

DIN 53 124 (Entwurf Marz 1978) Priifung von Zellstoff, Papier und Pappe; Bestimmung des
ph-Wertes in wilrigen Extrakten

DIN 53 141 Teil 1 Priifung von Papier und Pappe; Berstversuch, Bestimmung der Berstfestigkeit von
Pappe nach Mullen

DIN 55429 Teil 1 Packmittel; Schachteln; aus Karton, Vollpappe und Wellpappe, Bauarten, Ausfiih-
rungen, Lieferformen

DIN 55429 Teil 2 (Vornorm) Packmittel; Schachteln; aus Karton, Vollpappe und Wellpappe, Bestim-
mung von Abmessungen, zuldssige Abweichungen

DIN 55 468 Packstoffe; Wellpappe

DIN 55476 Teil 1 Packhilfsmittel; Verstirkte Klebestreifen aus Kraftpapier, langs- und querverstéarkt
fiir den VerschluB von Faltschachteln beim Verbraucher

DIN 55 476 Teil 2 Packhilfsmittel; Verstarkte Klebestreifen aus Kraftpapier; querverstarkt, zum Ver-
binden von Schachtelwanden

Gesetz iiber den Verkehr mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und sonstigen

Bedarfsgegenstanden (Lebensmittel- und Bedarfsgegenstandegesetz), zu beziehen: Bundesgesetzblatt,

Postfach 13 20, 5300 Bonn 1

3 MaRe, Bezeichnung

Fir Einwegversandschachteln nach dieser Norm gelten alle Bauarten, Ausfiihrungen und Lieferformen
nach DIN 55 429 Teil 1.

Bezeichnung einer Einwegversandschachtel mit dem Kennzeichen 0201 nach DIN 55 429 Teil 1 fiir
10 kg Fiillgewicht aus Vollpappe (V) Versandklasse 1:

Schachtel DIN 10079 — 0201 — 10 — V1

Bezeichnung der gleichen Einwegversandschachtel mit dem Kennzeichen 0201 nach DIN 55 429 Teil 1
fiir 10 kg Fiillgewicht jedoch aus Wellpappe (W) Versandklasse 1:

Schachtel DIN 10 079 — 0201 — 10 — W1

Tabelle 1.
. ) Schachtelinnenmale 1)
Fiillgewicht
kg Abzw.L B H
3
10 310 205 Die Hohe der Einweg-
versandschachtel ist

25 510 305 zu vereinbaren

1) Zulissige Abweichungen nach DIN 55 429 Teil 2

Fortsetzung Seite 2
Erlduterungen Seite 2

Normenausschul Verpackung (FNVp) im DIN Deutsches institut fir Normung e.V.
Normenausschul Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte (NAL) im DIN DOCU mentﬁ
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Seite 2 DIN 10 079

4 Packstoff

Fir die Herstellung darf Strohpapier und Strohpappe,
fiir die Kaschierung oder Verklebung der Deckenbahnen
darf Wasserglas nicht verwendet werden.

V = Vollpappe

Braunschliff- oder Graupappe (nach Vereinbarung)

fiir Versandklasse 1: AuBen- und Innenfliche mit Kraft-
papier (55 bis 60 g/m?) kaschiert

fiir Versandklasse 2: roh bzw. AuBen- oder Innenflache
kaschiert (nach Vereinbarung)

W = Wellpappe

Die Wellpappe muB den Giiteklassen 1.1 bis 1.4 nach
DIN 55468 entsprechen. Versandklassen siehe Tabelle 2.

Fiir Vollpappe und Wellpappe gelten die in Tabelle 2
angegebenen Berstfestigkeitswerte (Sollwerte) 2).

Tabelle 2.

Versandklassen Fiill- Berstfestigkeit

fiir Vollpappe gewicht bei Priifung

und Wellpappe DIN 53 141-T01-79

kg kPa

Versandklasse 1 fiir 10 880
Versand mit mehr-
maligem Umschlag 25 1470
Versandklasse 2 10 590
fiir Versand r
ohne Umschlag 25 1180

Die Vollpappe sowie die Wellpappe sollen sauber, weit-
gehend geruchlos, frei von Sauren sein und den Bedingun-
gen des Lebensmittel- und Bedarfsgegenstdndegesetzes
entsprechen. Der pH-Wert darf bei Priifung nach
DIN 53 124 (Entwurf Mérz 1978) nicht unter 5 liegen.

5 Lieferform

Die Schachteln diirfen nach Vereinbarung

— flachliegend mit verbundenen Schachtelwinden
oder als

— flachliegende Schachtelzuschnitte

geliefert werden.

Die Rillinien diirfen nicht geritzt sein.

Die Schachtelwdnde miussen nach Vereinbarung verbun-

den werden:

a) durch Drahtheftung mit korrosionsgeschiitztem Heft-
draht, Abstand der Heftklammern héchstens 50 mm,
Heftlaschenbreite 30 mm
oder

b) durch Laschenklebung, Breite der Klebelasche min.
30 mm
oder

c) durch Klebestreifen nach DIN 55 476 Teil 2, Breite
min. 60 mm.

6 VerschluR und Sicherung

Der VerschluB und die Sicherung der Schachtel muB einer
der nachstehend aufgefiihrten Ausfiilhrungen entsprechen
(nach Vereinbarung):

a) Klebeband oder Klebestreifen in Doppel-L-VerschluR;
Klebeband oder Klebestreifen nach DIN 55476 Teil 1,
60 mm breit

b) Klebeband oder Klebestreifen in Doppel-T-VerschluR;
Klebeband oder Klebestreifen nach DIN 55476 Teil 1,
60 mm breit

c) VerschluBklappen geklebt oder geheftet
d) seitlicher HeftverschluB mit oder ohne Plombe
e) Umschniirung oder Umreifung mit oder ohne Plombe.

2) Nach DIN 55468, Ausgabe Januar 1978, Abschnitt6.1

Erlduterungen

Diese Norm wurde vom ArbeitsausschuB8 2.7 ,,Schachteln” erarbeitet. Es wurden die For-
men fiir Einwegversandschachteln sowie die Schachtelinnenmale in Abhangigkeit vom
Fiillgewicht festgelegt. Im Abschnitt Packstoff wurden unterschiedliche Versandklassen
fiir die verschiedenen Packstoffe definiert. Gegeniiber der Ausgabe November 1966 ergab
sich eine grundlegende redaktionelle Uberarbeitung. Sachlich wurde die Norm speziell im
Abschnitt MaRe, Bezeichnung um die Bauarten, Ausfiihrungen und Lieferformen nach
DIN 59 429 Teil 1 erweitert. Eine Einwegversandschachtel nach dieser Norm darf allen in
DIN 55 429 Teil 1 festgelegten Schachtelbauarten und Lieferformen entsprechen.
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