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Packmittel
Buttereinwickler DIN
Technische Lieferbedingungen 10082

ICS 55.080; 67.100.20
Deskriptoren: Packmittel, Buttereinwickler, Butter, Lebensmittel

Packaging — Butter wrappers — Technical delivery conditions

livraison

Vorwort

packung’, erarbeitet.
Anhang A ist normativ, Anhang B ist informativ.

Anderungen

a) Neben Echt Pergament durfen auch Zellulosefasermate
werden.

werden.

in Wasser von mindestens 0,2 kN/m aufweisen.

e) Ein Prufverfahren far den Faserlibergang wurde im norm

Friihere Ausgaben

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt technische Lieferbedingungen fir Butterein-
wickler sowie fiir Auskleidungsmaterial fur Einwegversand-
schachteln fiir Stiicken- und Blockbutter nach DIN 10079 und
Faltschachteln fiir Butterproben nach DIN 10089 fest.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese nor-
mativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text
zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefihrt.
Bei datierten Verweisungen gehoren spétere Anderungen
oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser
Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung einge-
arbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 10050-3
Prifung von Buttereinwicklern — Keimzahlbestimmung

DIN 10050-4
Prufung von Buttereinwicklern — Bestimmung der Delami-
nierungsbestandigkeit

, Lieferbedingung

Matériaux d’embdllage — Enveloppes de beurre — Conditions techniques de

Diese Norm wurde vom NormenausschuB3 Lebensmitte! und landwirtschaftliche Produkte, ArbeitsausschuB “Butterver-

Gegenliber der Ausgabe Juni 1994 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

b) Buttereinwickler der Gruppe C durfen auch mit Kaschierungen aus Papier aus hochgebleichter Zellulose hergestelit
c) Papier in einem derartigen Verbundwerkstoff muf3 eine breitenbezogene Bruchkraft in Querrichtung nach Eintauchen

d) Der Reinheitsgrad des als Folienmaterial eingesetzten Aluminiums wurde auf =98 % gesenkt.

DIN 10050-1:1974-08; DIN LAND 1082 :1934-04; DIN 10082-1:

Normenausschuf3 Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte (NAL) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
Normenausschuf3 Verpackungswesen (NAVp) im DIN
Normenausschuf3 Papier und Pappe (NPa) im DIN

Ersatz fiir Ausgabe 1994-06

rialien als alleinige Buitereinwickler der Klasse A verwendet

ativen Anhang A aufgenommen.

1967-12; DIN 10082 :1952-05, 1978-08, 1989-08, 1994-06

DIN 10050-5
Prifung von Buttereinwicklern — Bestimmung der Fett-
bestandigkeit der der Butter anliegenden Seite bei
Dauerbelastung

DIN 10050-7
Prifung von Buttereinwicklern — Untersuchung der der
Butter anliegenden Seite auf Abgabe wassertdslicher
Bestandteile

DIN 10050-8
Prufung von Buttereinwicklern — Bestimmung des was-
serunléslichen kochsalzfreien Glihruckstandes

DIN 10050-9
Prufung von Buttereinwicklern — Bestimmung der Strah-
lungsdurchlassigkeit

DIN 10079
Packmittel — Einwegversandschachteln — ein- und zwei-
teilig fur Sticken- und Blockbutter

DIN 10089
Packmittel — Faltschachteln fur Butterproben

DIN 10955
Sensorische Prifungen — Prifung von Packstoffen und
Packmitteln fiir Lebensmittel

Fortsetzung Seite 2 bis 5
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DIN 16524-1
Priifung von Drucken und Druckfarben der Drucktechnik
— Widerstandsfahigkeit gegen verschiedene physika-
lische und chemische Eigenschaften — Teil 1: Wasser-
echtheit, Lésemittelechtheit

DIN 16524-3
Prifung von Drucken und Druckfarben des graphischen
Gewerbes — Widerstandsfahigkeit gegen verschiedene
physikalische und chemische Einflisse — Teil 3: Kase-
echtheit, Speisefettechtheit, Paraffin-und Wachsechtheit,
Gewlirzechtheit

DIN 53116
Prifung von Papier — Bestimmung der Fettdurchldssig-
keit

DIN 53122-1
Prifung von Kunststoff-Folien, Elastomerfolien, Papier,
Pappe und anderen Flachengebilden — Bestimmung der
Wasserdampfdurchldssigkeit — Gravimetrisches Verfah-
ren

DIN 53122-2
Prifung von Kunststoff-Folien und Elastomerfolien,
Papier, Pappe und anderen Flachengebilden — Bestim-
mung der Wasserdampfdurchléssigkeit — Elektrolyse-Ver-
fahren

DIN 54363
Prifung von Zelistoff und Papier — Bestimmung der
Gehalte an Eisen, Mangan, Kupfer, Calcium und Magne-
sium — Bestimmung durch Atomabsorptionsspektro-
skopie (AAS)

DIN 54375
Priifung von Zellstoff, Papier und Pappe — Photometri-
sche Bestimmung des Kupfergehaltes mit Diethyldithio-
carbamat — Bestimmung im Glihriickstand

DIN EN 602
Aluminium und Aluminiumlegierungen — Kneterzeugnisse
— Chemische Zusammensetzung von Halbzeug fir die
Herstellung von Erzeugnissen, die in Kontakt mit Lebens-
mitteln kommen; Deutsche Fassung EN 602 :1994

DIN EN ISO 1924-2
Papier und Pappe — Bestimmung von Eigenschaften bei
zugférmiger Belastung — Teil 2: Verfahren mit konstanter

Dehngeschwindigkeit ~ (ISO 1924-2:1994); Deutsche
Fassung EN ISO 1924-2:1995
DIN ISO 536

Papier und Pappe — Bestimmung der flachenbezogenen
Masse

DIN ISO 3781
Papier und Pappe — Zugversuch — Bestimmung der brei-
tenbezogenen Bruchkraft nach dem Eintauchen in Was-
ser; Identisch mit ISO 3781:1983

Empfehlung XXXVI in: Kunststoffe im Lebensmittelverkehr,
Empfehlungen des Bundesinstitutes flir gesundheitlichen
Verbraucherschutz und Veterindrmedizin1)

3 Definition
Fur die Anwendung dieser Norm gilt folgende Definition:

Buttereinwickler sind alle flachigen, faltbaren Packmittel,
deren Innenseite mit der Butter unmittelbar in BerGhrung
kommt.

4 Bezeichhung
Bezeichnung eines Buttereinwicklers der Gruppe B:
Buttereinwickler DIN 10082-B

5 Einteilung der Buttereinwickler

Folgende Gruppen der Buttereinwickler werden unterschie-
den:

— Gruppe A: Alleiniger Buttereinwickler aus Zellulose-
fasermaterialien, z. B. Echt Pergament.

— Gruppe B: Wasserdampfdichte, lichtdurchlassige But-
tereinwickler.

— Gruppe C: Wasserdampfdichte, gegen Licht schut-
zende Buttereinwickler.

6 Anforderungen und Priifung

Die Einhaltung der Anforderungen ist durch Priifberichte zu
dokumentieren.

6.1 Aligemeine Anforderungen

6.1.1 Die Buttereinwickler mussen den jeweils gliltigen
lebensmittelrechtlichen Vorschriften und amtlichen Empfeh-
lungen entsprechen.

ANMERKUNG: Dazu gehéren unter anderem “Kunst-
stoffe im Lebensmittelverkehr; Empfehlungen des
Bundesinstitutes fiir gesundheitlichen Verbraucher-
schutz und Veterindrmedizin”.

6.1.2 Die Buttereinwickler dirfen keine Stoffe an die Butter
abgeben, die diese im Geruch oder Geschmack oder in
anderer unzuldssiger Weise veradndern. Prifung nach
DiN 10955.

6.1.3 Die Buttereinwickler missen ausreichend fettdicht
sein. Prifung nach DIN 53116. Buttereinwickler werden
als ausreichend fettdicht angesehen, wenn bei Prifung
nach Prafbedingung Il und Auswertungsmethode | nach
DIN 53116 nicht mehr ais 10 Fettdurchgénge je Probe
erkennbar sind. Sofern von den Prufbedingungen nach
DIN 53116 abgewichen wird, ist dieses im Prifbericht anzu-
geben.

6.1.4 Die Buttereinwickler miissen unter Ublichen Lage-
rungs- und Vertriebsbedingungen ausreichend geruchsdicht
sein.

6.1.5 Die Buttereinwickler missen mikrobiologisch ein-
wandfrei sein. Prifung nach DIN 10050-3. Buttereinwickler
gelten als mikrobiologisch einwandirei, wenn die Grenzwerte
von 6 Hefen und 2 Schimmelpilzen je 100 cm? bei Priifung
nach DIN 10050-3 nicht Uberschritten werden. Stockflecken
durfen nicht vorhanden sein.

6.1.6 Die Buttereinwickler miissen sich fiir die Butterver-
packung technisch eignen. Das Butterstiick muf3 auch unter
den Einschlaglaschen ausreichend vom Buttereinwickler
bedeckt sein. Freie Stellen unter den Einschlaglaschen, die
durch Ubertriebenes Sparformat des Einwicklerzuschnitts
entstehen, sind nicht zuléssig.

6.1.7 Mehrlagige Buttereinwickler missen delaminierungs-
bestandig sein. Prifung nach DIN 10050-4. Mehrlagige But-
tereinwickler werden als ausreichend delaminierungs-
bestandig angesehen, wenn sie nach DIN 10050-4 minde-
stens 4 Wertmale besitzen.

6.1.8 Die der Butter anliegende Seite von Buttereinwicklern
muB auch bei Dauerbelastung ausreichend fettbestandig und
wasserbestidndig sein. Prifung der Fettbestandigkeit bei
Dauerbelastung nach DIN 10050-5.

6.1.9 Die Auf3enseite von Buttereinwicklern muf3 auch bei
Dauerbelastung ausreichend wasserbestandig sein. Prifung
nach DIN 16524-1.

6.1.10 Bedruckte Buttereinwickler einschlieBlich vollflachig
bedruckter sowie eingefarbter und pigmentierter Butterein-
wickler diirfen weder Farbstoffe noch andere Bestandteile

1) Zu beziehen durch: Deutsches Informationszentrum fir
technische Regeln (DITR) im DIN, 10772 Berlin
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