DK 621.798.143-035.47 : 637.25 Mirz 1981

Packmittel m
Faltschachteln fiir Butterproben
Pr 10 089

Means of packaging; cardboard boxes for butter samples

MaRBe in mm

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir Faltschachteln mit einer Kantenlinge von etwa 130 mm fiir Butterproben von 2kg Gewicht, die
mit einem Buttereinwickler nach DIN 10 082 eingeschlagen sind und fiir die laufende Giitepriifung bestimmt sind.

2 Mitgeltende Normen und Unterlagen

DIN 1451 Schriften, Groteskschriften; Engschrift, Mittelschrift, Breitschrift
DIN 10082 Butterverpackung; Buttereinwickler, Auskleidung; Anforderungen, Priifung
DIN 53124 (Entwurf Marz 1978) Priifung von Zellstoff, Papier und Pappe; Bestimmung des pH-Wertes in

wiBrigen Extrakten
DIN 53141 Teil 1 Priifung von Papier und Pappe; Berstversuch, Bestimmung der Berstfestigkeit von Pappe nach

Mullen

DIN 55429 Teil 1  Packmittel; Schachtein; aus Karton, Vollpappe und Wellpappe, Bauarten, Ausfiihrungen, Liefer-
formen

DIN 55 468 Packstoff; Wellpappe

DIN 55476 Teil 1 Packhilfsmittel; Verstérkte Klebestreifen aus Kraftpapier, Lings- und querverstarkt fiir den Ver-
schluB von Faltschachteln beim Verbraucher

DIN 55476 Teil 2 Packhilfsmittel; Verstirkte Klebestreifen aus Kraftpapier, querverstirkt, zum Verbinden von
Schachtelwanden

Gesetz iiber den Verkehr mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und sonstigen Bedarfsgegen-
standen (Lebensmittel- und Bedarfsgegenstandegesetz), zu beziehen: Bundesgesetzblatt, Postfach 13 20, 5300 Bonn 1.

3 MaRe, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wiahlen,
Faltschachtein mit voll iiberlappenden inneren und duBeren Boden- und DeckelverschluBklappen:
Kennzeichen 0203 nach DIN 55 429 Teil 1

1

Bezeichnung einer Faltschachtel fiir Butterproben aus Vollpappe (V):
Faltschachtel DIN 10089 — V
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NormenausschuR Verpackung (FNVp) im DIN Deutsches Institut filr Normung e.V.
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4 Packstoff

Fiir die Herstellung darf Strohpapier und Strohpappe, fiir die Kaschierung der Deckenbahnen darf Wasserglas nicht ver-
wendet werden,

V = Volipappe

Braunschliff- oder Graupappe (nach Vereinbarung)

AuBenflache mit Kraftpapier (55 bis 60 g/m?2),

Innenflache mit weiBem ZP-Papier kaschiert.

Berstfestigkeit bei Priifung DIN 53141 —T01 —79 ; 1180 kPa (Sollwert) 1)

Die Vollpappe soll sauber, weitgehend geruchlos, frei von Siuren sein und den Bedingungen des Lebensmittel- und Bedarfs-
gegenstandegesetzes entsprechen. Der pH-Wert darf bei Priifung nach DIN 53 124 (Entwurf Marz 1978) nicht unter 5
liegen.

5 Lieferform

Die Faltschachtel wird flachliegend angeliefert. Die AuBenflichen und die Kanten der Faltschachtel sollen glatt sein.
Die Rillinien diirfen nicht geritzt sein.
Die Fabrikkante der Faltschachtel muR verbunden werden (nach Vereinbarung):

a) durch Drahtheftung mit korrosionsgeschiitztem Draht, Abstand der Heftklammern hochstens 50 mm, Heftlaschen-
breite 30 mm
oder

b) durch Laschenklebung, Breite der Klebelasche min, 30 mm
oder

c) durch Klebestreifen nach DIN 55476 Teil 2, Breite min. 60 mm

6 VerschiuR

KlebestreifenverschluB in kreuzweiser Ausfiihrrung mit Klebeband oder Klebestreifen nach DIN 55476 Teil 1, 60 mm
breit.

VerschluBklappen geklebt oder geheftet (nach Vereinbarung).

7 Kennzeichnung

Zwei gegeniiberliegende VerschluBklappen sind auRen in dunkelblauer Farbe mit der Aufschrift ,,oben in Mittelschrift
DIN 1451 — 8 zu versehen.

1) Nach DIN 55 468, Ausgabe Januar 1978, Abschnitt 6.1

Erlduterungen

Diese Norm wurde vom ArbeitsausschuB FNVp-AA 2.7 ,.Schachtein” erarbeitet. Es
wurden MaBe und die Ausfilhrungsart von Faltschachteln fiir Butterproben festgelegt.
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