DEUTSCHE NORM Oktober 1996

Mikrobiologische Untersuchungen von Fleisch und Fleischerzeugnissen
Bestimmung des Oberflachenkeimgehaltes

auf Fleisch
Destruktives Verfahren (Abtrageverfahren) 1
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ICS 07.100.30; 67.120.10

Deskriptoren: Fleisch, Probenahme, Oberflaichenkeimzahl, Tropfplattenver-
fahren, mikrobiologische Analyse

Microbiological analysis of meat and meat products —~ Determination of surface
colony count of meat — Destructive method (taking down method)

Analyse microbiologique de la viande et des produits a base de viande — Détermi-
nation du comptage des colonies de la surface de la viande — Méthode destructif
(méthode d'enlévement)

Vorwort
Diese Norm wurde vom Normenausschuf3 Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte, Arbeitsausschuf3 “Veterindrmedi-
zinische Fleischuntersuchung”, erarbeitet.

1 Anwendungsbereich DIN 10162
Diese Norm legt ein Verfahren zur quantitativen Bestim- Mikrobiologische ~ Untersuchung von Fleisch und
mung des Oberflichenkeimgehaltes von Fleisch mit einem Fleischerzeugnissen — Vorbereitung der Proben
Tropfplatien-Verfahren fest. DIN 10161-1

Im AnschiuB an die in dieser Norm beschriebene Probenah- Mikrobiologische  Untersuchung von Fleisch und

me diirfen auch andere geeignete Verfahren zur Keimzahl- Fleischerzeugnissen — Bestimmung der aeroben Keim-

bestimmung (z. B. nach DIN 10161-1) angewendet werden. zah! bei 30 °C - Spatel- und PlattenguBverfahren (Refe-
renzverfahren)

2 Normative Verweisungen DIN 58945-1

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei- Brutschrénke fir mikrobiologische Zwecke ~ Begriffe,

sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese Anforderungen, Anwendung

normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im

Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufge- 3 Definitionen

fahrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spétere Ande- Fur die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden Defi-

rungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu nitionen:

dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung

eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die 3.1 Vorzerkleinerung

letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation. Nach DIN 10162
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3.2 Homogenisierung
Nach DIN 10162

3.3 Erstverdiinnung
Nach DIN 10162

Zur Ermittlung des Oberflachenkeimgehaltes wird die von
einer Probenahmeflache bestimmter GroBe abgetragene
Fleischmenge an Stelle einer abgewogenen Menge der
Probe mit einer bestimmten Menge Verdinnungslésung in
einem einfachen Verhéltnis gemischt.

3.4 Weitere Dezimalverdiinnungen
Nach DIN 10162

4 Prinzip

Mit Hilfe eines Probenahmegerates wird eine kreisformige
Flache von mindestens 5 cm? auf der zu untersuchenden
Fleischoberfléache einmalig oder mehrmalig durch Einstanzen
der Rénder markiert. Die jeweils markierte Flache wird als
Probenstiick von der Unterlage abgeldst und einzeln oder mit
den anderen Teilproben zusammen als Sammelprobe in
einem elektromechanischem Mischgerat mit steriler Verdin-
nungsldsung homogenisiert (Erstverdiinnung). Danach wird
durch weitere Dezimalverdiinnungen eine Verdinnungsreihe
hergestellt, die fur die Beimpfung der Nahrbdden geeignet ist.
Der ausgewdahite Nahrboden wird beimpft und bebriitet, die
Anzahl der gewachsenen Kolonien ermittelt und die gesamte
Keimzahl der Probe berechnet.

N

5 Chemikalien und Nahrbodenbestandteile

5.1 Allgemeines

Die Chemikalien und Nahrbodenbestandteile missen fir
mikrobiologische Zwecke geeignet sein. Um vergleichbare
Ergebnisse zu erhalten, sollten eindeutig deklarierte Nahrbo-
denbestandteile und analysenreine Chemikalien oder
Trockennéhrbdden verwendet werden. Den Anweisungen des
Herstellers ist strikt zu folgen. Das verwendete Wasser mu3
entweder in Glasgeraten destilliert oder entmineralisiert und
mindestens von entsprechender Reinheit sein. Es darf keine
Bestandteile enthalten, die das Wachstum von Mikroorganis-
men beeinflussen.

5.2 Nahrboden
5.2.1 Zusammensetzung
Nach DIN 10161-1

5.2.2 Herstellung
Nach DIN 10161-1

5.2.3 Herstellung der Agarplatten
Nach DIN 10161-1

5.3 Verdiinnungsldsung
Nach DIN.10162

6 Gerite
6.1 Allgemeines

Alle Glas- und Metallgerate missen vor der Verwendung
jeweils sorgfaltig gereinigt und sterilisiert werden. Kunststoff-
geréte miissen steril sein. Sie sind eine annehmbare Alterna-
tive zu Glasgeraten, sofern sie die gleiche Spezifikation
haben.

Die Sterilisation kann nach einem der folgenden Verfahren
durchgefiihrt werden:

a) Trockensterilisation:
- Mindesttemperatur 170 °C;
— Mindestdauer 1 h.

b) Wasserdampfsterilisation:
-~ Temperatur (121 £ 1) °C;
— Mindestdauer 15 min.

ANMERKUNG: Mechanische Pipetten und andere
Gerate fur die mechanisierte und automatisierte
Durchfiihrung der Arbeitsgange dirfen verwendet
werden, sofern durch entsprechende Untersuchun-
gen sichergestelit ist, daB3 vergleichbare Ergebnisse
erzielt werden kénnen.

Zusétzlich zu den in DIN 10162 aufgefihrten Geraten werden
die Geréte nach 6.2 bis 6.7 benétigt.

6.2 Brutschrank, regelbar auf (30+1)°C, z.B. Brut-
schrank nach DIN 58945-1

6.3 MeBzylinder, Nennvolumen abhangig von der Gr6Be
der zu untersuchenden Oberflache (Probenmenge) 20, 50
oder 100 ml

6.4 Probenahmegerit, mit dem eine Flache von minde-
stens 5 cm? 5 mm bis 7 mm tief ausgestanzt werden kann.

Das Probenahmegerat muB aus einem korrosionsbestéandi-
gen, leicht zu reinigenden und desinfizierbarem Material
gefertigt sein, z. B. ein 150 mm bis 200 mm langes Rohr aus
korrosionsbestandigem Stahl, mit einem Innendurchmesser
von 25 mm, an einem Ende scharf angeschliffen, am anderen
Ende geschlossen (siehe Bild 1).

6.5 Pinzette, leicht zu reinigen und desinfizierbar
6.6 Skalpell, leicht zu reinigen und desinfizierbar

6.7 Schere, leicht zu reinigen und desinfizierbar

7 Durchfithrung

ANMERKUNG: Im Anschlu3 an die Probenahme dur-
fen auch andere geeignete Verfahren zur Keimzahibe-
stimmung (z.B. nach DIN 10161-1) angewendet
werden.

7.1 Probenahme

Mit dem Probenahmegerat (sieche 6.4) wird mit leichtem
Druck unter drehender Bewegung eine Flache von minde-
stens 5 cm? eingestanzt. Abhingig von der jeweiligen Frage-
stellung der Untersuchung werden Einzelproben oder
Sammelproben, falls erforderlich nach speziellen Probenah-
meplanen, entnommen. Bei Sammelproben ist darauf zu ach-
ten, daB moglichst eine fir den gesamten Tierkdrper
reprasentative Probe erhalten wird.

Die Anordnung der Entnahmestellen ist zu dokumentieren.

Die gestanzten Flachen werden jeweils mit einer Pinzette
getaft, mit einem Skalpell in einer Dicke von 5 mm bis 7 mm
von der Unterlage abgeldst und einzeln in einen sterilen
Kunststoffbeutel gegeben oder zu einer Sammelprobe verei-
nigt.

Der Kunststoffbeutel wird unmittelbar nach dem Einfillen der
Proben verschlossen. Die Proben diirfen nicht langer als 24 h
bis zur Herstellung der Erstverdiinnung im Dunkeln bei einer

Temperatur von 0°C bis 5°C aufbewahrt werdeB t
ocuments
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