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Vorwort

Diese Norm wurde vom NormenausschuB Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte, ArbeitsausschuBl “Veterinar-
medizinische Fleischuntersuchung”, erarbeitet und mit dem Arbeitsausschuf3 “Mikrobiologische Milchuntersuchung”

abgestimmt.
Anhang A und Anhang B sind informativ.

DIN 10113 “Bestimmung des Oberflachenkeimgehaltes auf Einrichtungs- und Bedarfsgegenstéanden im Lebensmittel-

bereich” besteht aus:
Teil 1: Quantitatives Tupferverfahren
Teil 2: Semiquantitatives Tupferverfahren

Teil 3: Semiquantitatives Verfahren mit nahrbodenbeschichteten Entnahmevorrichtungen

(Abklatschverfahren)

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt ein Verfahren zur semiquantitativen
Bestimmung des Oberflachenkeimgehaltes auf Einrich-
tungs- und Bedarfsgegensténden im Lebensmittelbereich
am Beispiel eines Tropfplatten-Verfahrens fest. Als verein-
fachtes Verfahren ist es zur orientierenden Keimzahlbe-
stimmung oder zur Isolierung einer bestimmten Keimart
und deren Nachweis ohne Quantifizierung anwendbar.

Im AnschluB3 an die in dieser Norm beschriebene Probe-
nahme durfen auch andere geeignete quantitative Nach-
weisverfahren (siehe Anhang B von DIN 10113-1 : 1997-07)
angewendet werden.

ANMERKUNG: Dieses Verfahren eignet sich fur
eine mikrobiologische Kontrolle der Wirksamkeit
von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln.

Das Verfahren ist nicht fir Einrichtungs- und Bedarfs-
gegenstande anwendbar, die makroskopisch sichtbare
Desinfektionsmittel- oder Reinigungsmittelfiime aufweisen.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberar-
beitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen
gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Pubili-
kation.

DIN 10113-1 : 1997-07
Bestimmung des Oberflachenkeimgehaltes auf Ein-
richtungs- und Bedarfsgegenstanden im Lebensmit-
telbereich — Teil 1: Quantitatives Tupferverfahren

3 Definitionen

Fur die Anwendung dieser Norm gelten die Definitionen
nach DIN 10113-1.

4 Prinzip

Die zu untersuchende Oberflache bestimmter GroBe wird
markiert (z. B. mit einer Schablone) und anschlieBend mit
einem angefeuchteten Wattetrdger abgestrichen. Der
Wattetrager wird nach Kappen des Tupfers vom Trager in
einem GefaB mit steriler Verdinnungslésung elektrome-
chanisch ausgeschittelt. Mit der Suspension wird jeweils
eine Halfte einer Agarplatte beimpft. Die Agarplatten wer-
den bebritet, und die Anzahl der gewachsenen Kolonien
wird ausgezahlt.

Aus der ermittelten Anzahl koloniebildender Einheiten je
ml Suspension wird unter Berlicksichtigung der GroBe der
untersuchten Oberfliche und anhand eines vorgegebe-
nen Schllssels ein semiquantitatives Ergebnis fur die
Oberflachenkeimzahl ermittelt.

5 Chemikalien und Nahrbodenbestandteile
Nach DIN 10113-1

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Juli 1997

NormenausschuB3 Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte (NAL) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.

2o "B PRNCEL 3

Deewnffent $iarihegtdub

© DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V. - Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise,
nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin

Full document details: DIN 10113-2:1997-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-10113-2-1997-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-10113-2-1997-07

Seite 2
DIN 10113-2 : 1997-07

6 Gerite
Nach DIN 10113-1

7 Durchfihrung

(Siehe Bild A1)

ANMERKUNG: Im AnschiluB an die Probenahme
dirfen auch andere geeignete quantitative
Nachweisverfahren  (siehe = AnhangB  von
DIN 10113-1 : 1997-07) angewendet werden.

71 Vorbereitung der Verdiinnungslésung und
des Befeuchtungsmediums

Nach DIN 10113-1

72 Probenahme

Der Wattetrager wird aus dem TransportgefaB entnommen
und bei Probenahme auf trockenen Flachen mit Befeuch-
tungsmedium (siehe 7.1) befeuchtet. Der Wattetrager muf3
dabei so viel Befeuchtungsmedium aufnehmen, daB die
Watte leicht quillt, aber nicht tropft.

Im Falle der mikrobiologischen Kontrolle im AnschluB3 an
Reinigungs- und DesinfektionsmaBnahmen missen dem
Befeuchtungsmedium entsprechende Enthemmer zuge-
setzt werden, um etwaige Desinfektionsmittelriickstdnde
zu inaktivieren (siehe 5.4 von DIN 10113-1 : 1997-07).

Von der zu untersuchenden Oberflache wird, wenn még-
lich, eine bestimmte Flache z. B. mit der Schablone nach
6.13 von DIN 10113-1 : 1997-07) abgegrenzt. Ist es aus kon-
struktiven Grunden (z. B. bei der Probenahme von Ober-
flachen kleiner Maschinenteile oder aus Vertiefungen
oder von Gewinden) nicht méglich, einen Flachenbezug
zur Probenahmeflache herzustellen, ist dies zusammen
mit der Beschreibung des Probenahmebereichs im Unter-
suchungsbericht anzugeben. Der Wattetrager ist etwa
2 cm vom Ende in einem Winkel von etwa 45° zu fassen.
Er ist unter leichter Rotation in zwei Richtungen, die
zueinander im rechten Winkel stehen, auf der markierten
Flache oder auf der vorher bestimmten Oberflache eines
entsprechenden Bauteils méglichst maanderférmig aus-
zustreichen. Bei Verwendung einer Schablone wird am
inneren Schablonenrand anschlieBend eine kreisférmige
Bewegung ausgefihrt.

Die Aufbewahrung der Wattetrager bis zur Aufarbeitung
im Laboratorium darf 24 h unter LichtabschluB3 und bei
einer Temperatur zwischen 0°C und 10°C nicht Uber-
schreiten.

73 Aufarbeitung im Laboratorium
731 Allgemeines

Die Zeitspanne vom Beginn der Vorbereitung der Watte-
trager (siehe 7.3.2) bis zur Beimpfung des Nahrbodens
(siehe 7.4) darf 30 min nicht (iberschreiten. Wenn eine lan-
gere Zeitspanne flr die Aufarbeitung erforderlich ist, sind
die Ansatze zwischenzeitlich auf eine Temperatur zwi-
schen 0°C und 5°C zu kihlen.

7.3.2 Vorbereitung der Wattetridger

Der Kopf jedes Wattetragers wird mit einer sterilen Zange
oder Schere abgetrennt und in ein Kulturrbhrchen ver-
bracht.

7.3.3 Ausschiitteln

Zu dem Wattetragerkopf werden 5 ml Verdiinnungslésung
(in jedem Fall ohne Enthemmer) hinzugefiigt, so daB das
Gesamtvolumen in einem einfachen Verhéltnis zur GroBe
der Probenahmeflaiche (z.B. Schabloneninnenflache)
steht (z. B. Wattetrager nach Probenahme auf 20 cm? mit
40 ml ausschutteln; entspricht Verdiinnungsverhaltnis von
1 auf 2).

Bei der Zugabe muf die Temperatur der Verdlnnungsl&-
sung zwischen 10°C und 20°C liegen.

Bei Verwendung eines elektromechanischen Mischgeréa-
tes werden die Kulturréhrchen anschlieBend fur 30 s auf
das Gerat aufgesetzt. Die Drehzahl ist so zu wéahlen, dafB
die Wandung des Kulturréhrchens bis zu einer Hohe von
2cm bis 3 cm unterhalb der Kulturréhrchendffnung
benetzt wird.

74 Beimpfung

Mit einer sterilen Pipette werden Teilmengen von 0,05 ml
der Suspension (siehe 7.3.3) auf vorgetrocknete Agarplat-
ten Ubergeimpft. Um die verfligbare Néahrbodenoberflache
auszunutzen, wird die Impfmenge jeweils auf einer halben
Agarplatte mit der Pipettenspitze verteilt.

Nach dem Beimpfen bleiben die Agarplatten bis zum
Antrocknen des Impfgutes horizontal stehen.

75 Bebriitung

Die Agarplatten werden mit dem Boden der Petrischalen
nach oben (72 = 2) him Brutschrank aerob bei einer Tem-
peratur von 30°C bebrutet. Abhangig von der Zielkeim-
gruppe kann die Bebritungszeit auf 48 h reduziert
werden.
ANMERKUNG: Filr die Bestimmung bestimmter
Mikroorganismen (z. B. Enterobakteriazeen, Pseu-
domonaden, E. coli und Koagulase-positiver Sta-
phylokokken) durfen entsprechende selektive
Nahrmedien mit den jeweils spezifischen Bebri-
tungsbedingungen eingesetzt werden.

8 Auswertung
81 Zahlung der Kolonien

Nach Ablauf der Bebriitungszeit werden alle auf dem
Nahrboden gewachsenen Kolonien, unabhéngig von
GréBe, Form und Farbe gezahlt.
ANMERKUNG: Bei der Verwendung von selektiven
Nahrmedien werden die jeweils charakteristischen
Kolonien gezahlt.

8.2 Angabe des Ergebnisses

Das Ergebnis der Bestimmung des Oberflachenkeimge-

haltes mit diesem semiquantitativen Verfahren sollte, wie

in Tabelle 1 beispielhaft dargestellt, angegeben werden.
ANMERKUNG: Auf der Agarplatte entspricht die
Impfmenge von 0,05 ml einer weiteren Verdin-
nung des Kulturrdhrcheninhalts von 1 : 20.
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