DEUTSCHE NORMEN November 1976

Stabstahl [ D | N
Warmgewalzter Rundstahl CAIM
fur allgemeine Verwendung 1013
MaBe, zuldssige MaB- und Formabweichungen Teil 1
Steel bars; hot rolled rounds for general purposes; Mit DIN 1013 Teil 2 Ersatz fir DIN 1013

dimensions, tolerances on dimensions and form.

Barres en acier; ronds laminés a chaud pour usages généraux;
dimensions, tolérances sur dimensions et forme.

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization {ISO) herausgegebenen Empfehlung
ISO/R 1035/1-1969 sowie der von der Eurcpéischen Gemeinschaft fiir Kohle und Stahl herausgegebenen Euronorm60,
siehe Erlauterungen.

MaRe in mm

DIN 10713: 07.30, 07.40x, 06.59, 10.63

DIN 1612: 09.24, 01.32, 03.43x

1 Geltungsbereich (P} aus einem Stahl mit dem Kurznamen Ck 35 bzw. der

Diese Norm gilt fiir warmgewalzten, fiir allgemeine Ver- Werkstoffnummer 1.1181 nach DIN 17 200:

wendung vorgesehenen Rundstahl in geraden Stiben von Rund 20 P DIN 1013 — Ck 35

8 bis 200 mm Durchmesser aus den in Abschnitt 4 ge-  oder Rund 20 P DIN 1013 — 1.1181

nannten Stahlsorten. Anstelle der Benennung ,,Rund’ darf die Abkirzung
Weitere MaRnormen fiir warmgewalzten Rundstaht sind ~ ,,Rd" oder das Bildzeichen @ nach DIN 1353 Teil 2 ge-
am SchiuR dieser Norm genannt. setzt werden,

2 Bezeichnung 3 MaRe und zuldssige Mal3- und

Formabweichungen

3.1 Durchmesser

3.1.1 Die in dieser Norm erfalRten Durchmesser sind in
Tabelle 1 angegeben.

Reihe A enthdlt die zu bevorzugenden Durchmesser.
Rundstahl mit Durchmessern der Reihe B sollte rur be-
stellt werden, wenn die Verwendung eines MaRes nach
Reihe A nicht moglich ist.

Bezeichnung eines warmgewalzten Rundstahis von  3.1.2 Die zuldssigen Abweichungen vom Nenndurch-
Durchmesser d = 20 mm mit Regelabweichungen aus  messer (Regslabweichungen oder Prazisionsabweichun-
einem Stahl mit dem Kurznamen USt 37-2 bzw. der  gen) sind ebenfalls in Tabelle 1 genannt. Bei gewiinschter

Werkstoffnummer 1.0036%) nach DIN 17 100: Lieferung mit Prizisionsabweichungen ist der Kerinbuch-
Rund 20 DIN 1013 — USt 37-2 stabe P in der Bezeichnung anzugeben (siehe Ab-
oder Rund 20 DIN 1013 — 1.0036 schnitt 2).

Bezeichnung eines Warmgewa[zten Rundstahls von 3.1.3 Der Unterschied zwischen dem gréBten und k lein-

Durchmesser d = 20 mm mit Prazisionsabweichungen sten Durchmesser, gemessen in derselben Querschnitts-
ebene, darf hochsten 80% der zulédssigen Gesamt-Durch-

*} Neue Werkstoffnummer, die in die Folgeausgabe von  messerabweichungen nach Tabelle 1 betragen (z.B. héch-
DIN 17 100 ibernommen wird (friher 1.0112). stens 0,8 mm beid = 20 mm).

Fortsetzung Seite 2 bis 5
Erlduterungen Seite 5

FachnormenausschuR fiir Eisen und Stahl (FES) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 1013 Teil 1

Tabelle 1. Durchmesser, zulassige Abweichungcn, Querschnitt, Gewicht und Mantelfliiche

Durchmesser '
d Querschnitt3) Gewicht4) Mantelfldche
Zul. Abw.2)
Reihe | Reihe Regel- Prazisions- cm? kg/m cm?/m
At) B1) abweichung abweichung (P)
8 0,503 0,395 251
t 0,15
10 0,785 0,617 314
12 113 0,888 377
+ 0,4 .
13 1,33 1,04 408
14 154 1,21 440
15 1,77 1,39 471
16 2,01 1,58 503
+ 0,2
17 2,27 1,78 534
18 2,54 2,00 565
' 19 2,84 2,23 597
20 3,14 2,47 T 628
* 0,5
21 3,46 2,72 660
.o 3,80 2,98 691
C 23 415 - 3,26 723
24 4,52 3,55 754
X - + 025 4,91 3,85 785
- 26 5,31 4,17 817
R :
o 5,73 4,49 848
28 6,16 4,83 880
3 7,07 5,565 942
+ 0,6
2 7,65 5,92 974
Pooa . 8,04 6,31 1010
Teomare - omaie
. 34 9,08 7,13 1070
{:.._.. e . + 0,3 =
Com 9,62 7,55 1100
T 36 102 709 1130
o7 108 8,44 1160
: 0,8 13 8,90 1190
. 12.6 9,86 1260
s + 0,4
boar 13,0 10,9 1320
. X R d2.m
", Zuhe Abschnitt 3.1.1. 3) Querschnitt =~~~ 0,785 - g2
P biche Abschnitr 3.1.2. 4) Siehe Abschnitt 5.
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