Anderung Oktober 1963:

DK 669.14-42 DEUTSCHE NORMEN Oktober 1963
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1. Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir warmgewalzten Halbrundstahl mit Breiten von 16 bis 75 und fiir Flachhalbrundsiohl mit Nennmafien
(Breite X Hdhe) von 14 x 4 bis 100 X 25 aus dem in Abschnitt 4 genannten Stahlsorten.
Diese Norm gilt nicht fir:

Abgeflachten Halbrundstahl fir Scheibenfedern (siche DIN 6882)

Halbrunden Walzdraht (siehe DIN 59 110)

Friihere Ausgaben: DIN 1018 :7.40, 6.59
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Bezeichnung eines warmgewalzien Halbrundstahles von Durchmesser d = 20 mm aus einem Stahl mit dem Kurznamen
St 37-2 bzw. der Werkstoffnummer 1.0112 nach DIN 17 100:

Halbrund 20 DIN 1018 — St 37-2
oder Halbrund 20 DIN 1018-1.0112

Bezeichnung eines warmgewalzten Flachhalbrundstahles von Breite b = 25 mm und Héhe h = 8 mm aus einem Stahl
mit dem Kurznamen St 37-2 bzw. der Werkstoffnummer 1.0112 nach DIN 17 100:

Flachhalbrund 25x8 DIN 1018 — St 37-2
oder Flachhalbrund 25x8 DIN 1018—-1.0112

An Stelle der ausgeschriebenen Benennung ,Halbrund” bzw. ,Flachhalbrund” kdnnen auch die vereinfachten Schreib-
weisen ,Hrd” bzw. ,FlHrd"” oder ,, /" bzw.,, ~~" nach DIN 1353 gewdhlt werden.

Erléuterungen siehe DIN-Mitteilungen Bd. 41 (1962), Heft 11, Seite 517 —519.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deautschen Normenavusschusses, Berlin 15, gestaitet.

Fortsetzung Seite 2 und 3

Bei Halbrundstah! Durchmesser 40 und 50 mm gestrichen;
bei Flachhalbrundstahl 14x4; 16x3; 18x3,2; 28x6é und
chungen sowie Angaben Uber Geradheit nach Euro-

75%X18 neu aufgenommen; zuldssige Gewichisabwei-
norm 35-62 aufgenommen.

Fachnormenausschuf} Eisen und Stahl im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
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3. MaBe und zuléssige MaB- und Formabweichungen

3.1. Durchmesser, Breiten und Hohen

3.1.1. Die Durchmesser, Breiten und Hohen, mit denen Halbrundstahl und Flachhalbrundstahl bevorzugt geliefert wird,
und deren zuléssige Abweichungen sind in Tabelle 1 enthalten.

Tabelle 1
Halbrund Flachhalbrund
Durchmesser Hohe Quer- Gewicht Nennmatf} Breite Hoéhe Quer-| Gewicht
zugleich schnitt schnitt
Breite h= i ,
d 2 F') G bXh b h F? G
. . . R
. il cm? kg/m s Abw. | cm2 | kg/m
16 8 1,01 0,789 14x 4 | 14 4 0397 ] 0312
0329 0,258
£1,0 16x 35| 16 35 0387 | 0,304
26 13 2,65 2,08 18x 32| 18 32 0394| 0,309
30 15 +0,6 3,53 277 20% 65| 20 65 0936 | 0735
60 | x12|30 |12 | 14 1,1 25x 8 | 25 | 10| 8 |4gs) 1 | 13
T ppn oy 28x 6 | 28 3 116 0911
3 s ! 173 33x 8 | 33 8 1,84 1,44
2
1) Querschnitt F = -©% ~ 0,3927 d° 35%x10 | 35 10 248 | 195
) Querschniit F = 4 pl=5Tee 4| [s0%x12 | 50 12 418 | 328
J b2+ 4h> | @  4b-h 75%18 | 75 |, 18 | 06| 940 | 7,38
= — ; sin——= ——— 1,
4h 2 2 44k 100x25 | 100 25 | *08(175 137
3.2. Geradheit 5. Gewicht

Fir die Geradheit von Halbrundstah! und Flachhalbrundstahl
nach dieser Norm gelten die zuld@ssigen Abweichungen nach
Tabelle 2.

5.1. Das in Tabelle 1 angegebene Gewicht ist mit einer
Dichte von 7,85kg/dm3 aus dem Querschnitt errechnet
worden.

5.2. Die zuldssigen Gewichtsabweichungen in Prozenten
des Gesamtgewichtes sind Tabelle 3 zu entnehmen.

Tabelle 3

Durchmesser d Zulassige Gewichtsabweichung

oder Breite b

fir Lieferungen

Uber bis von 5t und dariber unter 5t
- 15 +6% +8%,
15 75 +4%, +53%

1
>
}
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Tabelle 2
Durchmesser d Zula.ssige
oder Breite b Abweichung
q
Uber bis von der Geradheit
40 80 0,004 - 1
80 100 0,0025 - 1

4. Werkstoff

Halbrund- und Flachhalbrundstahl nach dieser Norm werden
vorzugsweise aus Stahlsorten nach DIN 17 100, DIN 17 200,
DIN 17 210 und DIN 1651 hergestellt.

Als Gewichtsabweichung in diesem Sinne gilt der Unter-
schied zwischen dem tatséchlichen Liefergewicht und dem
aus dem Gewicht nach Tabelle 1 und (bei Bestellung von
Herstelléngen) der gelieferten Meter oder (bei Bestellung
von Fest- und Genauldngen) der bestellten Meter errech-
neten Gewicht.
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