DEUTSCHE NORM Januar 1996

Untersuchung von Gewiirzen und wiirzenden Zutaten -D—N
Bestimmung der Gesamtasche —_—
und der sdureunléslichen Asche 10223
ICS 67.220.10 Ersatz fiir

Ausgabe 1968-06
Deskriptoren: Gewiirz, Zutat, Gesamtasche, Gehaltsbestimmung, Lebensmittel

Analysis of spices and condiments — Determination of total ash and acid-
insoluble ash

Analyse de épices, des aromates et des herbes — Détermination des cendres
totales et des cendres insolubles dans I'acide

Vorwort
Diese Norm wurde vom NormenausschuB Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte (NAL), ArbeitsausschuB

“Gewilrze und wirzende Zutaten”, erarbeitet. Zusammenhang mit den von der International Organization for Standard-
ization (1SO) herausgegebenen Normen 1SO 928:1980 und 1SO 930:1980 siehe Anhang A.

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Juni 1968 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Die Norm wurde grundlegend iiberarbeitet und weitgehend an die Internationalen Normen ISO 928 :1980 und
1ISO 930:1980 angeglichen.
b) Die Bestimmung der wasserunloslichen Asche wurde herausgenommen, da dieser Kennwert nicht mehr zur
Charakterisierung der Qualitdt von Gewiirzen herangezogen wird.
c) Es wurde ein Ringversuch an 3 Gewiirzen durchgefiihrt. Die dadurch gewonnenen Prézisionsdaten zur Wieder-
holgrenze und Vergleichgrenze des Verfahrens wurden in die Norm aufgenommen.

Frithere Ausgaben
DIN 10223: 1968-06

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm legt ein Verfahren zur Bestimmung der Gesamtasche und ein Verfahren zur Bestimmung der sdureunlésli-
chen Asche fest. Das Verfahren ist bei Gewiirzen, Krautern und gewiirz- bzw. krduterhaltigen Mischungen anwendbar.

2 Normative Verweisungen
Diese Norm enthdit durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese nor-
mativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefiinhrt.
Bei datierten Verweiﬁungen geht’jrer_\. spitere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser
~ Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen giit die letzte Aus-
gabe der in Bezug genommenen Publikation.
DIN ISO 3696
Wasser fiir analytische Zwecke — Anforderungen und Priifungen; Identisch mit ISO 3696 :1987
DIN ISO 5725
Prazision von MeBverfahren — Ermittlung der Wiederhol- und Vergleichprazision von festgelegten MeBverfahren
durch Ringversuche; ldentisch mit ISO 5725:1986 )
DIN 8120-1
Begriffe im Waagenbau — Teil 1: Gruppeneinteilung — Benennungen und Definitionen von Waagen
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3 Begriffe
3.1 Gesamtasche

Gesamtasche von Gewiirzen und wiirzenden Zutaten: Die nach dem in dieser Norm festgelegten Verfahren bestimmte
Masse des Riickstandes nach der Veraschung bei (550 + 25) °C, angegeben als Massenanteil in %.

3.2 Saureunlosliche Asche

Saureuniosliche Asche von Gewilirzen und wirzenden Zutaten: Der Anteil der Gesamtasche, der nach Behandlung mit Salz-
sdure nach dem in dieser Norm festgelegten Verfahren verbleibt, angegeben als Massenanteil in %.

4 Prinzip

Zur Bestimmung der Gesamtasche werden die organischen Verbindungen der Probe bei (650 + 25) °C bis zur konstanten
Masse verascht.

Zur Bestimmung der sdureunldslichen Asche wird die Gesamtasche mit Salzsdure behandelt. Nach dem Erhitzen und Fil-
trieren wird der Rickstand gewogen.

5 Probenahme

Bis zum Erscheinen einer in Vorbereitung befindlichen DIN-Norm iiber die Probenahme ist diese in Aniehnung an beste-
hende Internationaie Normen zu vereinbaren. Es ist von einer reprisentativen, gut durchmischten Probe auszugehen.

6 Chemikalien

Es sind analysenreine Chemikalien zu verwenden. Das verwendete Wasser muB der Qualitdt 3 nach DIN ISO 3696 entspre-
chen.

6.1 Verdiinnte Salzséure, g, = 1,045 bis 1,050 g¢/ml (Massenanteil etwa 10%)
6.2 Silbernitratlésung

10 g Silbernitrat werden in Wasser gelost und auf 100 mt aufgefullt.

7 Geréate und Hilfsmittel

Ubliches Laboratoriumsgerit, insbesondere Gerdte nach den Abschnitten 7.1 bis 7.8

7.1 Veraschungsschalen, Nennvolumen 50 ml bis 100 ml, aus Platin, Quarz, Porzellan oder einem anderen unter den
Priifbedingungen bestidndigen Werkstoff.

7.2 Elektrische Heizplatte oder Oberflichenerhitzer
7.3 Elektrischer Ofen, regulierbar auf (550 + 25)°C
7.4 Exsikkator, mit geeignetem Trocknungsmittel

7.5 Glastrichter

7.6 Filtrierpapier, aschefrei

7.7 Analysenwaage’)

7.8 Wasserbad

8 Durchfiihrung

Es sind zwei Bestimmungen durchzufiihren.

8.1 Vorbereitung der Veraschungsschalen

Die Veraschungsschalen werden im elektrischen Ofen etwa 1 h bei (550 + 25) °C erhitzt. Nach dem Abkiihlen im Exsikkator
auf Raumtemperatur werden die Veraschungsschalen auf 0,5 mg gewogen (m14).

8.2 Bestimmung der Gesamtasche

In eine nach 8.1 vorbereitete Veraschungsschale werden etwa 2 g der Laboratoriumsprobe auf 0,5 mg eingewogen (5). Die
Veraschungsschale wird anschlieBend entweder auf die elektrische Heizplatte oder unter einen Oberflachenerhitzer gestelit
und bis zum Verkohlen der Probe erhitzt. Danach wird die Veraschungsschale in den auf (550 + 25) °C vorgeheizten elek-
trischen Ofen gestelit.

1) Begriff siehe DIN 8120-1 Documents
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