DEUTSCHE NORM Mai 1995

Warmgewalzte I -Trager DIN

Teil 1: Schmale 1-Tréger, I-Reihe -
MaBe, Masse, statische Werte 1025-1
ICS 77.140.70 Mit DIN EN 10024 :1995-05

Ersatz fiir Ausgabe 1963-10
Deskriptoren: I-Profil, I -Trdger, warmgewalzt, Abmessung, Kennwert

Hot rolled I-beams — Part 1: narrow flange I1-beams, [ -serie;
Dimensions, masses, sectional properties

Profilés 1 laminés a chaud — Partie 1: Serie I;

Dimensions, masses et charactéristiques rapportées aux axes

Vorwort

Die Neuausgabe von DIN 10024, die die europdisch vereinheitlichten Anforderungen an die GrenzabmaBe und Formtole-
ranzen fiir geneigtflanschige [-Profile aus Stahl enthélt, machte eine Uberarbeitung von DIN 1025-1 erforderlich. Der
Anwendungsbereich der Neuausgabe beschrénkt sich auf die NennmaBe und die aus ihnen errechneten Werte; auBer der
Streichung von drei Profilreihen wurden alle Angaben unverédndert aus den frilheren Fassungen der DIN-Normen iber-
nommen (siehe Tabelle 1).

DIN 1025 Warmgewalzte I-Trager besteht aus:

— Teil 1: Schmale 1-Tréger, I-Reihe; MaBe, Masse, statische Werte

‘ Teil 2: Breite I-Trager, IPB- und IB-Reihe; MaBe, Masse, statische Werte

Teil 3: Breite I-Tréger, leichte Ausfiihrung, IPBl-Reihe; MaBe, Masse, statische Werte

Teil 4: Breite 1-Trager, verstdrkte Ausfiihrung, IPB,-Reihe; MaBe, Masse, statische Werte

Teil 5: Mittelbreite I-Trager, IPE-Reihe; MaBe, Masse, statische Werte

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Oktober 1963 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Alle Festlegungen liber die GrenzabmaBe, Grenzabweichungen und Formtoleranzen durch Hinweis auf DIN EN 10024
ersetzt.
b) Streichung der Profilreihen 1-425,-475 und 1-600.

Friithere Ausgaben
DIN 1612: 1924-09, 1932-01, 1943x-03
DIN 1025-1: 1926-10, 1932-02, 1939-08, 1940x-07, 1959-07, 1963-10

1 Anwendungsbereich

Diese Norm giit fiir warmgewalzte schmale I -Trdger mit geneigten inneren Flanschflachen (I -Reihe) nach Tabelle 1aus den
in Abschnitt 6 genannten Stahlsorten.

Diese Norm gilt nicht fir:

Warmgewalzte 1-Trdger, Breite 1-Trdger, I PB- und I B-Reihe, siehe DIN 1025-2

Warmgewalzte [-Tréger, Breite 1 -Trdger, leichte Ausfiihrung, [ PBL-Reihe, siehe DIN 1025-3

Warmgewalzte [-Trdger, verstirkte Ausfiihrung, IPBv-Reihe, siehe DIN 1025-4

Warmgewalzte 1-Trager, mittelbreit, | PE-Reihe, sieche DIN 1025-5

2 Normative Verweisungen
Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese norma-
tiven Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei
datierten Verweisungen gehéren spitere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls
sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in
Bezug genommenen Publikation.
DIN EN 10024
I-Profile mit geneigten inneren Flanschflichen — GrenzabmaBe und Formtoleranzen; Deutsche Fassung
EN 10024 :1995
DIN EN 10025
Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Baustdhlen — Technische Lieferbedingungen; Deutsche Fassung
EN 10025:1990 + A1:1993

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Eisen und Stahl (FES) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.
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Full document details: DIN 1025-1:1995-05
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