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Butyrometer fir Rahm DIN
nach Roeder
eichféhig ] O 284
Cream butyrometer; Roeder type
Herausgegeben im Einvernehmen mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
Mafle in mm
3 Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.
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N Einstellmarke Fir den Gesamtrauminhalt und jeden Teilinhalt des Skalenrohres = 0,25%, Felt.

3 Bezugs- und Ablesetemperatur: 65°C

2| HKorper o

3 2550, Y Werkstoff:

5 Gréftmal © Glas gut durchsichtig und praktisch farblos, der hydrolytischen Klasse 1 nach
gg ° ’ DIN 12111 und der Laugenklasse 2 nach DIN 52 322 entsprechend. Handels-
. 3 ] tbliche Kennzeichen fijr die Glasart {farbige Streifen) sind zuldssig.
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a2 3| Hoais —_—r Ausfihrung:

5% < i e Praktisch spannungsfrei, Halsrand etwa doppelte Wanddicke. Skale geétzt,

355 i n Q Zahlen in Mittelschrift 4 DIN 1451, Striche und Zahlen daverhaft geférbt.
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252 b Beschriftung:

%;ﬁ 77¢.t0,5 Auf dem Korper deutlich und haltbar (Schrift nach DIN 1451):

o252 5 g Rahm 65°C Roeder, bei Grofie A 90: 5 g Butter 65 °C Roeder.
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3 §E-§ Herkunfisbezeichnung oder Schutzmarke und das Verbandszeichen BIN nach
E 5ol DIN 31. Ferner ist zulGssig: Laufende Herstellungsnummer.
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ess FachnormenausschuB Landwirtschaft im Deutschen Normenausschu3 (DNA)

Fachnormenavusschuf3 Laborgeréte im DNA
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C Rahmbecher D unterer Gummistopfen .
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Bezeichnung: l\g o
Gummistopfen B DIN 10 284 S 22
Werkstoff: % Bezeichl?ung: ,
Weichgummi, Harte (38 £5) Shore A | Gummistopfen D DIN 10284
nach DIN 53 505 450 Werkstoff:

Bezeichnung:

Weichgummi, Harte (38 *5) Shore A
nach DIN 53 505

Rahmbecher C DIN 10284

Werkstoff:

Glas gut durchsichtig und praktisch
farblos, der hydrolytischen Klasse 3
nach DIN 12111 und der Laugenklasse 2
nach DIN 52 322 entsprechend.

Inhalt 5,8 ml 0,3 ml

Ausfihrung:

Rand verschmolzen

Erlduterungen

Die genaue Fettbestimmung von Rahm erfolgt nach der Rése-
Gottlieb-Methode. In der Praxis, wo es auf schnelle Priifergeb-
nisse ankommt, und bei Massenuntersuchungen bedient man
sich der konventionellen Gerber-Methode, bei der Butyrometer
nach Kohler und Butyrometer nach Roeder verwendet werden.

Urspriinglich wurde fiir die konventionelle Methode die Nor-
mung des Rahm-Butyrometers nach Kéhler in Aussicht genom-
men. Da dieses Butyrometer aber nicht eichfihig ist und ihm
gewisse Mingel anhaften, wurde Prof. Schulz, Kiel, beaufiragt,
diese Frage zu untersuchen und fiir thre Weiterbehandlung im
ArbeitsausschuB geeignete Vorschlige zu machen. Das Ergebnis
seiner Arbeiten fiihrte zur Entwicklung eines vereinfachten
Wigeverfahrens mit einem etwas abgeidnderten, aber eich-
fihigen Kiéhler-Butyrometer. Es war noch zu kliren, ob neben
diesem fiir eine Normung in Frage kommenden Butyrometer
das in der Praxis noch sehr verbreitete Rahm-Butyrometer nach
Roeder einer Normung zugefiihrt werden sollte.

Um ein genaues Bild iiber die Verwendbarkeit des von Prof.
Schulz vorgeschlagenen abgeinderten Kéhler-Butyrometers und
des Roeder-Butyrometers zu erhalten, wurden auf Veranlas-
sung des Arbeitsausschusses vergleichende Untersuchungen mit
beiden Butyrometertypen durchgefiihrt. Die in verschiedenen
Untersuchungsanstalten durchgefiihrten Versuche zeigten, dal3

mit beiden Butyrometern gleich gute und reproduzierbare
Resultate erzielt werden konnen. Der ArbeitsausschuBl beschlo8
deshalb, fiir beide Butyrometertypen, und zwar: fiir das Butyro-
meter nach Roeder die Norm DIN 10 284 und fiir das Butyro-
meter nach Schulz die Norm DIN 10 285 aufzustellen und dem
Verbraucher die Wahl des zu benutzenden genormten Butyro-
meters zu iiberlassen.

Das KleinstmaB fiir die Linge der Teilung 1 wurde gegeniiber
der Ausgabe Mai 1962 geiindert. Es entspricht jetzt einem
Mindestteilstrichabstand von 0,8 mm. Die Vollversammlung
der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt stimmte in ihrer
Sitzung am 10./11. Dezember 1963 dem Vorschlag zu, folgende
Anderungen der einschligigen Paragraphen der Eichordnung
vorzunehmen:

1. In § 803 Nr.4 Abs. 1 werden nach dem Wort ,betragen®
ein Punkt gesetzt und die nachfolgenden Worte ge-
strichen.

2. In § 805 wird die Nr. 6 gestrichen.

3. In § 806 wird die Nr.4 gestrichen.

Demzufolge haben die Teilstrichabstinde eichfihiger Butyro-
meter fiir Rahm sowie auch fiir Milch und Kise einheitlich

einen Mindestwert von 0,8 mm, und unnétige Einschrinkungen
fiir die Hersteller werden vermieden.
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