DK 637.322.6 DEUTSCHE NORMEN Mai 1976

Butyrometer fiir Kése DIN
nach Van Gulik -
MeBbereich O bis 40 %, eichfahig 10 286

Van Gulik cheese butyrometer; 0 to 40 %, calibrated
Van Gulik butyrométre pour le fromage; O 2 40 %, gradué

Der Inhalt dieser Norm stimmt sachlich iiberein mit der von der International Organization for Standardization (1ISO)
herausgegebenen Internationalen Norm ISO 3432-19765:

Cheese - Determination of fat content - Butyrometer for Van Gulik method,
Fromages - Détermination de la teneur en matiére grasse - Butyromeétre pour la méthode Van Gulik,
Kase ~ Bestimmung des Fettgehalts — Butyrometer fir das Van-Gulik-Verfahren.

Herausgegeben im Einvernehmen mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
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Schnitt A-B

.

Fachnormenausschu8 Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte (FL) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Laborgerate und Laboreinrichtungen (FNLa) im DIN

*) Massengehalt an Fett in %, bestimmt nach DIN 10 315
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Eichfehlergrenze: Fir das Gesamtvolumen und jedes Teilvolumen des Skalenrohrs die Halfte des Skalenwerts: 0,25 %*).

Werkstoff: Durchsichtiges Glas der hydrolytischen Klasse 1 nach DIN 12 111 und der Laugenklasse 2 nach DIN 52 322,
frei von schidlichen Spannungen und frei von Glasfehlern, die Ablesbarkeit, Aussehen oder Haltbarkeit beein-
trachtigen. Kennzeichnung der Glasart durch farbigen Streifen zulassig.

Ausflihrung: Halsrand etwa doppelte Wanddicke. Riickwand nicht mattiert. Innere Oberflache glatt und frei von
Unebenheiten, die ein Eindringen des Fetts in das Skalenrohr verhindern kdnnten. AuBere Oberflaiche symmetrisch,
alle Querschnittsinderungen gleichmaBig, insbesondere der Ubergang zwischen Kérper und Skalenrohr. Beschrif-
tung dauerhaft angebracht. Ziffern in Mittelschrift 4 DIN 1451, Teilstriche und Ziffern dauerhaft geférbt.

Beschriftung: Deutlich ablesbar und dauerhaft (Schrift nach DIN 1451).
Auf der Skale: %

Kennzeichnung: Auf dem Kérper: 3 g Kése 65 °C
Name oder Warenzeichen des Herstellers oder Handlers und das Verbandszeichen BIN nach DIN 31.
Zulassig: Fortlaufende Herstellnummer

Gummistopfen: Zu verwenden sind Gummistopfen B DIN 10 284 und D DIN 10 284

B Einwagevorrichtung C Einwéagevorrichtung

—e| |

Bezeichnung einer Einwagevorrichtung B: Bezeichnung einer Einwagevorrichtung C:

Einwéagevorrichtung B DIN 10 286 Einwagevorrichtung C DIN 10 286

Werkstoff: Durchsichtiges Glas der hydrolytischen Klasse 1 nach DIN 12 111 und der Laugenklasse 2 nach DIN 52 322,
frei von schidlichen Spannungen und frei von Glasfehlern.

Ausfithrung: Rand verschmolzen.

*) Siehe Seite 1
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