DK 542.3:531.756.3: 637.12.053

:637.147.063 DEUTSCHE NORM November 1981
Thermoaraometer fiir die Dichtemessung DIN

von Milch und Magermilch 10 290

Thermohydrometer for the density measurement of milk and skim-milk Ersatz fiir Ausgabe 07.72

Aréomeétre a thermométre incorporé pour le mesurage de la masse volumique du lait et
du lait écrémé

Herausgegeben im Einvernehmen mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir Thermoardometer zur Bestimmung der Dichte von Milch und Magermilch bei 20°C.

2 MaBe, Bezeichnung

£l Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
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Bezeichnung des Thermoardometers fiir Dichtemessungen von Milch und Magermilch (TM):

Thermoardometer DIN 10290 — TM

Fortsetzung Seite 2

NormenausschuB Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte (NAL) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
NormenausschuB Laborgerate und Laboreinrichtungen (FNLa) im DIN
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Seite 2 DIN 10290

3 Werkstoff
Nach DIN 12 790

4 Ausfithrung
Koérper und Stengel nach DIN 12790
Thermometer nach DIN 12770

Ardaometer

Thermometer

NennmeBbereich

1,020 bis 1,040 g/mi

10 bis 30°C

Skalenteilungswert

0,0005 g/ml

0,5°C

Teilstrichlédnge entsprechend Skalenbild D

nach DIN 12790

bei Teilstrich 1,020: 1,020
bei Teilstrich 1,025: 25
bei Teilstrich 1,030: 30
bei Teilstrich 1,035: 35
bei Teilstrich 1,040: 1,040

Bezifferung entsprechend Skalenbild C

nach DIN 12770

Fehlergrenze +0,0005g/ml +0,5°C

Schrift: Schrift DIN 1451 —1F 3
Bezugstemperatur: 20°C
Justierung: Fiir eine Oberflachenspannung von 45mN/m

Ablesung am oberen Wulstrand.

5 Kennzeichnung
Deutlich und haitbar auf dem Skalentrager des Thermometers wie nachstehend angegeben:
Thermoardometer DIN 10290 -TM

Dichte {g/mt) 20°C
Milch, Ablesung oben

r 1

i . N . i
C ] s - i L
Name oder Warenzeichen
des Herstellers oder Handlers Herstellungsnummer

6 Eichung

Thermoardometer nach dieser Norm entsprechen Anlage 17-3 der Eichordnung. Sie unterliegen im amtlichen und geschéft-
lichen Verkehr der Eichpflicht.

Zitierte Normen und Unterlagen

DIN 1451 Teil 3 (z.Z. Entwurf) Schriften; Serifenlose Linear-Antiqua; Druckschriften
DIN 12770 Laborgerite; Flissigkeits-Glasthermometer; Aligemeine Bestimmungen

DIN 12790 Laborgeridte aus Glas; Araometer; Grundlagen fiir Bau und Justierung
Eichordnung, Anlage 17-3

Weitere Normen

DIN 10293 Ardometer fiir Dichtemessung von Buttermilchserum; eichféhig

DIN 12791 Teil 1 (z. Z. Entwurf) Laborgeréte aus Glas; Dichte-Araometer; Allgemeine Anforderungen
DIN 12791 Teil 2 Laborgerate aus Glas; Dichte-Araometer; Normgré8en, Bezeichnung

Friihere Ausgaben
DIN 10290: 03.60, 07.72
Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Juli 1972 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Der neue Titel der Norm grenzt das Anwendungsgebiet genauer ein.

b) Die Langenabmessungen und Skalenbilder wurden geandert.

c) Dariiber hinaus wurden einige tefminologische und redaktionelle Anderungen vorgenommen.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 10290:1981-11


http://www.avadocuments.com/doc/din-10290-1981-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-10290-1981-11

