DK 542.3 : 531.756.3 : 637.14 DEUTSCHE NORMEN Mdrz 1962

Ardometer fir die Dichtemessung von DIN
Buttermilchserum -

eichfdhig ]O 293

serums bei 20 °C.

Hydrometer for density measurement of buttermilk serum

Herausgegeben im Einvernehmen mit dem Deutschen Amt fiir MeBwesen und mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt,

Geltungsbereich:

Diese Norm gilt fir Ardometer zur Bestimmung des Fremdwassergehaltes von Buttermilch aus der Dichte des Hitze-

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wdhlen.

Mafle in mm

b Bezeichnung eines Aréiometers fiir die Dichtemessung von Butter-
Ej[ milchserum (BS):
.| Kuppe £ Ardometer BS DIN 10293
[] L =
:‘; < Werkstoff: Korper und Stengel: Glas gut durchsichtig und prak-
g tisch farblos, mindestens der hydrolytischen Klasse 3 nach DIN 12111
| Stengel 1014 entsprechend.
3 - = Skalentrager und Beschriftungsstreifen: Papier oder anderer geeig-
£ 2 = neter Werkstoff.
[} QO =
%] Skolentrager c°~§ ‘?;‘16 Ausfihrung: Korper und Stengel praktisch spannungsfrei.
< = Skalentréiger im Stengel und Beschriftungsstreifen im Korper daver-
1 =18 haft befestigt.
< = Belastungsmittel, z.B. Schrot, mit Siegellack oder gleichwertigem
| £ = Stoff befestigt, dessen Erweichungspunkt nicht tiefer als 80 °C liegen
;5 e éZO darf.
L =
3 <9 S,  Mefbereich: 1014 bis 1,080 g/ml
4 + —£
o Ké'rper/ 2, = Teilung: 0,0002 g/ml
F N =
3 =24 Teilstrichldnge:
] = lange Striche mindestens 1/2 Stengelumfang
j e =26 mittellange Striche mindestens 1/3 Stengelumfang
= kurze Striche mindestens 1/4 Stengelumfang
¢ Beschrif o | = Teilstrichbreite: Z01mm
£ t o etrer B =28 .
g | tungsstreifen = Bezifferung:
: 10;30 bei Teilstrich 1,014: 1,014
H == bei Tellstrich L0616 sehwitt: Mittelschrift 2,5 DIN 1451
/ *
g i‘;ﬁ;’é’“"gs- bei Teilstrich 1,030 1,030
-§ Fehlergrenzen fir Dichteangaben: +0,0002g/ml
4 =] ¢
] G,%g,ma,}'" Bezugstemperatur: 20°C
:§ Justierung: fiir eine Oberfléchenspannung von 44 dyn/cm.
z

Beschriftungs streifen
Laufende Herstellungsnummer

Hersteller -
oder Herkunftsbezeichnung

Spindeln, Erléuterungen siehe DIN 12790

Ablesung im Flissigkeitsspiegel.

Beschriftung: deutlich und haltbar auf dem Beschriftungsstreifen
in Schrift nach DIN 1451 wie nachstehend angegeben:

Araometer fir Buttermilchserum BS DIN10293
Dichte (g/ml)
20 °C Ablesung im Flussigkeitsspiegel

Erlduterungen Seite 2

Fachnormenausschul Landwirtschaft im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
Fachnormenausschufs Laborgerdte im DNA
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Erlduterungen

Fiir den allgemeinen Gebrauch in Molkereibetrieben ist ein Ariometer nach DIN 10290 genormt
worden, das als Universalgerit fiir Dichtemessungen von Milch, eingedickter Milch, Magermilch,
Buttermilch und Buttermilchserum in Frage kommt.,

In Lebensmittel-Untersuchungsimtern wird fiir die Bestimmung des Fremdwassergehaltes von
Buttermilch aus der Dichte des Hitzeserums ein bei einer Bezugstemperatur von 20 °C geeich-
tes, empfindlicheres Ariometer als das bereits genormte und mit einer Teilung von 0,0002 g/ml
bendétigt. Muster solcher Ariometer wurden angefertigt und zur Erprobung an verschiedene
Milchwirtschaftliche Untersuchungsanstalten gegeben. Die Ergebnisse der mit Pyknometer und
Aridometer durchgefiihrten Vergleichsuntersuchungen waren zufriedenstellend. Es wurde ledig-
lich der sehr diinne Stengel des Gerites beanstandet und vorgeschlagen, an Stelle einer Ein-
teilung von 0,0002 eine solche von 0,0005 Einheiten zugrunde zu legen, die hinreichend genau
sein diirfte, wodurch auch eine gréBere Robustheit des Geriites sichergestellt wire. Der Aus-
schuB entschied sich jedoch infolge der geforderten hoheren Genauigkeit des Gerdtes fiir eine
Teilung in 0,0002 Einheiten.
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