DK 621.882.082.4 DEUTSCHE NORMEN Oktober 1972

Metrisches ISO-Trapezgewinde DIN

GrenzmalRe fiir Muttergewinde 103
von 8 bis 100 mm Nenndurchmesser Blatt 5

ISO Metric Trapezoidal internal screw threads from 8 to 100 mm diameter; limits

Mafe in mm

Die GrenzmaBe sind aus den Gewinde-Nennmafen nach DIN 103 Blatt 4 und den Toleranzen nach DIN 103 Blatt 3
(Vornorm) errechnet worden.

GrenzmaSBe fiir Bolzengewinde siche DIN 103 Blatt 7 und Blatt 8
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

Muttergewinde in Toleranzlage H

Fortsetzung Seite 2 bis 7

Ausschufl Gewinde im Deutschen Normenausschu3 (DNA)

Documents
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Alleinverkauf der Normblitter durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin 30 und Kéln DIN 103 Bl.5 Okt. 1972 Preisgr. 6
10.72

Full document details: DIN 103-5:1972-10
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Seite 2 DIN 103 Blatt 5

Gewinde- AuBendurch- Flankendurchmesser Kerndurchmesser
Nenndurch- Steigun messer
messer EUNE | Kleinst- Tole- Kleinst- GroBt- Tole- Kleinst- GroBt-
d P maf} ranzfeld maf} maf} ranzfeld maf} maf}
8,300 TH 7,250 7,474 6,500 6,690
8 1,5 8H 7,530 4H
9H 7,605
9,300 TH 8,250 8,474 7,600 7,690
1,5 8H 8,530 4H
9H 8,605
9
9,500 TH 8,000 8,250 7,000 7,236
2 8H 8,315 4H
9H 8,400
10,300 TH 9,250 9,474 8,500 8,690
1,5 8H 9,630 4H
10 9H 9,605
10,500 7H 9,000 9,250 8,000 8,236
2 8H 9,315 4H
9H 9,400
11,500 TH 10,000 10,250 9,000 9,236
2 8H 10,315 4H
11 9H 10,400
11,500 TH 9,500 9,780 8,000 8,315
3 8H 9,855 4H
9H 9,950
12,500 TH 11,000 11,265 10,000 10,236
2 8H 11,335 4H
12 9H 11,425
12,500 TH 10,500 10,800 9,000 9,315
3 8H 10,875 4H
9H 10,975
14,500 TH 13,000 13,265 12,000 12,236
2 8H 13,335 4H
14 9H 13,425
14,500 TH 12,500 12,800 11,000 11,315
3 8H 12,875 4H
9H 12,975
16,500 TH 15,000 15,265 14,000 14,236
2 8H 15,335 4H
16 9H 15,425
16,500 TH 14,000 14,355 12,000 12,375
4 8H 14,450 4H
9H 14,560
18,500 TH 17,000 ©17,265 16,000 16,236
2 8H 17,335 4H
18 9H 17,425
18,500 7H 16,000 16,355 14,000 14,375
4 8H 16,450 4H
9H 16,560
20,500 TH 19,000 19,265 18,000 18,236
2 8H 19,335 4H
20 9H 19,425
20,500 TH 18,000 18,355 16,000 16,375
4 8H 18,450 4H
9H 18,560
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DIN 103 Blatt 5 Seite 3

Fortsetzung
Gewinde- Auflendurch- Flankendurchmesser Kerndurchmesser
Nenndurch- Steigu messer
messer gung Kleinst- Tole- Kleinst- Groft- Tole- Kleinst- Groft-
d P maf ranzfeld maf malf} ranzfeld mal maf}
22,500 7H 20,500 20,800 19,000 19,315
3 8H 20,875 4H
9H 20,975
22,500 TH 19,500 19,875 17,000 17,450
22 5 8H 19,975 4H
9H 20,100
23,000 7H 18,000 18,475 14,000 14,630
8 8H 18,600 4H
9H 18,750
24,500 TH 22,500 22,835 21,000 21,315
3 8H 22,925 4H
9H 23,030
24,500 TH 21,500 21,900 19,000 19,450
24 5 8H 22,000 4H
9H 22,130
25,000 TH 20,000 20,500 16,000 16,630
8 8H 20,630 4H
9H 20,800
26,500 7H 24,500 24,835 23,000 23,315
3 8H 24,925 4H
9H 25,030
26,500 7H 23,500 23,900 21,000 21,450
26 5 8H 24,000 4H
9H 24,130
27,000 TH 22,000 22,500 18,000 18,630
8 8H 22,630 4H
9H 22,800
28,500 7H 26,500 26,835 25,000 25,315
3 8H 29,925 4H
9H ’ 30,030
28,500 7H 25,500 25,900 23,000 23,450
28 5 8H 26,000 4H
9H 26,130
29,000 TH 24,000 24,500 20,000 20,630
8 8H 24,630 4H
9H 24,800
30,500 TH 28,500 28,835 27,000 27,315
3 8H 28,925 4H
9H 29,030
31,000 TH 27,000 27,450 24,000 24,500
30 6 8H 27,560 4H
9H 27,710
31,000 7H 25,000 25,530 20,000 20,710
10 8H 25,670 4H
9H 25,850
32,500 7H 30,500 30,835 29,000 29,315
3 8H 30,925 4H
9H 31,030
33,000 TH 29,000 29,450 26,000 26,500
32 6 8H 29,560 4H
9H 29,710
33,000 TH 27,000 27,630 22,000 22,710
10 8H 27,670 4H
oH 27,850 ... | Documents
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