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1. Zweck sein. Die Probenahme fiir Schiedszwecke darf nur von
offentlich bestellten vereidigten Probenehmern oder
von Priifern einer international anerkannten Uber-
wachungsfirma durchgefiihrt werden.

Durch diese Festlegungen werden allgemeine Richtlinien
fiir die Probenahme im Hinblick auf die nachfolgende
Qualitdtsbeurteilung fiir alle Arten von Stédrke und auf
Starke-Basis hergestellter Mischprodukte in gesiebter
oder ungesiebter Form gegeben, die fiir industrielle
Zwecke oder zur Lebensmittelherstellung angekauft
werden.

4.2. Entnahme, Vorbereitung und alle Handhabungen
miissen so durchgefiihrt werden, da3 Verédnderungen der
urspriinglichen Qualitdtsmerkmale (z. B. Wassergehalt,
sowie andere charakteristische Kennwerte) ausge-
schlossen sind.

2. Anwendungsbereich

Diese Norm bezieht sich auf in Silos oder Behilter-
Wagen lose gelagerte und in Sicke oder andere Pack-
mittel gefiillte Lieferungen.

4.3. Die Proben miissen an einer vor Regen, Staub oder
anderen Verunreinigungen geschiitzten Stelle entnommen
und vorbereitet werden.

4.4, Besondere Beachtung muf3 beschidigten oder durch-
3. Begriffe gefeuchteten Teilen der Partie und/oder Packungs-
einheiten geschenkt werden, die deutlich erkennbare
Erzeugnisse minderer Qualitidt enthalten (siehe
Abschnitte 9 und 10).

Im Sinne dieser Norm gelten die folgenden Begriffe:

3.1. Lieferung

Die gesamte Menge von Stirke oder Starkeerzeugnissen, 4.5. Da die Zusammensetzung der Lieferung nur selten

die aufgrund eines Liefervertrages versandt wird. einheitlich ist, muf eine ausreichende Anzahl von Einzel-
. proben entnommen werden, um eine repriasentative

3.2. Partie Sammel- und Durchschnittsprobe sicherzustellen. Die

Bestimmter Teil der Lieferung, der eine Beurteilung der Einzelproben werden sorgfiltig vermischt, dadurch wird

Qualitat gestattet. die Durchschnittsprobe erhalten, aus der die Analysen-

proben entnommen werden.
3.3. Einzelprobe
Eine Menge, die an einer Stelle der Partie oder Lieferung 5. Gerite

entnommen wird. 5.1. Geriite fiir die Probenahme aus losen Mengen
Schaufeln, zylindrische Probenzieher und geeignete

3.4. Sammelprobe Geréte zur Entnahme kleiner Mengen oder geeignete

Die durch Vereinigen der an verschiedenen Stellen der periodische Probenehmer aus einem Materialstrom.

Partie oder Lieferung entnommenen Einzelproben

erhaltene Probe. 5.2. Gerite fiir die Probenahme aus Sicken

3.5. Durchschnittsprobe | g::té?&sffher und/oder Handschaufeln (siehe Bild 1

Eine Probe, die aus der Sammelprobe nach sorgfiltigem

Mischen erhalten wird. Sie ist reprédsentativ fiir die 5.3. Gerite zum Mischen und Teilen

Partie oder Lieferung. Mischbehilter und andere geeignete Gerite, z. B. Proben-

teiler, zum Mischen der Sammelprobe und Unterteilen

3.6. Analysenprobe (Reduzieren) der Durchschnittsprobe.

Eine durch Verringern der Durchschnittsprobe erhaltene

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

Probe, die fiir die Analyse vorgesehen ist. 6. Zeitpunkt und Ort der Probenahme
. 6.1. Die Probenahme muf} zu einem Zeitpunkt vorge-
4. Allgemeines nommen werden, an dem alle Teile der Partie bzw. der

4.1. Die Probenahme muf von Probenehmern durchgefiihrt Lieferung vom Probenehmer erreicht werden konnen.
werden, die von Kiufern und Verkédufern beauftragt

werden. Die interessierten Parteien konnen bei der Probe- 6.2. Zeitpunkt und Ort der Probenahme werden durch
nahme entweder personlich anwesend oder vertreten Ubereinkiinfte der betroffenen Parteien bestimmt.

Fortsetzung Seite 2 und 3

Fachnormenausschufy Stiarke im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
Fachnormenausschuf3 Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte (FL) im DNA
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7. Durchfiihrung der Probenahme

Lieferungen werden in Partien bestimmter Grof3e
betrachtet, die vereinbart sind.

7.1. Entnahme von Einzelproben aus Sicken

oder Packungseinheiten
Einzelproben werden aus einer nach dem Zufallssystem
ausgewihlten Anzahl Sicke oder Packungseinheiten
entnommen, die der Probenehmer aus einer Partie
bestimmt; oder die Vertragspartner kénnen die Anzahl
der Einzelproben abstimmen. Hierzu konnen die
Empfehlungen der ,,Statischen Qualitdtskontrolle*
herangezogen werden. Eine personliche Beeinflussung
des Probenehmers kann vermieden werden, wenn alle
Sicke numeriert und Tabellen mit Zufallszahlen benutzt
werden, um zu entscheiden, welche Einzelproben
entnommen werden sollen (siehe Tabelle).

7.1.1. Einzelproben werden mit Hilfe der Probenahme-
gerite (siehe Bild 1 und Bild 2) aus den Sidcken oder
Packungseinheiten gezogen. Bei jeder Probenahme muf
beachtet werden, daf3 der Probenstecher mindestens bis
zur halben Dicke der zu untersuchenden Material-Schicht
gefiillt wird.

Die Proben sollen nicht durch Durchbohren
geschlossener Sicke gezogen werden.

7.1.2. Die fiir die Probenahme ausgewihlten Sidcke oder
Packungseinheiten miissen an der Auf3enseite so sauber
sein, daf eine Verunreinigung des Materials beim Offnen
vermieden wird.

Anmerkung: Inbestimmten Fdllen (2. B. zur
Bestimmung von Verunreinigungen) konnen die Einzel-
proben aus den geéffneten Sidcken oder Packungs-
einheiten nach vorsichtigem Entfernen der oberen
Schicht von mindestens 10 cm Dicke entnommenr werden.
Eine solche Probe muBB besonders gekennzeichnet werden,
da sie nic ht fiir andere Bestimmungen, wie z. B. die
Ermittlung des Feuchtegehaltes der Partie, benutzt
werden darf.

7.1.3. Beschidigte oder durchfeuchtete Starke oder
Packungseinheiten miissen vor der Probenahme
aussortiert werden.

7.1.4. Falls Sidcke oder Packungseinheiten Starke oder
auf Stdrkebasis hergestellte Mischprodukte mit deutlich
bemerkbarer minderer Qualitit enthalten, miissen sie
entweder vor der Probenahme von der Partie abgetrennt
oder einem besonderen Probenahmeverfahren unter-
worfen werden.

7.2. Entnahme von Einzelproben

bei loser Lagerung oder bei Behiiltern
7.2.1. Wenn die Probenahme stattfindet, wiahrend das
Erzeugnis sich in Bewegung befindet, werden die Einzel-
proben in Zeitintervallen entnommen, die von der Fluf-
rate des geforderten Gutes abhéngen.

7.2.2. Wenn loses Material bei Unterbrechungen wihrend ~
des Entladevorganges entnommen wird, werden die

Einzelproben von moglichst vielen Stellen gezogen, wo-

bei die Zufliisse ausgelassen werden. Die zeitlichen Inter-

valle werden von der Entladerate bestimmt (oder es

wird nach Abschnitt 7.2.4 verfahren).

7.2.3. Wenn die Probenahme aus Fiilltrichtern von Waagen
oder in Lagerhdusern stattfindet, werden die Einzel-
proben mit Hilfe von Probenahmegeraten entnommen.
Die Durchfiihrung der Probenahme bei Silos und Lager-
hiusern hingt von den ortlichen Gegebenheiten ab.

7.2.4. Bei Behilterwagen sollen mit Hilfe eines Proben-
stechers von mindestens 3/4 Liinge der Behilter-Tiefe
aus jedem Behilter Einzelproben in folgender Weise
gezogen werden:

X X

X X —

X = Entnahmestelle der Einzelprobe

Anmerkung: BeiderProbenahme aus kleinen
Partien muB der Probenehmer beachten, da8} eine
ausreichend groBBe Sammelprobe erhalten wird.

8. Herstellung der Durchschnittsprobe

Um die Durchschnittsprobe zu erhalten, werden die
Einzelproben aus der Lieferung oder Partie gesammelt,
zur Sammelprobe vereinigt und anschlieBend sorgfiltig
gemischt.

9. Herstellung, Verpackung, Kennzeichnung
und Versand der Laboratoriums-Proben

Die Durchschnittsprobe wird auf die Menge geteilt, die
fiir mindestens 3 Laboratoriumsproben benotigt wird,
wobei das jeweils gewlinschte Mindestgewicht (etwa 1 kg)
zu beachten ist.

Anmerkung: Besondere Gerdte konnen fiir das
Vermischen und das Teilen der Durchschnittsprobe in die
gewiinschte Anzahl Laboratoriumsproben benutzt werden
(Probenteiler).

9.1. Verpacken

Ungeachtet anderer Festlegungen im Vertrag werden

3 Laboratoriumsproben gezogen, von denen jede 1 kg
umfaBt und sofort in sorgfiltig gereinigte und
getrocknete Behiltnisse aus Glas oder geeignetem Kunst-
stoff verpackt wird. Diese Behaltnisse sind luftdicht zu
verschlieen und tragen das Siegel des Priifers. Sie miissen
so grof3 sein, daf} sie mit den Proben vollstindig gefiillt
werden.

Anzahl der Siacke
oder Packungseinheit einer Partie

Anzahl der zur Probenahme ausgesuchten Sicke

oder Packungseinheiten

bis 5

6 bis 100
101 bis 500
501 bis 2000

mehr als 2000

jeder Sack oder jede Packungseinheit
10 %, jedoch mindestens 5 Sécke oder Packungseinheiten
5 %, jedoch mindestens 10 Sdcke oder Packungseinheiten
3 %, jedoch mindestens 25 Sacke oder Packungseinheiten

1 %, jedoch mindestens 60 Sicke oder Packungseinheiten
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