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Bestimmung des Insektenbefalls DIN
von Getreide und Hilsenfriichten 10 351

Réntgenverfahren Blatt2

Determination of infestation of cereals and pulses

Zusammenhang mit einer in Vorbereitung befindlichen 1SO-Empfehlung, siehe Erliuterungen.

1. Anwendungsbereich

Das Prifverfahren ist bei Getreide und Hulsenfrichten
anwendbar,

2. Kurzbeschreibung

Die Probe wird in einer Schichtdicke von einem Korn auf
einem lichidichten Papierumschlag ausgebreitet, der einen
geeigneten Réntgen-Film enthdlt, und weichen Réntgen-
strahlen ausgesetzt. Der Film wird entwickelt und mit Hilfe
eines Réntgenbildbetrachters geprift.

Anmerkung: Das Priifverfahren erméglicht eine sehr
schnelle ,,Aufnahme® der Proben, deren Auswertung, d.h.
das Auszihlen der von Insekten befallenen Korner, dann mit
aller Sorgfalt vorgenommen werden kann.

Ein Routineverfahren, das mit geringerem Aufwand an Ge-
riten durchfiithrbar ist, liegt als DIN 10 351 Blatt 1 ,.Schnitt-
verfahren® vor.

3. Probenahme

Bis zur Vorlage einer in Yorbereiiung befindlichen DIN-
Norm ist die Probenahme zu vereinbaren.

4. Gerdte

4.1. Réntgenstrahler

Es wird ein Réntgenstrahler verwendet, der an die im
Laboratorium Ublicherweise vorhandenen Stromquellen
anschliebar und zwischen 0 und 60kV sowie zwischen
0 und 40 mA regelbar und mit einer Rénigenrshre fir die
Erzeugung weicher Réntgenstrahlen ausgestaitet ist. Diese
Réntgenstrahlen haben ein geringes Durchdringungs-
vermdgen, weswegen die RdntgenrShre im allgemeinen
mit einem Beryllium-Fenster versehen ist.

Der optische Brennfleck der Réntgenrdhre nach DIN 6814
Blatt é sollte mdglichst punkiférmig sein, um scharfe Auf-
nahmen erreichen zu kénnen.

Eine elekirische Zeituhr zum Abstellen des Gerétes nach
Ablauf der Bestrahlungszeit ist empfehlenswert.

Die Réntgenrdhre soll sich etwa 85 cm Uber dem Film be-
finden.
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Der Réntgenstrahler sollte mit einem Strahlenschutzgeh&use
versehen und so konstruiert sein, dafs das Auswechseln des
Films und der Probe einfach und schnell méglich ist. Der
Réntgenstrahler muf} geerdet sein.

4.2. Fotografisches Zubehor

Réntgenfilme in lichtdichten Umschlagen, Mindestgréfie
des Filmes 18 cm X 24 cm. Fir den Film geeignetes Ent-
wickler- und Fixiermaterial, geeignetes Filmbetrachtungs-
gerat.

5. Durchfiihrung

Der Probe werden wenigstens so viel Kérner enthommen
und auf dem Filmumschlag, der unter dem Réntgenstrahler
liegt, so ausgebreitet, daf3 eine ,ein Korn dicke” Schicht
entsteht.

Um das spétere Auszéhlen der von Insekten befallenen
Kérner zu erleichtern, kann vor dem Ausbreiten der Kérner
auf den Umschlag ein Drahtnetz von beispielsweise
5 ecm X 5 cm Maschengréfie gelegt werden,

Fir die Untersuchung auf Lebendbefall oder ,erloschenen”
Befall sollte die Probe vorher auf (nicht zu dickem) dem
Filmformat entsprechenden Papier mit Klebstoff befestigt
und das Papier auf den Filmumschlag gelegt werden.

Dann wird der Umschlag mit den darauf liegenden Kérnern
bestrahlt. Die Daver der Bestrahlung hdngt von der Art
der Probe, von Filmmaterial und der verwendeten Réntgen-
réhre ab.

Nach der Bestrahlung werden die K&rner vom Umschlag
entfernt, bei Untersuchung auf Lebendbefall oder ,erlosche-
nen” Befall wird das Papier mit der aufgeklebten Probe
nach der Aufnahme vorsichtig auf eine Glasplatte oder
dhnliche Unterlage gezogen, um ein Abfallen der Kérner
zu vermeiden, und der Film entwickelt. Die von Insekten
befallenen Kérner werden gezdhit.

Um die Auszdhlung der von Insekten befallenen Kérner
zu erleichtern, soll die Filmfldche in Quadrate von geeig-
neter Grofle, z.B. von 5cm Seitenldinge, geteilt werden,
was entweder durch Einritzen oder durch Auflegen einer
entsprechend gerasterten Glasplatte geschehen kann,
wenn nicht schon eine Einteilung des Films durch das Auf-
legen eines Drahtnetzes vor der Bestrahlung des Films
erzielt wurde,
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6. Auswertung

Im allgemeinen erscheinen die Kérner oder die Hilsenfriichte
grau auf dem Negativ. Héhlungen im Korn erscheinen
dunkel, Insekten in den Hohlungen hell.

Bei einiger Erfahrung mit dem Prifverfahren ist es z.B.
moglich, alle Stadien von Sitophilus, einschlieBlich
des Eies, zu unterscheiden. Ein lebendes, d. h. sich bewegen-
des Insekt, kann u.U. von einem toten Insekt durch die
infolge der Bewegung wdhrend der Bestrahlung verwischt
erscheinenden Umrillinien unterschieden werden.

7. Prifbericht

Im Prifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzu-
geben:

Getreide- oder Hilsenfruchtart, Art der Probenahme,
Anzahl der Insekien enthaltenden Kérner in %, der Gesamt-
anzahl der untersuchten K&rner oder

Anzahl der von Insekten befallenen K&rner je Gewichts-
einheit der Probe,

Entwicklungsstadium der festgestellten Insekten,
Beobachtungen, die fir die Auswertung der Ergebnisse von
Bedeutung sind,

Prifdatum.

Erliduterungen

Die vorliegende Norm beruht auf einem vom Britischen Nor-
menausschuf3 im Unterkomitee SC 4 , Getreide und Hiilsen-
frichte” des Technischen ISO-Komitees TC 34 , Llandwirt-
schaftliche Lebensmittelerzeugnisse” zur Diskussion gestell-
ten Vorschlag ,Method of Test for Infestation of Cereals
and Pulses by X-Ray Examination” — Dokument ISO/TC 34/
SC4 (U.K. -5) 88-, der auf der 4. Plenarsitzung des 1SO/
TC 34/SC 4 im November 1964 in Neu Dehli besprochen und
zur schriftlichen Abstimmung durch die aktiven Mitglieder des
TC 34 verabschiedet wurde.

Der britische Yorschlag war vor der 4. Sitzung des 1SO/
TC 34/SC 4 vom Arbeitsausschuf3 ,,Futtermittel und Getreide,
Hilsenfrichte” des FNA Landwirtschaft erdrtert und auf
Grund praktischer Erfahrungen mit der beschriebenen Me-
thode fisr brauchbar befunden worden,

Die Vorlage fir den Norm-Entwurf DIN 10 351 Blatt 2 wurde
den Ausschufimitgliedern im August 1965 mit der Bitte um
Stellungnahme iibersandt und die Zustimmung des Ausschus-
ses zum Ausdruck der Vorlage als Norm-Entwurf auf schrift-
lichem Wege eingeholt, nachdem Anderungsvorschldge zu

Literatur:

den Angaben iber den Réntgensirahler in den Abschnitt 4.1
eingearbeitet und ein Hinweis fir die Durchfihrung der
Untersuchung auf Lebendbefall und erloschenen Befall in
den Abschnitt 5 ,Durchfihrung” aufgenommen worden
waren,

Auf der 5. Plenarsitzung des ISO/TC 34/SC 4 im Mai 1966 in
Ankara wurde die redaktionell berarbeitete Neufassung
des Dokumentes 34/4 N 88 als Dokument ISO/TC 34/SC 4
(U.K.-7) 139 mit einigen weiteren redaktionellen Anderun-
gen zur Veroffentlichung als ISO-Entwurf verabschiedet.

Auf Anregung des Obmannes unseres Arbeitsausschusses
oFuttermittel und Getreide, Hijlsenfriichie” wurde das Schnitt-
verfahren als das meist angewandte Verfahren als DIN 10351
Blatt 1 verdffentlicht, Einspriiche gegen den Norm-Entwurf
sind uns nicht zugegangen.

Die Genehmigung zum Ausdruck als Norm wurde vom Ob-
mann des Arbeitsausschusses , Futtermittel und Getreide,
Hilsenfriichte” eingeholt nach Einarbeitung redaktioneller
Anderungen.
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