Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin, gestattet.

DK634.1/.7:635.1/.8 : 543.869

DEUTSCHE NORMEN

Juni 1975

Obst- und Gemiiseprodukte
Bestimmung der mineralischen
Verunreinigungen

DIN
10362

Fruit and vegetable products; determination of mineral impurities

Produits dérivés des fruits et 1égumes; détermination des impuretés minérales

Diese Norm stimmt sachlich iiberein mit der von der International Organization for Standardization (ISO) heraus-

gegebenen Empfehlung ISO/R 762-1968.

Fruit and vegetable products; determination of mineral impurities.
Produits dérivés des fruits et 1égumes; détermination des impuretés minérales.
Obst- und Gemiiseprodukte; Bestimmung der mineralischen Verunreinigungen.

1. Zweck

Das in dieser Norm beschriebene Verfahren dient zur
Bestimmung spezifisch schwerer mineralischer Verun-
reinigungen in Obst- und Gemiiseprodukten. Diese
Verunreinigungen sind im aligemeinen auf Boden-
bestandteile (z. B. Sand) zurickzufiihren, konnen

jedoch auch aus metallischen und mineralischen Bestand-
teilen hoher Dichte bestehen.

Uber die Bestimmung silikathaltiger Verunreinigungen ist
eine DIN-Norm in Vorbereitung.

2. Kurzbeschreibung

Die spezifisch schweren Verunreinigungen werden durch
Auswaschen von den organischen Bestandteilen abge-
trennt und anschlieBend bei einer Temperatur von 500
bis 600 ©C verascht. Der Veraschungsriickstand wird
gewogen.

3. Probenahme

Bis zur Vorlage einer in Vorbereitung befindlichen
DIN-Norm ist die Probenahme zu vereinbaren.

4. Gerite und Hilfsmittel

Analysenwaagel)

Muffelofen, einstellbar auf 500 bis 600 °C

Mixgerit

Exsikkator mit einem geeigneten Trocknungsmittel
250- und 600-cm3-Becherglidser

Tiegel aus Quarz, Porzellan oder Platin

Papierfilter, aschefrei

Scheidetrichter mit groBer Offnung, 2 Liter Nenninhalt
zur kontinuierlichen Abtrennung

Konisches Gefa mit Fu3, 1000 cm3 Nenninhalt zur
diskontinuierlichen Abtrennung der Verunreinigungen

5. Vorbereitung der Probe

Falls notwendig, ist die Probe vor der Untersuchung
sorgfiltig im Mixgerit zu homogenisieren. Tiefgekiihlte
Produkte sind vorher aufzutauen.

6. Durchfiihrung

Mit der nach Abschnitt 5 vorbereiteten Probe sind zwei
Bestimmungen durchzufiihren.

In ein 250-cm3-Becherglas werden bei fliissigen, dick-
fliissigen oder tiefgekiihiten Produkten 50 bis 100 g,
bzw. bei getrockneten Produkten 20 g der vorbereiteten
Probe eingewogen.

Die Untersuchungsprobe wird in ein 600-cm3-Becherglas
tibergefiihrt, mit 200 bis 250 cm3 Wasser versetzt, zum
Sieden erhitzt und iiber Nacht bei Raumtemperatur
stehengelassen, damit das Produkt Wasser aufnimmt.
Um sicherzustellen, daf3 das Produkt so fein wie moglich
zerteilt ist, wird die Mischung nochmals im Mixer
behandelt.

6.1. Abtrennung mit Hilfe des
kontinuierlichen Verfahrens

Die Untersuchungsprobe wird in den Scheidetrichter
gebracht, der teilweise mit Wasser gefiillt ist. Das Ein-
tauchrohr wird so eingestellt, daB sich sein unteres Ende
in der unteren Hilfte des Scheidetrichters befindet. Dann
wird der Wasserstrom durch das Eintauchrohr so einge-
stellt, daf3 der dabei entstehende Wirbel die in der Piilpe
befindlichen mineralischen Bestandteile abtrennt. Die
aufgeschlimmte Piilpe wird entfernt, ohne dabei die
mineralischen Bestandteile ablaufen zu lassen. Zu diesem
Zweck wird das Eintauchrohr allmihlich in den rShren-
formigen Teil des Scheidetrichters herabgesenkt.

Dieser Vorgang wird so lange fortgesetzt, bis sich nur
noch mineralische Bestandteile am Boden des Scheide-
trichters befinden. Manchmal kann der Riickstand auch
organische Anteile hoher Dichte enthalten (z. B. Tomaten-
kerne).

Der Scheidetrichter wird iiber einen mit einem asche-
freien Papierfilter versehenen Filtriertrichter gesetzt, um
den gesamten Riickstand zu sammeln. Das Filter wird
mit entmineralisiertem Wasser angefeuchtet und zusammen
mit dem Riickstand in den vorher gewogenen Tiegel
gebracht.

Zur Durchfiihrung dieses Verfahrens kann die im Bild
gezeigte Apparatur angewendet werden.
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senkrecht verstellbares
Eintauchrohr

-=—— Wasser

Verunreinigungen
(z.B. Sand)

Apparat zur kontinuierlichen Abtrennung der
mineralischen Verunreinigungen

6.2. Abtrennung mit Hilfe des

diskontinuierlichen Verfahrens
Die Untersuchungsprobe wird in das 1000-cm3-Gefif3
gebracht, das anschlieBend zu drei Vierteln mit Wasser
gefiillt wird.

Die Fiillung des Gefifles wird sorgfaltig vermischt und
das Gefdf3 in einer leicht geneigten Lage so aufbewahrt,
daB sich die mineralischen Verunreinigungen auf dem
Boden absetzen. Nach 15 Minuten wird ein Teil der
Losung und der Piilpe dekantiert.

Zu dem Riickstand wird erneut so lange Wasser gegeben
und das Dekantieren wird so lange fortgesetzt, bis das

Full document details: DIN 10362:1975-06

Wasser praktisch nur noch mineralische Bestandteile
enthilt und die organischen Bestandteile abgetrennt sind.

Der Riickstand wird in ein 250-cm3-Becherglas gegeben
und durch ein aschefreies Filter abfiltriert. Das Filter
mit dem Riickstand wird dann in den vorher gewogenen
Tiegel gebracht.

6.3. Veraschung

Der Tiegel wird zusammen mit Riickstand und Filter
getrocknet. Dann wird iiber einer schwachen Flamme
verascht und anschlieBend 30 Minuten lang im Muffel-
ofen bei 500 bis 600 ©C gegliiht. Nach Abkiihlen im
Exsikkator wird auf 0,2 mg gewogen.

7. Auswertung
7.1. Berechnung
Der Gehalt an mineralischen Bestandteilen R, in g/100 g

der Untersuchungsprobe wird nach folgender Gleichung
errechnet:

Mg —my

R, = 100

g ml
Hierin bedeuten:
m; Masse der Untersuchungsprobe in g
my Masse des Tiegels in g
mg, Masse des Tiegels mit dem Veraschungsriickstand
ing
Als Ergebnis ist das arithmetische Mittel der beiden
Bestimmungen anzugeben, falls die Bedingungen der
Wiederholbarkeit nach Abschnitt 7.2 erfiillt sind.

Das Ergebnis ist auf eine Stelle nach dem Komma
gerundet anzugeben.

7.2. Wiederholbarkeit

Die Differenz der Ergebnisse zweier Bestimmungen, die
gleichzeitig oder schnell hintereinander von demselben
Untersucher durchgefiihrt werden, darf 0,01 g minera-
lische Verunreinigungen in 100 g der Probe nicht iiber-
schreiten.

8. Untersuchungsbericht

Im Untersuchungsbericht sind unter Hinweis auf diese
Norm anzugeben:

Art und Herkunft des Produktes
Art der Probenahme

Mittelwert des Gehaltes an mineralischen Verunreinigungen
in g/100 g auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Gegebenenfalls Abweichungen von den Festlegungen
dieser Norm, die das Ergebnis beeinflu3t haben konnten

Untersuchungsdatum.
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