DK 664.2.001.5 : 001.4 : 543.257.1 DEUTSCHE NORM August 1985

Untersuchung von Stéarke und Starkeerzeugnissen D I N

Bestimmung des pH-Wertes und des Sauregrads
10 389

Analysis of starch and starch products; determination of pH and acid content
Analyse de I'amidon, des fécules et des dérivés; détermination du pH et de la teneur en acide

1 Anwendungsbereich und Zweck 4 Bezeichnung
Diese Norm legt ein Verfahren zur Bestimmung des pH- Bezeichnung fiir die Bestimmung des pH-Werts und des
Wertes und des Sauregrads fest. Sauregrads von nativen und modifizierten Starken (A):
Das Verfahren ist bei nativen und modifizierten Starken Priifung DIN 10 389 — A
anwendbar. ,

. 5 Chemikalien
2 Begriffe Es sind analysenreine Chemikalien zu verwenden. Das
Allgemeine Begriffe der pH-Messung nach DIN 19 260. Wasser muR entweder destilliert oder deionisiert sein und

vor Gebrauch durch 10 min langes Kochen von Kohlen-
- 2.1 pH-Wert einer Starke dioxid befreit werden.

Unter dem pH-Wert einer Starke wird der nach dem in o
dieser Norm festgelegten Verfahren ermittelte pH-Wert 5.1 Standardpufferlésungen mit den pH-Werten beispiels-

verstanden. weise von
_pH = 4,006 bei 25 °C und
2.2 Sauregrad einer Starke pH = 6,865 bei 25 °C nach DIN 19 266
Unter dem Séuregrad einer Stirke wird der nachdem in  Anmerkung: Geeignete gebrauchsfertige Pufferlosungen
dieser Norm festgelegten Verfahren bestimmte Gehalt sind im Handel erhaltlich.

an titrierbaren sauren Substanzen verstanden. Als MaR
fiir den Sauregrad einer Starke dient das Volumen in ml 5.2 Natronlauge-MaRl&sung, Konzentration 0,1 mol /L
einer Natronlauge-MaRl6sung (Konzentration 0,1 mol/l}),
das bei der Titration einer wéaRrigen Suspension aus 10 g 5.3 Phenolphthalein-Lésung, Konzentration 1049/l
des Produkts verbraucht wird. Ethanol

Anmerkung: Diese Lésung wird nur bendtigt, wenn die
3 Kurzbeschreibung des Verfahrens Bestimmung des Sauregrads nicht potentiome-

Zur Bestimmung des pH-Werts wird die Kettenspannung trisch durchgefiihrt wird.

zwischen einer pH-Glaselektrode und einer Bezugselek-

trode (MeRkette aus Einzelelektroden oder EinstabmeR- 6 Geréate

kette), die in eine waBrige Suspension der Probe einge- 6,1 Analysenwaage

taucht sind, gemessen.

Zur Bestimmung des Sauregrads wird die in Wasser sus- 6.2 Becherglas, Nennvolumen 150 ml
pendierte Probe mit einer Natronlauge-MaRlésung (Kon-

zentration 0,1 mol /L) bis zum pH-Wert 8,30 titriert. Die 6.3 MeRzylinder, Nennvolumen 100 ml
Endpunktanzeige erfolgt potentiometrisch oder mit Phe-

nolphthalein entsprechend dem Umschlagspunkt. 6.4 Magnetriihrgerdt mit Riihrstab

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet.
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6.5 pH-MeReinrichtung, bestehend aus pH-MeBkette
und pH-Meter, das folgende Anpassungsmoglichkeiten
aufweisen muB:

— MeRketten-Nullpunkt

— MeBketten-Steilheit

— MeRketten-Temperatur

6.6 Biirette, Skalenteilungswert 0,1 ml

7 Probenahme
Nach DIN 10 306

8 Durchfiihrung

Es sind mindestens zwei Bestimmungen mit derseiben
Probe durchzufiithren.

8.1 Vorbereitung der Probe

Die zu untersuchende Probe muf} ein Sieb mit einer Ma-
schenweite von 0,2 mm passieren. Erforderlichenfalls
wird die Probe durch geeignete MalBnahmen, z. B. durch
Verreiben, so zerkleinert, dall diese Bedingung erfiillt
wird.

8.2 Justierung der pH-MeBeinrichtung

Die pH-MeReinrichtung nach Abschnitt 6.5 wird mit Hilfe
der beiden Standardpufferlésungen nach Abschnitt 5.1
im Zweipunktverfahren auf die Sollwerte justiert. Die
Standardpufferlosungen miissen wiahrend der Messung
gerlihrt werden. Die Temperaturen der Standardpuffer-
iosungen bei der Justierung miissen mit der Temperatur
der zu bestimmenden Proben (ibereinstimmen.

8.3 Bestimmung des pH-Wertes

10 g der nach Abschnitt 8.1 vorbereiteten Probe werden
auf + 0,1 g eingewogen, in einem Becherglas mit 100 ml
Wasser versetzt und 5 min lang auf dem Magnetriihrge-
rat bei Raumtemperatur geriihrt. AnschlieBend werden
die Elektroden in die Suspension eingetaucht. Die Tem-
peratur der Suspension muB der Temperatur der Stan-
dardpufferiésung bei der Justierung entsprechen. Nach
Erreichen der Anzeigekonstanz wird der pH-Wert direkt
auf 0,01 ermittelt.

8.4 Bestimmung des Sduregrads

Die Suspension nach Abschnitt 8.3 wird unter Rihren
auf dem Magnetriihrer mit der Natronlauge-MaRIésung

Zitierte Normen

DIN 10306 Starke und Starkeerzeugnisse; Probenahme
DIN 19260 pH-Messung; Allgemeine Begriffe

DIN 19 266 pH-Messung; Standardpufferiésungen

Weitere Normen

nach Abschnitt 5.2 bis zum Erreichen des pH-Werts
8,3+0,1, der mindestens 30 s lang bestehen bleiben
muB, titriert. Der Verbrauch wird auf 0,05 ml abgelesen.

Anmerkung 1: Falls vorverkleisterte Starken oder Pro-
ben mit einem hohen wasserlslichen Anteil vor-
liegen, die infolge zu hoher Viskositat nicht zu
rihren sind, wird die Einwaage fiir die Bestim-
mung des Sauregrads entsprechend verkleinert. In
diesem Fall wird das Ergebnis auf den Verbrauch
an Natronlauge-MaRl6sung (Konzentration
0,1 mol/l) je 10 g der Probe umgerechnet.

Anmerkung 2: Falls von einer Probe nur der Sauregrad
bestimmt werden soll, kann anstelle der poten-
tiometrischen Endpunktsanzeige unter Verwen-
dung von Phenoiphthalein bis zum Umschlags-
punkt des Indikators titriert werden.

8.5 Reinigen der Elektroden

Nach jeder Messung sind die Elektroden mit Wasser zu
spilen und mit einem Papiertuch abzutupfen.

9 Angabe des Ergebnisses
9.1 pH-Wert
Aus den Werten von zwei Bestimmungen wird das arith-

metische Mittel berechnet und als pH-Wert auf 0,1 ange-
geben,

9.2 Séauregrad

Aus den Werten von zwei Bestimmungen fiir den Ver-
brauch an Natronlauge-MaRl6sung wird das arithmeti-
sche Mittel berechnet. Als Sduregrad wird die Anzahl der
ml Natronlauge-MaRlésung (Konzentration 0,1 mol/L)
angegeben, die zur Titration der Probensuspension {(Ein-
waage 10,0 g) verbraucht wurden.

10 Untersuchungsbericht

Im Untersuchungsbericht sind unter Hinweis auf diese
Norm anzugeben:

a) Artder Probe

b) Art und Datum der Probenahme

c) pH-Wert der Probe

d) Temperatur der Probe

e) Sauregrad der Probe

f) Untersuchungsdatum

DIN 4188 Teil 1 Siebbdden; Drahtsiebbéden fiir Analysensiebe; MaRe

DIN 19 268
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pH-Messung von klaren, walrigen Losungen

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 10389:1985-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-10389-1985-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-10389-1985-08

