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DEUTSCHE NORM

Bestimmung des Wassergehalts

von Caseinen und Caseinaten
Referenzverfahren

DIN
10 453

Determination of water content of caseins and caseinates; reference method
Détermination de la teneur en eau dans les caséines et caséinates; méthode de référence

Zusammenhang mit der von der international Organization for Standardization (1SO) herausgegebenen Internationalen

Norm ISO 5550 — 1978 siehe Erlauterungen.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt ein Referenzverfahren zur Bestimmung
des Wassergehalts von simtlichen Caseinen und Caseinaten
fest.

2 Begriff

Unter dem Wassergehalt von Caseinen und Caseinaten ist
der Massenveriust, der nach dem in dieser Norm fest-
gelegten Verfahren bestimmt und als Massengehalt in %
angegeben wird, zu verstehen.

3 Kurzbeschreibung

Die Untersuchungsprobe wird bei 102 °C getrocknet und
der Massenverlust durch Wagen bestimmt.

4 Bezeichnung des Verfahrens

Bezeichnung des Verfahrens zur Bestimmung des Wasser-
gehalts von Caseinen und Caseinaten (A):

Priffung DIN 10453 — A

5 Gerate

Bei der Verwendung von MeRgeréten sind die eichrecht-
lichen Vorschriften zu beachten.

5.1 Analysenwaage

5.2 Warmeschrank, einstellbar auf (102 +2)°C, z. B.
Warmeschrank nach DIN 50011 Teil 1

5.3 Wageglas mit geschliffenem Deckel oder ein ahn-
liches Behdltnis aus einem korrosionsfesten Material
(z. B. Aluminium oder Edelstahl) mit einem dicht-
schlieBenden, leicht zu 6ffnenden Deckel; mindestens
25 mm hoch, mit einem Durchmesser von mindestens
50 mm (vorzugsweise 75 mm)

5.4 Exsikkator, mit geeignetem Trocknungsmittel

Anmerkung: Gegebenenfalls kann bei Verwendung von
Kieselgel die Wirksamkeit durch tigliches Wech-
seln sichergestelit werden.

5.5 Zerkleinerungsgerat, zum Zerkleinern der Labora-
toriumsprobe, falls es nach Abschnitt 7.1.4 erforderlich
ist. Das Zerkleinern soll ohne unndtige Erwarmung und
ohne Feuchtigkeitsverlust oder -aufnahme erfolgen. Es
darf keine Hammermiihle verwendet werden.

5.6 Analysensieb mit Drahtsiebboden, Maschenweite

0,5 mm, Durchmesser etwa 200 mm, mit Auffang-
behaltnis, z.B. mit Drahtsiebboden nach DIN 4188
Teil 2.

6 Probenahme
Nach DIN 10327

7 Durchfiihrung

7.1 Vorbereitung der Probe

7.1.1 Die Laboratoriumsprobe wird sorgfiltig durch
wiederholtes Schiitteln und Stirzen des Behaltnisses
durchgemischt (falls erforderlich, wird die Laboratoriums-
probe dazu in ein luftdichtes Behéltnis mit einem aus-
reichenden Fassungsvermogen iibergefiihrt, das diese
Vorgehensweise ermaglicht).

7.1.2 Etwa 509 der sorgféltig gemischten Laborato-
riumsprobe werden auf das Analysensieb (siehe Ab-
schnitt 5.6) gegeben.

7.1.3 Falls die 50-g-Probe vollstindig oder fast voll-
stindig das Analysensieb passiert, wird die nach Ab-
schnitt 7.1.1 vorbereitete Probe zur Bestimmung ver-
wendet.

7.1.4 Andernfalls werden 50 g der Probe im Zerkleine-
rungsgerat (siche Abschnitt 5.5) zerkleinert, bis die Probe
das Analysensieb passiert. Unmittelbar danach wird die
gesiebte Probe in ein ausreichend groBes Behaltnis iiber-
gefiihrt und sorgfaltig durch wiederholtes Schiitteln und
Stiirzen des Behaltnisses durchgemischt. Beim Zerkleinern,
Sieben und Mischen ist jede Anderung des Wassergehalts
vom Produkt zu verhindern.

7.15 Nach der Vorbereitung der Probe muf mit der
Bestimmung so schnell wie méglich begonnen werden.
Es sind zwei Bestimmungen mit derselben vorbereiteten
Probe durchzufiihren.

7.2 Vorbereitung des Wigeglases

7.2.1 Das Wigeglas wird zusammen mit dem abgenom-
menen Deckel mindestens 1 h lang im Warmeschrank
bei (102 £ 2) °C erwérmt.

7.2.2 Das Wigeglas wird mit dem Deckel verschlossen,
im Exsikkator auf Raumtemperatur abgekiihlt und auf
+ 0,1 mg gewogen.

Fortsetzung Seite 2

Marz 1983

NormenausschuB Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte (NAL) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.

.. Documents

DN 104353 Didez1983: SPreisge) 61ub
Vertr.-Nr. 0006

Aleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30
03.83

Full document details: DIN 10453:1983-03


http://www.avadocuments.com/doc/din-10453-1983-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-10453-1983-03

Seite 2 DIN 10453

7.3 Untersuchungsprobe

3 bis 5g der Untersuchungsprobe nach Abschnitt 7.1
werden in das Wageglas gegeben. Das Wageglas wird mit
dem Deckel verschlossen und auf £ 0,1 mg gewogen.

7.4 Bestimmung

7.4.1 Die Untersuchungsprobe wird im gedffneten
Waigeglas mit daneben liegendem Deckel im Warme-
schrank bei (102 £ 2) °C 4 h lang getrocknet.

7.4.2 Das Wigeglas wird mit dem Deckel verschlossen,
im Exsikkator auf Raumtemperatur abgekiihlt und auf
* 0,1 mg gewogen.

7.4.3 Danach wird der Deckel wieder abgenommen
und das Wageglas mit daneben liegendem Deckel noch-
mais 1 h lang unter den gleichen Bedingungen getrocknet
und sinngemaB nach Abschnitt 7.4.2 abgekiihit und
gewogen.

7.4.4 Diese Vorgiange werden, falls erforderlich, so oft
wiederholt, bis die Differenz zwischen zwei aufeinander-
folgenden Wagungen 1 mg nicht liberschreitet.

Im Falle eines Gewichtsanstieges wird zur Berechnung
des Trockenmassegehaltes der niedrigste Wert heran-
gezogen. Ublicherweise sollte die gesamte Trocknungs-
dauer 6 h nicht iiberschreiten.

8 Auswertung

8.1 Berechnung
Der Wassergehalt der Probe (wy), angegeben als Massen-
gehalt in %, wird nach folgender Zahlenwertgleichung
berechnet:

mq —m

wyg = — - 100
H mi —mo

Zitierte Normen

Hierin bedeuten:

mg Masse des Wageglases mit Deckel in g

mq Masse des Wageglases mit Deckel und Probe vor der
Trocknunging

mo Masse des Wageglases mit Deckel und Probe nach der
Trocknung in g.

Der Wassergehalt wird auf 0,01 % berechnet.

Als Ergebnis wird das arithmetische Mittel der beiden
Bestimmungen auf 0,01 % angegeben.

8.1.2 Wenn der Grenzwert fir die Wiederholbarkeit
(sieche Abschnitt 8.2.1) liberschritten wird, ist die Bestim-
mung zu wiederholen.

8.2 Prazision des Verfahrens
(Siehe Erlauterungen)

8.2.1 Wiederholbarkeit

Als Differenz der Ergebnisse zweier Bestimmungen, die
nach demselben Verfahren mit identischem Unter-
suchungsmaterial unter denselben Bedingungen (derselbe
Untersucher, dieselben Gerite, dasselbe Labor) unmittel-
bar hintereinander durchgefiihrt werden, ist bei korrekter
Durchfiihrung hochstens 0,10 g Wasser je 100 g der Probe
Zu erwarten.

9 Untersuchungsbericht

Im Untersuchungsbericht sind unter Hinweis auf diese

Norm anzugeben:

a) Art der Probe

b) Art der Probenahme

c) Wassergehalt der Probe, angegeben als Massengehalt
in %

d) Untersuchungsdatum.

DIN 4188 Teil 2 Siebbdden; Drahtsiebbdden fiir Analysensiebe, Anforderungen und Priifung

DIN 10327

Milch und Milchprodukte; Probenahmetechnik

DIN 50011 Teil 1 Werkstoff-, Bauelemente- und Geratepriifung; Warmeschranke, Begriffe, Anforderungen

Erlduterungen

Der Wert fiir die Wiederholbarkeit ist aus Ringversuchen gewonnen worden. Er gilt mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 %.
Das bedeutet, daB im Durchschnitt bei 20 Untersuchungen 1mal eine Uberschreitung des angegebenen Grenzwertes
erwartet werden kann. Unabhéngig von dieser statistischen Feststellung wird bei Uberschreitung der Toleranz im Einzel-
fall eine Wiederholung der Bestimmung verlangt (siehe Abschnitt 8.1.2).

Diese Norm stimmt sachlich fast volistandig mit der Internationalen Norm 1SO 5550 — 1978 iiberein:
Caseins and caseinates; determination of water content; reference method

Caséines et caséinates; détermination de la teneur en eau; méthode de référence

Caseine und Caseinate; Bestimmung des Wassergehalts; Referenzverfahren

Diese Norm enthalt gegeniiber der Internationalen Norm die folgenden Anderungen:

a) Die Trocknungstemperatur wird auf (102 * 2) °C statt auf (102 * 1) °C festgelegt.

b) Fiir die Probenahme wurde DIN 10327 anstelle von ISO/R 707 festgelegt.

¢} Im Abschnitt 7.1.5 wird eine Doppelbestimmung vorgeschrieben.

d) Unabhingig von der statistischen Feststellung im Abschnitt 8.2 wird bei Uberschreitung der Toleranz im Einzelfall
eine Wiederholung der Bestimmung verlangt.
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