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Hydrometric determination of density of milk
Détermination aréométrique de la densité du lait

1 Anwendungsbereich und Zweck

Das in dieser Norm festgelegte Verfahren ist zur Bestim-
mung der Dichte von Milch jeder Fettstufe anwendbar.

2 Grundlage des Verfahrens

Das Ardometer erfdhrt in einer Fliissigkeit einen Auftrieb,
der dem Gewicht der von ihm verdrangten Fliissigkeit ent-
spricht. Das dabei verdréngte Fliissigkeitsvolumen ist der
Dichte der Flissigkeit umgekehrt proportional.

3 Geréate

Bei der Verwendung der MeBgeréte sind die eichrecht-
lichen Vorschriften zu beachten.

3.1 Thermoaraometer DIN 10290 - TM

3.2 Standzylinder mit einem Innendurchmesser von
mindestens 50 mm und geeigneter Hohe zur Messung mit
dem Thermoaraometer DIN 10290 - TM

4 Probenahme
Nach DIN 10 327 (z. Z. Entwurf)

5 Durchfiihrung

5.1 Vorbereitung der Probe

Die Probe wird auf eine Temperatur von 40°C erwarmt und
griindlich gemischt. Dabei ist vorsichtig vorzugehen, um
Schaumbildung der Milch oder Ausbuttern des Fetts zu ver-
hindern. AnschlieBend wird die Probe auf die Temperatur
von 20°C abgekuhlt.

5.2 Bestimmung

Die nach Abschnitt 5.1 vorbereitete Probe wird unter Ver-
meidung von Schaumbildung in den Standzylinder uber-
gefiihrt. Das saubere und trockene Thermoaraometer wird
vorsichtig unter drehender Bewegung derart in die Probe
eingesetzt, daB es frei schwimmt und der Stengel nicht wei-
ter als 5mm iiber der Anzeigestelle benetzt wird.

Nach etwa 1 min wird am oberen Rand des Fliissigkeitswul-
stes abgelesen.

Unmittelbar nach der Ablesung des Ardometers wird die

Temperatur abgelesen. Weicht die MeBtemperatur von
20,0°C ab, darf korrigiert werden.

Weicht die MeBtemperaturvon 20°C um nicht mehrals 5°C
nach oben ab, muB je °C 0,0002 g/ml zum abgelesenen
Wert addiert werden. Weicht die MeBtemperatur von 20°C
um nicht mehr als 5°C nach unten ab,muB je °C 0,0002 g/ml
vom abgelesenen Wert subtrahiert werden.

6 Angabe des Ergebnisses

Das Ergebnis wird auf 4 Stellen nach dem Komma in g/mil
angegeben.

7 Prazision des Verfahrens

Ermittelt an homogenisierter UHT-Magermilch und pasteu-
risierter Vollmilch mit 3,5% Fett (siehe Erlduterungen).

7.1  Wiederholbarkeit

Als Differenz der Ergebnisse zweier Bestimmungen, die
nach demselben Verfahren mit identischem Untersu-
chungsmaterial unter denselben Bedingungen (derselbe
Untersucher, dieselben Geréte, dasselbe Labor) unmittel-
bar hintereinander durchgefiihrt werden, ist hdchstens
0,0003 g/ml zu erwarten.

7.2 Vergleichbarkeit

Als Differenz der Ergebnisse zweier voneinander unabhan-
giger Bestimmungen, die nach demselben Verfahren mit
identischem Untersuchungsmaterial unter verschiedenen
Bedingungen (verschiedene Untersucher, verschiedene
Gerate, verschiedene Laboratorien) zu verschiedenen Zei-
ten durchgefiihrt werden, ist héchstens 0,0015g/ml zu
erwarten.

8 Untersuchungsbericht

Im Untersuchungsbericht sind unter Hinweis auf diese
Norm anzugeben:

a) Art der Probe

b) Art der Probenahme

c) Dichte der Probe bei 20,0°C, angegeben in g/ml

d) MeBtemperatur

e) Untersuchungsdatum
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Zitierte Normen -
DIN 10290 Thermoardometer fiir die Dichtemessung von Milch und Magermilch
DIN 10327 (z.Z. Entwurf) Milch und Milchprodukte; Probenahmetechnik

Erlauterungen

Die Werte fiir die Wiederholbarkeit und die Vergleichbarkeit sind aus Ringversuchen gewonnen worden. Sie geiten mit einer
Wabhrscheinlichkeit von 95%. Das bedeutet, daB im Durchschnitt bei 20 Untersuchungen einmal eine Uberschreitung des
angegebenen Grenzwertes erwartet werden kann.
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