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1 Anwendungsbereich

(1) Diese Norm gilt fur alle Betonarten im Sinne von
DIN 1045/07.88, Abschnitt 2.1 und DIN 4232.

(2) Die Norm enthélt keine Angaben Ulber die Bewer-
tung der Prifergebnisse und die an den Beton gestelliten
Anforderungen; hierfir ist DIN 1045 mafBgebend.

2 Probenahme
2.1 Eignungspriifung

(1) Die Proben fur eine Eignungsprifung sind aus
besonders daflr hergestelltem Beton zu entnehmen.

(2) Der Beton ist aus den Stoffen herzustellen, die fiir
das Bauwerk vorgesehen sind. Die Herkunft der verwen-
deten Stoffe und die Zusammensetzung des Frischbetons
sind aufzuzeichnen.

(3) Der Beton ist mit Betonmischern nach DIN 459 her-
zustellen und nach Zugabe aller Ausgangsstoffe aus-
reichend lange zu mischen.

(4) Mischerart und Mischzeit sowie Raum- und Beton-
temperaturen sind aufzuzeichnen. Die Probenahme muB
so erfolgen, daB die Konsistenzmessungen mindestens
zu den in DIN 1045 vorgesehenen Zeitpunkten erfolgen
kénnen. In der Zwischenzeit ist der Beton gegen Aus-
trocknen zu schitzen.

(5) Vor jeder Frischbetonpriifung ist der Beton kurz

durchzumischen. Der Frischbeton ist in der Nahe der
Mischstelle zu prifen.

2.2 Giite- und Erhédrtungsprifung

(1) Proben fur Gute- und Erhartungsprifungen sind aus
Beton, der fir Bauteile bestimmt ist, im allgemeinen auf
der Baustelle zu entnehmen und méglichst sofort in der
Né&he der jeweiligen Entnahmestelle zu prifen.

(2) Die Entnahme aus Transportbetonfahrzeugen soll
wahrend des laufenden Entladevorganges erfolgen.

(3) LaBt sich ein Transport der Frischbetonprobe nicht
vermeiden, so ist sie wahrend des Transportes vor Veran-
derungen (Wasserverlust, Wasserzutritt, Frost, Hitze usw.)
zu schutzen. Die Probe ist dann in geschlossenen Behal-
tern zu transportieren, die aus nicht wassersaugendem
Material bestehen und vor Einflllen des Betons innen
leicht angefeuchtet werden mussen.

(4y Der Frischbeton ist vor der Prifung nochmals
grindlich durchzumischen.

2.3 Probemenge

Fir die jeweilige Prifung ist mindestens das 1,5fache des
tatsachlich erforderlichen Bedarfs — wenigstens aber
201 — zu entnehmen.

3 Prufung

Bei allen im folgenden beschriebenen Gerédten sind in
angemessenem Abstand die geforderten Geréateeigen-
schaften zu uberprifen; die Gerdte sind gegebenenfalls
zu kalibrieren.
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3.1 Frischbetontemperatur

3.1.1 Gerat

Thermometer mit einem Skalenteilungswert von min-
destens 1°C.

3.1.2 Durchfihrung

Die Temperatur des Frischbetons (T5) ist in mindestens
5cm Tiefe etwa 30 s nach Einfihren des Thermometers
zu messen und auf 1°C anzugeben.

3.2 Konsistenz

(1) Das KonsistenzmaB des Frischbetons ist unter
Beachtung der Eignung fur den jeweiligen Konsistenz-
bereich nach DIN 1045 (siehe Tabelle 1) wahlweise mit
dem

Bild 1.  Ausbreittisch, Kegelstumpfform, StéBel

— Ausbreitversuch (siehe Abschnitt 3.2.1)

oder

— Verdichtungsversuch (siehe Abschnitt 3.2.2)

Zu bestimmen.

(2) Fur die Eignungs- und Giteprifung ist dasselbe
Verfahren anzuwenden.

(3) Die Konsistenz kann nach besonderer Vereinbarung
mit dem Setzversuch (Slump-Test; siehe DINI1SO4109;
geeignet fur KP und KR) oder dem Setzzeitversuch
(Vébé-Test; siche DIN 1SO4110; geeignet fiir KS und KP)
geprift werden.

Tabelle 1. Eignung der Priifverfahren

Verfahren | Anwend- | geeignet fiir Konsistenzbereich
bar bis
zum Zu-
schlag pla- flie-
GroBt- steif | stisch | weich | Bend
korn KS KP KR KF
Ausbreit-
versuch 321 - + + +
Verdich-
tungs-
versuch 631" + + ("3 -

+ brauchbar; (+) bedingt brauchbar;

- nicht geeignet.

) Fir Beton mit einem groberen ZuschlaggréBtkorn
wird auf das DAfSt-Heft 329 verwiesen.

%) Die Anwendung ist auf Beton mit gebrochenem
Zuschiag zu beschranken.

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — sg
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