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Prufverfahren fir Beton

Bestimmung der Druckfestigkeit von Festbeton in Bauwerken und Bauteilen
Anwendung von Bezugsgeraden und Auswertung mit besonderen Verfahren

DIN
1048

Teil 4

Test methods for concrete; Determination of the compressive strength in hardened

Ersatz fur Ausgabe 12.78

concrete in structures and components, application of reference lines and evaluation

with special methods

Méthode d’'essai pour le béton; Détermination de la résistance a la compression du béton
durci dans des batiments et des composants, application des alignements de références et

évaluation utilisant des méthodes spéciales

Diese Norm wurde vom Fachbereich VIl Beton- und Stahlbetonbau/Deutscher AusschuB flir Stahibeton des NABau

ausgearbeitet.

Die Benennung ,Last‘ wird flir Krafte verwendet, die von auBen auf ein System einwirken; dies gilt auch fir

zusammengesetzte Wérter mit der Silbe ...

sLast’ (siehe DIN 1080 Teil 1).
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1 Anwendungsbereich und Zweck
1.1 Anwendungsbereich

(1) Diese Norm gilt fir die Bestimmung der Betondruck-
festigkeit von Bauwerken und Bauteilen, wenn nach
DIN 1048 Teil 2 zerstérend und zerstérungsfrei gewon-
nene Prifergebnisse zusammen oder eine grbBere
Anzahl von Prifergebnissen, die an herausgearbeiteten
Probekdrpern ermittelt wurden, allein ausgewertet werden
sollen.

(2) Diese Priifung und deren Beurteilung darf nur von
Sachverstandigen durchgefiihrt werden, die (ber aus-
reichende Erfahrung und Kenntnis auf diesem Priifgebiet
verfigen und deren Ausbildung mindestens den Anforde-
rungen nach DIN 1045/07.88, Abschnitt 5.2.2.7, Absatz 2
entsprechen.

1.2 Zweck

(1) Die Norm darf fir die Bestimmung der Druckfestig-

keit des Betons angewendet werden, wenn

a) Erhértungsprifungen am Bauwerk/Bauteil durch-
gefihrt werden (siehe DIN 1045/07.88, Abschnitt
7.4.4).

b) Prifungen der Betondruckfestigkeit nach DIN 1084
Teil 2/12.78, Tabelie 1, Zeile 33 durchgefihrt werden.

¢) der Festigkeitsnachweis nach DIN 1048 Teil 2 unzu-
reichende Werte ergibt (siche DIN 1045/07.88,
Abschnitt 7.4.5).

d) umfassende Aussagen uber die Druckfestigkeit des
Betons eines Bauwerks/Bauteils gemacht werden
sollen.

(2) Die Bestimmungen uber die Guteprufung nach
DIN 1045 bleiben hiervon unberuhrt.

2  Prif- und Auswerteverfahren

(1) Angewendet werden:

a) zerstérende Prufverfahren an nach DIN 1048 Teil 5/
06.91, Abschnitt 5, gesondert hergestellten Probe-
kbrpern,

b) zerstérende Prufverfahren nach DIN 1048 Teil 2/
06.91, Abschnitt 5.1.1,

c) zerstérungsfreies Prifverfahren nach DIN 1048 Teil 2/
06.91, Abschnitt 5.1.2.

(2) In dieser Norm werden die Bohrkernpriifung') und
die Schlagpriifung mit dem Ruckprallhammer?) behan-
delt. Die zusammenfassende Auswertung von zerstéren-
der und zerstérungsfreier Prifung bedingt eine Bezugs-
gerade (Bezugskurve) nach Abschnitt 3.

1y Bei Verwendung von Wdrfein von 150 mm Kanten-
lange ist analog zu verfahren. Die Festigkeiten sind
dann nach DIN 1045 auf Byoq0 umzurechnen.

2) Siehe DIN 1048 Teil 2
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(3) Die Prifverfahrenen nach den Aufzahlungen a) bis
c¢) werden in folgender Zuordnung angewendet:

— Aufstellen einer Beziehung zwischen zerstérend und
zerstérungsfrei ermittelten Prifwerten an gesondert
hergesteliten Probekérpern (Bezugsgerade W).

— Aufstelien einer Beziehung zwischen zerstérungsfrei
an dem Beton des Bauwerks/Bauteils ermittelten
Schlagwerten und zerstérend bestimmten Druck-
festigkeiten von Bohrkernen, die dem Bauwerk/
Bauteil entnommen wurden (Bezugsgerade B).

— Die Ergebnisse aus Prufverfahren nach Aufzahlung b)
kdnnen auBer nach dem in DIN 1048 Teil 2 angegebe-
nen Verfahren auch statistisch nach Abschnitt 5 b)
ausgewertet werden.

3 Aufstellen der Bezugsgeraden
3.1 Bezugsgerade W

(1) Als Probekédrper flir das Aufstellen der Bezugs-
geraden W (Prufung an Wiirfeln) dienen nach DIN 1048
Teil 5/06.91, Abschnitt 5, hergestelite Wiirfel von 200 mm
Kantenlange'). Die Wirfel sind nach DIN 1048 Teil 5/
06.91, Abschnitt 6.1 Absatz (5), zu lagern.

(2) Vor Beginn der Schlagprifung ist der Wiirfel in die
Druckpriifmaschine einzusetzen und mit etwa 2,5 N/mm?
zu belasten. Mit mindestens 30 mm Kantenabstand und
mindestens 25 mm Mittenabstand sind auf zwei frei ein-
ander gegentber liegenden Seitenflachen des Wiurfels
jeweils 5 Einzelschidge auszuftihren und aus den 10
gemessenen Ruckpralistrecken der Wert R, als arith-
metisches Mittel zu bestimmen. Anschlieend ist nach
DIN 1048 Teil 5/06.91, Abschnitt 7.2, die Wirfeldruck-
festigkeit Byogg zU bestimmen.
(3) Fur jede Bezugsgerade mussen einander zugeord-
nete Punktwerte By und R, an mindestens
10 Wurfeln ermittelt werden. Die Druckfestigkeiten der
Wiirfel sollten sich méglichst gleichmaBig liber den zu
untersuchenden Bereich verteilen.
(4) Der Hochstwert und der Mindestwert Bywoog der
Wiirfel sollten sich um mindestens 20 N/mm? und in der
Regel um nicht mehr als 30 N/mm? unterscheiden. Zu
diesem Zweck darf
a) bei sonst gleichbleibender Betonzusammensetzung
und gleicher Altersstufe des Betons der Wassergehalt

oder

b) bei gleichbleibender Betonzusammensetzung das
Prifalter der Wiirfel

verandert werden.
(5) Die in ein Koordinatensystem (siehe Bild A.1) mit

Bwaoo als Ordinate und R, als Abzisse einzutragende
Bezugsgerade ist zu berechnen nach der Gleichung

= N —
cal Bwao0 = Bwaoo + Tgr ;‘i (Rm = Rpy) M

Hierin bedeuten:

cal fyooe  die durch die Bezugsgerade dem R,,-Wert
zugeordnete, auf den Wiurfel mit 200 mm
Kantenlange bezogene Druckfestigkeit.

R, arithmetisches Mittel aus den 10 an einem

Wiurfel gemessenen Ruickprallstrecken

Mittelwert der Druckfestigkeiten bzw. Riick-

prallstrecken aller Wiirfel.

Sp» SR Standardabweichung der Druckfestigkeiten
bzw. Riickprallstrecken.

ﬁW200! Rm

) Siehe Seite 1

TBR Korrelationskoeffizient fir den Stichprobenum-
fang » mit
1 n _ i
— 2 (R = Ry) (Bwaoo = Bwzoo)
n- 1
o
PR SR SB

(6) Die berechnete Bezugsgerade darf nur angewendet
werden, wenn der Korrelationskoeffizient rgg gleich oder
gréBer als der in Tabelle 1 in Abhéangigkeit vom Stich-
probenumfang n angegebene Korrelationskoeffizient rist.
Hierbei durfen Zwischenwerte geradlinig interpoliert
werden.

Tabelle 1. Mindestens erforderlicher
Korrelationskoeffizient

Anzahl der Proben Korrelationskoeffizient
n r
10 0,89
12 0,87
14 0,86
16 0,85
18 0,84
20 0,83
25 0,82
30 0,81

=35 0,80

3.2 Bezugsgerade B

(1) Die Bezugsgerade B (Prifung an Bohrkernen) kann
nur aufgestellt werden, wenn die gepriiften Betone etwa
gleich zusammengesetzt, verarbeitet und nachbehandeit
wurden.

(2) Durch eine orientierende Uberpriifung am Bauwerk/
Bauteil sind Bereiche mit kleinen und groBen Riickprall-
strecken festzustellen. Dann sind in diesen Bereichen
MeBstellen festzulegen, an ihnen zunachst Schlagprufun-
gen nach DIN 1048 Teil 2/06.91, Abschnitt 5.1.2, durchzu-
fuhren, anschlieBend Bohrkerne zu entnehmen und deren
Druckfestigkeit zu ermitteln.

(3) Die Anzahl der MeBstellen ergibt sich aus der not-
wendigen Anzahl der Bohrkerne. insgesamt sind aus den
Bereichen mit kleinen und groBen Rickprallstrecken min-
destens zu entnehmen:

a) 6 Bohrkerne bei Probekdrpern mit einem Durch-
messer = 100 mm,

b) 9 Bohrkerne bei Probekérpern mit einem Durch-
messer < 100 mm und einem GréBtkorn des
Zuschlags < 16 mm,

c) 12 Bohrkerne bei Probekdrpern mit einem Durch-
messer < 100 mm und einem GréBtkorn des
Zuschlags > 16 mm.

(4) Die Zylinderdruckfestigkeiten sind nach DIN 1048
Teil 2/06.91, Abschnitt 5.3.1 in Wirfeldruckfestigkeiten
fwaoo Umzurechnen.

(5) Die so erhaltenen Wertepaare sind in ein Diagramm
(Druckfestigkeit fywo0o auf der Ordinate und Riickprall-
strecke R,, auf der Abzisse) einzuzeichnen (siehe
Bild A.2).

(6) Die Bezugsgerade B ist diejenige Gerade mit der
Steigung Pwooo : R-2:1, die durch das unglinstigste
Wertepaar (R, Bwooo) verlduft, das nicht zum ungiinstig-
sten Drittel der Wertepaare gehort. Sie entspricht damit
der Gleichung

% Pwzo =2+ (R~ Ru* Puzo oy o1 fnents
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