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Mauerziegel
Leichthochlochziegel

DIN
105

Teil 2

Clay bricks; vertically perforated lightweight bricks

Ersatz fir Ausgabe 11.82

Briques pour magonnerie; briques |égéres aux perforations verticales

Die Benennung ,Last” wird fur Krafte verwendet, die von auBen auf ein System einwirken; das gilt auch fiir zusammenge-

setzte Worter mit der Silbe ... ., Last” (siehe DIN 1080 Teil 1).
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Inhalt
Seite Seite
1 Anwendungsbereich ........ ... ... ... .... 1 5 Kennzeichnung .......................... 5
2 Begriff ... 1 6 If‘rijfung ................................. 5
3 Anforderungen ......... ... ... ... 1 7 Uberwachung (Giteliberwachung) ........ 6
4 Bezeichnung ......... ... .. ... .. oL 5 8 Lieferschein ...... .. ... ... ... ... ... . ..., 6

1 Anwendungsbereich

Leichthochlochziegel sind wegen ihrer gegeniiber Ziegeln
nach DIN 105 Teil 1 erhohten Warmedammung besonders
fur die Herstellung von AuBenwanden geeignet. Fiir die Ver-
wendung bei der Herstellung tragender Wiande gelten
DIN 1053 Teil 1, Teil 2 und Teil 4, fir nichttragende Trenn-
wande DIN 4103 Teil 1.

2 Begriff

Leichthochlochziegel sind Ziegel, die aus Ton, Lehm oder
tonigen Massen mit oder ohne Zusatzstoffe (porenbildende
Stoffe) geformt und gebrannt werden. lhre Rohdichte
betragt hochstens 1,0 kg/dm?. Die Zusatzstoffe dirfen die
Eigenschaften der Ziegei auch auf Dauer nicht nachteilig
beeinflussen.

3 Anforderungen
3.1 Form

Ziegel miussen die Gestalt eines von Rechtecken begrenz-
ten Korpers haben (dies gilt nicht fiir Formziegel).

Die Stirnflachen von Ziegeln der Formate > 8 DF durfen mit
Morteltaschen versehen werden. Zur besseren Putzhaf-
tung sind an den Seitenflachen Rillen oder ahnliches zulas-

sig.

3.2 Ziegelarten

3.2.1 Leichthochlochziegel sind senkrecht zur Lager-
flache gelochte Ziegel. Sie diirfen mit Lochung A, B oder C
ausgefiuhrt werden.Leichthochlochziegel W sind Ziegel der
Lochung B mit einerHohe von 238 mm, die die zusatzlichen
Anforderungen des Abschnittes 3.3.3 erfiillen missen.

3.2.2 Mauertafel-Leichtziegel sind Ziegel, die fiir die
Erstellung von Mauertafeln nach DIN 1053 Teil 4 bestimmt
sind.

3.2.3 Formieichtziegel sind Ziegel, die aus anwendungs-
technischen Griinden von der in Abschnitt 3.1 beschriebe-
nen Form abweichen.

3.2.4 Vormauerleichthochlochziegel sind Ziegel, deren
Frostbestandigkeit durch Prifung nachgewiesen ist. Die
Oberflachen diirfen strukturiert sein.

3.3 Locher und Stege

3.3.1 Die Locher und Stege miissen Tabelle 1 entspre-
chen.

Die Locher sollen moglichst gleichmaBig tber die Lager-
flache verteilt sein; ihre Querschnittsform ist beliebig.

3.3.2 Grifflocher sind nur dort anzuordnen, wo sie zur
Handhabung erforderlich sind. Bei Anordnung von Griff-
|I6chern darf die Gesamtflache der Grifflocher und Mortel-
taschen nicht mehr als 12,5% der Lagerflache des Ziegels
nach Tabelle 1 betragen.

Der Querschnitt des einzelnen Griffloches darf hochstens
50cm? sein. Die Randzone um das Griffloch muB min-
destens 50 mm breit sein, der Bereich zwischen den Griff-
lochern mindestens 70 mm.

Bei der Ermittlung des Gesamtlochquerschnittes sind die
Grifflocher, aber nicht die Morteltaschen dem Lochanteil
hinzuzurechnen.

3.3.3 Leichthochlochziegel W missen hinsichtlich der
Lochung folgende zusatzliche Anforderungen erfillen:

Die Lochreihenzaht in Richtung der Wanddicke (Ziegel-
breite) muB der Tabelle 2 entsprechen.
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Seite 2 DIN 105 Teil 2

Tabelle 1. Lochungsarten, Locher und Stege
Spalte 1 2 3 4 5 6
Gesamtloch- Locher?)
. Kurz- querschnitt Einzel-
A Stege
Zeile rt zeichen in % der querschnitt MaBe 2) 9
Lagerflache ') cm?
1 Hochloch- HLzA > 15 <25 keine
ziegel mit < 50 etwaige Grifflocher Festlegungen | Mindestdicke der
Lochung A nach Abschnitt 3.3.2 AuBenwandungen
10mm 5)
2 Hochloch- HLzB > 15 <6 k <15 Bei Vormauer-
ziegel mit < 50 etwaige Grifflocher d <20 leichtziegein muB die
Lochung B nach Abschnitt 3.3.2 d <18 Mindestdicke der
AuBenwandungen an
3 Hochloch- HLzC < 50 <16 k <25 den Sichtseiten
ziegel mit d <45 20 mm betragen.
Lochung C4) d’'< 35
1) Lagerfliche = Lange X Breite des Ziegels. Bei Ziegeln mit Griffiéchern darf der Lochanteil 55% betragen.
2) AusschlieBlich etwaiger Mérteltaschen
3) Hierbei bedeuten: k=Kkleinere Seitenldnge bei rechteckigen, d=Durchmesser bei kreistormigen und d’=kleinerer
Durchmesser oder kleinere Diagonale bei ellipsenformigen oder rhombischen Lochquerschnitten.
4) 5seitig geschlossen, Dicke der Abdeckung > 5mm
5) Die Summe der Stegdicken senkrecht zur Wanddicke bzw. bezogen auf die Steinlange darf 180 mm/m nicht unterschreiten.
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Bild 1. Hochlochziegel W 10 DF (300)
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(Gesamtstegdicke
240 mm entspricht 200/1000 < 250)

4X7mm+2X10mm=48mm  auf
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