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Mauerziegel
Hochfeste Ziegel und hochfeste Klinker
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Teil 3

Clay-bricks, high-strength bricks and high-strength clinker bricks

Ersatz fir Ausgabe 07.75

Briques pour magonnerie; briques et briques recuites de haute résistance

Diese Norm ist den obersten Baubehorden vom Institut fir Bautechnik, Berlin, zur bauaufsichtlichen Einfiihrung

empfohlen worden.

Der wiederholte Hinweis auf DIN 105 Teil 1 bezieht sich auf die Ausgabe November 1982.
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1 Anwendungsbereich

Hochfeste Ziegel und hochfeste Klinker sind Baustoffe
fir tragendes und nichttragendes Mauerwerk. Sie sind
besonders geeignet zur Erstellungvon hochbeanspruchten
Auflen- und Innenwanden.

2 Begriff

Hochfeste Ziegel und hochfeste Klinker sind Ziegel, die
aus Ton, Lehm oder tonigen Massen mit oder ohne Zu-
satzstoffe geformt und gebrannt werden. Die Zusatz-
stoffe diirfen die Eigenschaften der Ziegel auch auf Dauer
nicht nachteilig beeinflussen. Die Rohdichte mull min-
destens der Rohdichteklasse 1,2 1) und die Druckfestig-
keit mindestens der Druckfestigkeitsklasse 36 2) ent-
sprechen.

3 Anforderungen

3.1 Form

Hochfeste Ziegel und hochfeste Klinker miissen die Ge-
stalt eines von Rechtecken begrenzten Korpers haben
(dies gilt nicht fir Formziegel). Die Stirnflachen von
Ziegeln der Formate > 8 DF diirfen mit Morteltaschen
versehen werden. Zur besseren Putzhaftung sind an den
Seitenflachen Rillen oder ahnliches zulassig.

1) Siehe Tabelle 3
2) Siehe Tabelle 4

3.2 Ziegelarten

3.2.1 Vollziegel sind Ziegel, deren Querschnitt durch
Lochung senkrecht zur Lagerflache bis 15% gemindert
sein darf.

3.2.2 Hochlochziegel sind senkrecht zur Lagerflache
gelochte Ziegel. Sie dirfen mit Lochung A, B oder C
ausgefiihrt werden (siehe Tabelle 1).

3.2.3 Mauertafelziegel sind Ziegel, die fiir die Erstellung
von Mauertafeln nach DIN 1053 Teil 4 bestimmt sind.

3.2.4 Formziegel sind Ziegel, die aus anwendungs-
technischen Griinden von der in Abschnitt 3.1 beschrie-
benen Form abweichen.

3.2.5 Vormauerziegel sind Ziegel, deren Frostbestandig-
keit durch Prifung nachgewiesen ist. Die Oberflachen
dirfen strukturiert sein.

3.2.6 Klinker sind Ziegel, die oberflachig gesintert sind
(Massenanteil der Wasseraufnahme bis etwa 7%) und
deren Frostbestandigkeit durch Prifung nachgewiesen
ist. Aullerdem miissen sie besondere Bedingungen hin-
sichtlich der Scherbenrohdichte (siehe Abschnitt 3.5.2)
erflillen. Die Oberflachen diirfen strukturiert sein.

3.3 Locher und Stege

3.3.1 Die Locher und Stege miissen Tabelle 1 entspre-
chen.
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Tabelle 1. Lochungsarten, Locher und Stege

Spalte 1 2 3 4 5 6
Locher 2)
Gesamtloch-
. Kurz- querschnitt Einzel-
Zeile Art zeichen in % der querschnitt MaBe %) Stege
Lagerflache 1) cm?
1 Vollziegel Mz =15 <6 k<15
etwaige Griff- d <20
l6cher nach d=18
Abschnitt 3.3.2 Mindestdicke der
AuBenwandungen
2 Hochloch- HLzA >>15 =25 keine 15 mm
ziegel mit =35 etwaige Griff- Festlegungen Bei Vormauer-
Lochung A l6cher nach ziegeln und Klin-
Abschnitt 3.3.2 kern muR die
Mindestdicke
3 Hochloch- HLzB > 15 =6 k =15 der AulBenwan-
ziegel mit <35 etwaige Griff- d <20 dungen an den
Lochung B I6cher nach d <18 Sichtseiten
Abschnitt 3.3.2 20 mm betragen.
4 Hochloch- HLzC >15 k <25
ziegel mit =35 <16 d <45
Lochung C*4) d'=35
1) Lagerflache = Lange x Breite des Ziegels
2) ausschlieBlich etwaiger Morteltaschen
3) Hierbei bedeuten: k kleinere Seitenldnge bei rechteckigen, d Durchmesser bei kreisférmigen und d’ kleinerer
Durchmesser oder kleinere Diagonale bei ellipsenformigen oder rhombischen Lochquerschnitten.
4) bseitig geschlossen, Dicke der Abdeckung =5 mm.

QA
Die Locher sollen moglichst gleichmaRig liber die Lager- N
flache verteilt sein; ihre Querschnittform ist beliebig.

3.3.2 Grifflécher sind nur dort anzuordnen, wo sie zur
Handhabung erforderlich sind. Bei Anordnung von Griff-
|6chern darf die Gesamtflache der Grifflocher und Mortel-
taschen nicht mehr als 12,5% der Lagerflache des Ziegels
nach Tabelle 1 betragen.

Der Querschnitt des einzelnen Griffloches darf hochstens
50 cm? sein. Die Randzone um das Griffloch (eventuell
mit Lochern nach Tabelle 1) mull mindestens 50 mm
breit sein, der Bereich zwischen den Grifflochern minde-
stens 70 mm. Soll bei Ziegeln im Format 2 DF mit einer
Rohdichte > 1,6 kg/dm3 ein Griffloch vorgesehen wer-
den, so darf die Breite der Randzone auf 40 mm verringert
werden (siehe Bild 1).

13

3.4 MaRe

3.4.1 Die NennmaRe, Kleinst- und GrolRitmale der Zie-
gel sind in Tabelle 2 angegeben. Innerhalb der Lieferung
fir ein Bauwerk diirfen sich die Mal3e der groBten und
kleinsten Ziegel hochstens um die in Tabelle 2, Spalte 5, Bild 1. Beispiel fir Grifflochanordnung bei Ziegel 2 DF
angegebene MaRspanne ¢ unterscheiden. 07,16 kg/dm3
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