DEUTSCHE NORM

Mauerziegel
Keramikklinker
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Teil 4

Clay bricks; ceramic bricks
Briques pour magonnerie; briques céramiques recuites

Ersatz fiir Ausgabe 04.74

Der wiederholte Hinweis auf DIN 105 Teil 1 bezieht sich auf die Ausgabe November 1982.
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1 Anwendungsbereich

Keramikklinker sind Baustoffe fiir tragendes und nicht-
tragendes Mauerwerk. Sie werden vorwiegend zur Er-
stellung von Fassaden im Auflen- und Innenbereich ver-
wendet, sowie uberall dort, wo eine besondere Wider-
standsfahigkeit gegeniiber aggressiven Stoffen und gegen-
iber mechanischen Oberflachenbeanspruchungen gefor-
dert wird.

2 Begriff

Keramikklinker sind Ziegel, die aus hochwertigen, dicht-
brennenden Tonen mit oder ohne Zusatzstoffe geformt
und gebrannt werden.

Sie sind frostbestandig und haben einen Massenanteil
der Wasseraufnahme von héchstens 6%.

3 Anforderungen
3.1 Form
Keramikklinker miissen die Gestalt eines von Rechtecken

begrenzten Korpers haben. An den Stol3flachen sind
Rillen oder ahnliches zulassig.

3.2 Klinkerarten

3.2.1 Vollklinker sind Keramikklinker, deren Quer-
schnitt durch Lochung senkrecht zur Lagerflache bis
15% gemindert sein darf.

3.2.2 Hochlochklinker sind senkrecht zur Lagerflache
gelochte Keramikklinker. Sie konnen mit Lochung A,
B oder C (siehe Tabelle 1) ausgebildet werden.

3.2.3 Formklinker sind Keramikklinker, die aus anwen-
dungstechnischen Griinden von der im Abschnitt 3.1 be-
schriebenen Form abweichen.

3.3 Lécher und Stege
3.3.1 Locher und Stege miissen Tabelle 1 entsprechen.

Die Locher sollen moglichst gleichmaRig tber die Lager-
flache verteilt sein. [hre Querschnittsform ist beliebig.

3.3.2 Grifflocher sind nur dort anzuordnen, wo sie zur
Handhabung erforderlich sind.

Der Querschnitt des einzelnen Griffloches darf hochstens
50 cm? sein. Die Randzone um das Griffloch mu min-
destens 40 mm breit sein.

3.4 MalRe

Die Nennmalle, Kleinst- und GroRtmale der Keramik-
klinker sind in Tabelle 2 angegeben. Innerhalb der Liefe-
rungen fiir ein Bauwerk dirfen sich die MaRe der grofRten
und kleinsten Keramikklinker hochstens um die in Ta-
belle 2, Spalte 5, angegebene Ma3spanne ¢ unterscheiden.
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Tabelle 1. Lochungsarten, Locher und Stege

Spalte 1 2 3 4 5 6
Gesamtloch- Locher
. Kurz- querschitt Einzel- 2
Zeile Art zeichen in % der querschnitt Make 2) Stege
Lagerflache 1) cm? mm
1 Vollklinker KK <15 <6 k<15 Mindestdicke der
etwaige Grifflocher d <20 AuBenwandungen
nach Abschnitt 3.3.2 | d'<18 156 mm, an den
Sichtseiten min-
2 Hochloch- KHKA > 15 <25 keine destens 20 mm
klinker mit < 35 etwaige Grifflocher Festlegungen
Lochung A nach Abschnitt 3.3.2
3 Hochloch- KHKB > 15 <6 k <15
klinker mit <35 etwaige Grifflocher d £20
Lochung B nach Abschnitt 3.3.2 | d'<18
4 Hochloch- KHKC > 15 <16 k<25
klinker mit <35 d <45
Lochung C 3) d' <35
1) Lagerflache = Lange x Breite des Klinkers
2) Hierbei bedeuten: k kleinere Seitenlange bei rechteckigen, d Durchmesser bei kreisformigen und d’ kleinerer Durch-
messer oder kleinere Diagonale bei ellipsenférmigen oder rhombischen Lochquerschnitten
3) Bseitig geschlossen, Dicke der Abdeckung =5 mm

Tabelle 2. Male 3.5 Rohdichte
Soal 4 3.5.1 Ziegelrohdichte
paite ! 2 3 5 Die Ziegelrohdichten miissen fir die jeweiligen Rohdichte-
klassen in den in Tabelle 3 angegebenen Bereichen liegen.
. .. MafR-
. Nenn- | Kleinst- | GroRt-
Zeile | MaRe 1) spanne
mal | maR | maR ¢ Tabelle 3. Ziegelrohdichte
1 Lénge ! 240 235 245 8 Mittelwert der Ziegel-
Rohdichteklasse rohdichte 1)
2 Breiteb | 115 112 118 4 kg/dm3
3 52 50 54 2 14 1,21 bis 1,40
4 Hoéhe h 71 69 73 3 1,6 1,41 bis 1,60
5 113 110 116 4 1.8 1,61 bis 1,80
1) Bei Keramikklinkern, die fiir nichttragende Verblend- 20 1,81 bis 2,00
schalen verwendet werden sollen und die nichtim Ver- -
band mit anderem Mauerwerk gemauert werden, diir- 2,2 2,01 bis 2,50
fen hiervon abweichende Werkmalie, die jedoch in - B i
folgenden Bereichen liegen miissen, gewahlt werden: 1) Einzelwerte dirfen die Klassengrenzen um nicht
Lange 190 < I <290 mehr als 0,1 kg/dm? unter- bzw. iiberschreiten.
Breite 90X b < 115
Hohe 40< h<113
Fiir die gewahlten NennmaRe gelten Grenzmalie, die
sich durch geradliniges Einschalten der Zwischen-
werte nach den in den Spalten 3 und 4 angegebenen
MaBen ermitteln lassen.
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