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DEUTSCHE NORM

Mauerziegel

Leichtlanglochziegel und
Leichtlangloch-Ziegelplatten
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Clay bricks; horizontal coring light-weight bricks and horizontal coring light weight bricks panel units

Briques pour magonnerie; briques tubulaires légéres aux perforations horizontales et dalles Iégeres en terre cuite aux
perforations horizontales

Diese Norm ist den obersten Baubehorden vom Institut fur Bautechnik, Berlin, zur bauaufsichtlichen Einflihrung emp-
fohlen worden.

Der wiederholte Hinweis auf DIN 105 Teil 1 bezieht sich auf die Ausgabe November 1982,

MaRe in mm

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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1 Anwendungsbereich

Leichtlanglochziegel sind Baustoffe fir tragendes und
nichttragendes Mauerwerk. Leichtlangloch-Ziegelplatten
sind fiir nicht tragende Wande bestimmt.
Leichtlanglochziegel und Leichtlangloch-Ziegelplatten
werden vorwiegend zur Erstellung von Innenwanden ver-
wendet.

2 Begriff

Leichtlanglochziegel und Leichtlangloch-Ziegelplatten
sind Ziegel, die aus Ton, Lehm oder tonigen Massen mit
oder ohne Zusatzstoffe (porenbildende Stoffe) geformt
und gebrannt werden. lhre Rohdichte betragt héchstens
1,0 kg/dm3. Die Zusatzstoffe diirfen die Eigenschaften
der Ziegel auch auf die Dauer nicht nachteilig beein-
flussen.

3 Anforderungen
3.1 Form

Leichtlanglochziegel und Leichtlangloch-Ziegelplatten
miissen die Gestalt eines von Rechtecken begrenzten
Korpers haben. Zur besseren Putzhaftung sind an den

Seitenflachen Rillen oder ahnliches zulassig. In den Lager-
flachen diirfen Vertiefungen zur Aufnahme von Beweh-
rungen angeordnet werden.

3.2 Ziegelart

3.2.1 Leichtlanglochziegel sind parallel zur Lagerflache
gelochte Ziegel. Sie dirfen ganz oder nur in den Rand-
zonen mit vermortelbarer Kleinlochung (Einzellochquer-
schnitt < 6 cm?) oder mit GroRlochung (Einzellochquer-
schnitt > 6 cm?2) ausgefiihrt werden (siehe Tabelle 1).

Die Hohe der Ziegel ist hochstens so gro3 wie die Breite.

3.2.2 Leichtlangloch-Ziegelplatten sind parallel zur
Lagerflache gelochte Ziegel. Die Lochanordnung ist
beliebig. Die Hohe der Ziegel ist groBer als die Dicke.

3.3 Locher und Stege

3.3.1 Die Locher und Stege miissen Tabelle 1 entspre-
chen. Die Stege sollen so iber die Querschnittsflache ver-
teilt sein, daR die Seitenwandungen und senkrechten
Stege durch horizontal verlaufende Stege bzw. Wandun-
gen ausgesteift werden (siehe Bilder 1 und 3). Die Quer-
schnittsform ist beliebig, Rechtecklocher sind zu bevor-
zugen.
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Tabelle 1. Ziegelarten, Locher und Stege

Spalte 1 2 3 4
Locher 1)
Zeile Art Kurzzeichen | vermértelbare ibriger Stege und AuRenwandungen
Zone Bereich
Leicht- <6cm? k<65 AuBenw_andunge.rj =15
1 langloch- LLz k. <15 B <10 Im Bereich vermértelbarer Zonen
ziegel v s =100 =10
Stege = 10
Leichtlangloch- " AuBRenwandungen = 9
2 Ziegelplatten Lip beliebig Stege =7

1) Hierbei bedeuten: % kleinere Kantenlange bei Rechteckléchern
h' groRere Kantenlinge bei Rechteckiéchern (Hohe des Loches)
k, kleinere Kantenlinge bei Rechteckldchern im Bereich der vermortelbaren Zone

3.2.2 Bei Leichtlanglochziegeln, die in den StoR-
flachen vermortelt werden sollen, ist der ganze Quer-
schnitt mit Kleinlochung (Einzelquerschnit <6 cm?2) zu
versehen, zumindest sind aber doppelte AuBenwandungen
mit dazwischenliegender Kleinlochung und einer Mindest-
stegdicke von 10 mm anzuordnen (siehe Bild 2).

Bei Leichtlanglochziegeln, die in den StoRflichen nicht
vermoértelt werden sollen, miissen die AuBenwandungen
mindestens 15 mm dick sein (siehe Bild 3).
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Bild 1. Leichtlanglochziegel 2 DF

Der Abstand der senkrechten Stege und Wandungen darf
nicht groRer als 65 mm sein, der Abstand der horizontalen
Stege und Wandungen nicht gréBer als 100 mm. Die Min-
deststegdicke mufR 10 mm betragen.

3.3.3 Bei Leichtlangloch-Ziegelplatten ist Art und An-
ordnung der Locher beliebig. Die AuRenwandungen
miissen mindestens 9 mm, die Stege mindestens 7 mm
dick sein (siehe Bild 4).
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Bild 2. Leichtlanglochziegel 8 DF mit doppelter
Aullenwand
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