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Vorwort

Diese Norm wurde vom Normenausschuss Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte (NAL),
Arbeitskreis �Verkaufsmöbel für Lebensmittel� im Arbeitsausschuss �Lebensmittelhygiene�, erarbeitet.

Anhang A ist normativ.

DIN 10501 �Lebensmittelhygiene � Verkaufsmöbel� besteht aus:

 Teil 1: Verkaufskühlmöbel für gefrorene und tiefgefrorene Lebensmittel sowie Speiseeis � Hygiene-
anforderungen, Prüfung

 Teil 2: Verkaufskühlmöbel für gekühlte Lebensmittel � Hygieneanforderungen, Prüfung

 Teil 3: Verkaufsbehälter für Lebensmittel, die bei Umgebungstemperatur feilgeboten werden � Hygiene-
anforderungen, Prüfung

 Teil 4: Verkaufswärmemöbel für heiß gehaltene Lebensmittel � Hygieneanforderungen, Prüfung

Änderungen

Gegenüber DIN 10501-4:1990-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a) Die vorgesehene Ausstattung der Verkaufswärmemöbel mit geeichten Temperaturmessgeräten wurde
geändert.

b) Die Anforderungen hinsichtlich der erforderlichen Temperatur sowie der Leistungsfähigkeit der Geräte
wurden präzisiert.

c) Die �Normativen Verweisungen� wurden aktualisiert.

d) Die �Literaturhinweise� wurden ergänzt.

e) Die Norm wurde redaktionell überarbeitet und den derzeit gültigen Gestaltungsregeln angepasst.

Frühere Ausgaben

DIN 10501-4: 1990-12
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt Hygieneanforderungen zur Planung und Konstruktion von Verkaufswärmemöbeln für heiß
gehaltene Lebensmittel sowie die dazu erforderlichen Prüfverfahren fest, um den sachgemäßen Umgang
mit Lebensmitteln sicherzustellen.

Diese Norm gilt nicht für Automaten zur Abgabe von heißen, flüssigen Lebensmitteln, wie z. B. Kaffee, Tee
und Suppen.

Diese Norm gibt gleichzeitig Hinweise zum sachgemäßen Umgang mit Verkaufswärmemöbeln.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthält durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgeführt. Bei datierten Verweisungen gehören spätere Änderungen oder Überarbeitungen
dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Änderung oder Überarbeitung eingearbeitet sind.
Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschließlich
Änderungen).

DIN 10501-1, Lebensmittelhygiene � Verkaufsmöbel � Teil 1: Verkaufskühlmöbel für gefrorene und

tiefgefrorene Lebensmittel sowie Speiseeis � Hygieneanforderungen, Prüfung.

DIN 10503, Lebensmittelhygiene � Begriffe.

DIN 10508, Lebensmittelhygiene � Temperaturen für Lebensmittel.

DIN 18865-4, Großküchengeräte � Ausgabeanlagen � Teil 4: Aufbauten beheizt oder unbeheizt.

DIN 10519, Lebensmittelhygiene � Selbstbedienungseinrichtungen für unverpackte Lebensmittel �
Hygieneanforderungen.

3 Begriffe

Für die Anwendung der Norm gelten die Begriffe nach DIN 10503 und DIN 10501-1.

4 Bezeichnung

Bezeichnung eines Verkaufswärmemöbels zum Anbieten von heiß gehaltenen Lebensmitteln (W = Warm):

Verkaufswärmemöbel DIN 10501 � W

5 Anforderungen

5.1 Werkstoffe und Ausführung

5.1.1 Anforderungen an Werkstoffe und Ausführung sinngemäß nach DIN 10501-1.

5.1.2 Die Verkaufswärmemöbel sollten mit einem Temperaturmessgerät ausgestattet sein.
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