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Vorwort

Diese Anderung wurde vom Normenausschu8 Bauwesen, Fachbereich 04 “Holzbau”, ArbeitsausschuB 04.03.00 “Holz-

bauwerke” erarbeitet.
Die Anhange A und B sind normativ.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm enthilt Anderungen und Ergénzungen zu
DIN 1052-1 aufgrund der erforderiichen Anpassung an die
technische Entwicklung in DIN 4074-1:1989-09 (insbeson-
dere wegen der in DIN 1052-1 noch nicht enthaltenen
maschinellen Sortierung des Bauholzes nach der Festig-
keit). Die Materialkennwerte und zulédssigen Spannungen
beriicksichtigen die vorliegenden Priifergebnisse und sind
— soweit moglich — an DIN EN 338 und E DIN EN 1194
orientiert. Ferner ist in dieser Norm die bisher vorliegende
Druckfehlerberichtigung zu DIN 1052-1 enthalten.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im
Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufge-
fiihrt. Bei datierten Verweisungen gehoren spitere Ande-
rungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu
dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung
eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die
letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.
DIN 1052-1
Holzbauwerke — Berechnung und Ausfihrung

DIN 4074-1:1989-09
Sortierung von Nadelholz nach der Tragfédhigkeit —
Nadelschnittholz

DIN 4074-2
Bauholz fiir Holzbauteile — Giitebedingungen fiir Bau-
rundholz (Nadelholz)

DIN 4076-1
Benennungen und Kurzzeichen auf dem Holzgebiet —
Holzarten

DIN EN 338
Bauholz fiir tragende Zwecke — Festigkeitsklassen;
Deutsche Fassung EN 338:1995

E DIN EN 1194
Holzbauwerke — Brettschichtholz — Festigkeitsklassen
und Bestimmung charakteristischer Werte;
Deutsche Fassung prEN 1194 :1993

3 Anderungen

Im gesamten Text werden die bisherigen “Giteklassen I, 1l,
III” durch die “Sortierklassen S 7, S 10, S 13, MS 7, MS 10,
MS 13, MS 17 nach DIN 4074-1" ersetzt. Dieses erfordert
Anderungen in den folgenden Abschnitten:

— Zu 3.4: in den Aufzdhlungen a) und b) des 2. Absat-
zes wird “Giiteklasse” durch “Sortierklasse” ersetzt.

— Zu 5.1.2:1m 1. Satz werden “Giiteklassen” durch “Sor-
tierklassen”, im 2. und 4. Satz wird “Glteklasse” durch
“Sortierklasse” ersetzt.

Der Abschnitt wird durch einen dritten Absatz wie folgt
erganzt:

“Werden Biegetrager aus Lamellen aus mehr als zwei
Sortierklassen nach DIN 4074-1 hergestellt, ist ein
genauerer Spannungs- und Durchbiegungsnachweis
unter Beriicksichtigung der jeweiligen Elastizitdtsmo-
duln nach Tabelle 1 zu fiihren. Die Lamellen einer Sor-
tierklasse sind hierbei iiber einen Bereich von jeweils
1/6 der Tragerhdhe anzuordnen, jeder Bereich muB aus
mindestens zwei Lamellen bestehen. Den Nachweisen
darf die linear-elastische Balkentheorie zugrunde
gelegt werden. Der Spannungsnachweis ist an allen
maBgeblichen Querschnittsstellen zu fiihren. Bei Tra-
gern mit Rechteckquerschnitt mit unsymmetrischem
Lamellenaufbau braucht der Biegespannungsnachweis
nur fiirden zugbeanspruchten Tragerbereich gefiihrt zu
werden, sofern sich die Sortierklassen der Lamellen am
Druck- und Zugrand nur um eine Klasse unterscheiden.”
— Zu 5.1.3: “Giteklasse 1" wird durch “Sortierklasse
S 13” ersetzt.

— Zu5.1.4: DerText “den Bedingungen der Giiteklasse ]
nach DIN 4074-1 und 4074-2" wird durch “mindestens
den Bedingungen der Sortierklasse S 13 nach DIN 4074-1
bzw. der Guteklasse I nach DIN 4074-2” ersetzt.

— Zu 8.2.2.1: Imviertletzten Absatz werden “Giiteklasse 1”
durch “Sortierklasse S 13, MS 13 sowie MS 17" und
“Guteklasse II” durch “Sortierklasse S 10 sowie MS 10”
ersetzt.
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— Zu 8.23.4: Im vorletzten Satz wird “Giiteklasse I
nach Tabelle 5” durch “jeweils verwendeten Sortier-
klasse, mindestens jedoch der Sortierklasse S 13 nach
Tabelle 16” ersetzt.

- Zu Tabelle 10: In der 2. Spalte werden “Giteklasse |
bis IlI” durch “Sortierklasse S 7 bzw. MS 7 bis MS 177, in
der 3.Spalte “Giiteklasse I” durch “Sortierklasse S 13 bis
MS 177, auBerdem “Giiteklasse II” durch “Sortierklasse
S 10 bzw. MS 10” ersetzt.

— Zu9.3.3.1:Im letzten Satz des vorletzten Absatzes ist
“<” durch “>" zu ersetzen, so daB dieser Satz wie folgt
lautet: “Der Knicknachweis ist dann mit dem wirksamen
Schlankheitsgrad efd > Agiarr zu fihren”

— Zu9.6.3: Im vorletzten Absatz werden “Giteklassen |
und I1” durch “Sortierklassen S 10 bzw. MS 10 bis MS 17”
ersetzt.

— Zu1.1.1:Im 2. Satz des 2. Absatzes wird “mindestens
der Giiteklasse II, Schnittklasse A” durch “mindestens
der Sortierklasse S 10 bzw. MS 10, jedoch beziiglich der
Baumkante Sortierkiasse S 13, ersetzt.

— Zu 12.3: In der 3. Zeile des 3. Absatzes sowie in der
Aufzéhlung a) wird “Giiteklasse 1I” durch “Sortierklasse
S 10 bzw. MS 10” ersetzt.

— Zu12.6:1m 2. Satz wird der Wert “40 mm” auf “42 mm”
erhoht.

— Zu13.2.1:Im 1. Absatz wird “Giiteklasse II” durch “Sor-
tierklasse S 10 bzw. MS 10” ersetzt.

— Zu Abschnitt 14:

In der Aufzéhlung a) werden “Guteklassen I und Il mit
der Giiteklasse” durch “Sortierklassen S 13 und S 7
sowie aus maschinell sortiertem Holz der Sortierklas-
sen MS 7 bis MS 17 mit der Sortierklasse” sowie “Giite-
klasse I” durch “Sortierklasse S 13” ersetzt.

Die Aufzdhlung b) erhélt folgende Fassung:

“Brettschichtholz aus Lamellen der Sortierklassen S 13,
MS 10 bis MS 17, bei Bauteilen iiber 10 m Lénge auch
aus Lamelien der Sortierklasse S 10, und zwar insbeson-
dere Trager mit Rechteckquerschnitt mit unsymmetri-
schem Trageraufbau nach 5.1.2 zweiter Absatz und mit
symmetrischem Tréageraufbau nach Tabelle 2, FuBnote 1),
mit der Brettschichtholzklasse (Festigkeitsklasse), dem
Herstellernamen und dem Jahr der Herstellung, bei
Brettschichtholz-Tragern mit unsymmetrischem Auf-
bau nach 5.1.2 dritter Absatz miissen die Bereiche
unterschiedlicher Sortierklassen erkennbar sein.”

Im letzten Absatz wird “Giteklasse II” durch “Sortier-
klasse S 10 bzw. MS 10” ersetzt.

— Zu Tabelle 1: Rechenwerte fiir Elastizitdts- und
Schubmoduln in MN/m? fiir Voll- und Brettschichtholz
(Holzfeuchte < 20 %)

Die Elastizitats- und Schubmoduln fiir Voll- und Brett-
schichtholz werden in Abhédngigkeit von den Sor-
tierklassen nach DIN 4074-1 sowie teilweise zusétzlich
auch noch von der Holzfeuchte (< 159%) angegeben.
Ferner wird in Zeile 1 noch Yellow Cedar als weitere
Holzart aufgenommen.

Tabelle 1 erhélt somit folgende Fassung:

Tabelle 1: Rechenwerte fiir Elastizitits- und Schubmoduln in MN/m?2
fiir Voli- und Brettschichtholz (Holzfeuchte < 20 %)

Holzart Sortierklasse nach Elastizitdtsmodul Schubmodul
DIN 4074-12) G
paraliel zur rechtwinklig zur
Faserrichtung E) | Faserrichtung E
Fichte, Kiefer, Tanne, S7bzw.MS 7 8000 250 500
Larche, Douglasie, 34
Southern Pine, Western S 10 bzw. MS 10 10000 3)4) 300 500
Hemlock, Yellow Cedar?) | S 13 105003)4) 350 500
MS 13 11 5003) 350 550
MS 17 125003) 400 600
2 | Holzarten nach Zeile 1 S 10 bzw. MS 10 11000 350 550
bei Verwendung als s13 12000 400 600
Lamellen fiir Brett-
schichtholz MS 13 13000 400 650
MS 17 14000 450 700
A Eiche, Buche, Teak, mittlere Gite 5) 12500 600 1000
Keruing (Yang)
B Afzelia, Merbau, mittiere Giite 5) 13000 800 1000
Angelique (Basralocus)
C Azobé (Bongossi), mittlere Giite 5) 17 000 ©) 1200 6) 1000 6)
Greenheart
1) Botanische Namen siehe DIN 4076-1.
2) Den Sortierklassen S 7, S 10 und S 13 entsprechen die Giiteklassen III, Il bzw. I von DIN 4074-2,
3) Fiir Holz, das mit einer Holzfeuchte < 15 % eingebaut wird, diirfen die Werte um 10 % fiir Durchbiegungsberechnungen
erhoht werden.
4) Fiir Baurundholz: Ey = 12000 MN/m?2
5) Mindestens Sortierklasse S 10 im Sinne von DIN 4074-1 bzw. Guteklasse II im Sinne von DIN 4074-2,
6) Diese Werte gelten unabhéngig von der Holzfeuchte.
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