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Holzhduser in Tafelbauart
Berechnung und Ausfiihrung
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Timber structures; buildings constructed from timber panels, design and construction
Ouvrages en bois; batiments en panneaux de bois, calcul et construction
Die Normen der Reihe DIN 1052 sind gegliedert in
DIN 1052 Teil 1 Holzbauwerke; Berechnung und Ausfiihrung
DIN 1052 Teil 2 Holzbauwerke; Mechanische Verbindungen
DIN 1052 Teil 3 Holzbauwerke; Holzh&user in Tafelbauart, Berechnung und Ausfiihrung
Verweise in dieser Norm auf DIN 1052 Teil 1 und Teil 2 beziehen sich auf die Ausgabe 04.88.
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In dieser Norm werden fiir die Berechnung und Ausfiihrung
von tragenden Tafein flir Holzhduser in Tafelbauart ergén-
zende, in der Regel vereinfachende Festlegungen zu
DIN 1052 Teil 1 und Teil 2 getroffen.

Diese Norm gilt nur fiir Holzhduser mit hdchstens drei Voll-
geschossen sowie mit vorwiegend ruhenden Lasten ein-
schlieBlich Windlasten und mit Erdbebenlasten.

Soweit in dieser Norm nichts anderes bestimmt ist, gilt
DIN 1052 Teil 1 und Teil 2.

Wandetafeln, die nur durch ihre Eigenlast und gegebenenfalls
noch durch leichte Konsollasten oder waagerechte Lasten (z.
B. aus StoB oder Menschengedringe) im Sinne von DIN 4103
Teil 1 beansprucht werden, gelten nicht als tragend.

Bei der Berechnung und Ausfiihrung sind gegebenenfalls
auch Anforderungen hinsichtlich des Warme- und Feuchte-
schutzes, Brandschutzes und Schallschutzes zu beachten;
fiir HolzschutzmaBnahmen gilt DIN 68 800 Teil 2 und Teil 3.

2 Begriff

Holzhduser in Tafelbauart sind Gebiude, deren Winde,
Decken und Dé&cher aus Holzbauteilen bestehen, wobei
zumindest die tragenden Winde oder Decken in Tafelbauart
hergestellt sind.

3.1 Allgemeines

Fur die statisch wirksamen Rippen und die Beplankungen der
Tafeln diirfen auBer den in DIN 1052 Teil 1 genannten Baustof-
fen auch Baustoffe nach den Abschnitten 3.2 bzw. 3.3und 3.4
verwendet werden. Mindestdicken der Beplankungen siehe
Abschnitt 7.1. Holzwerkstoffklassen sind in Abhangigkeit
von den zu erwartenden Feuchtebeanspruchungen nach
DIN 68 800 Teil 2 zu wihlen.

3.2 Rippen von Wandtafeln

Bauschnittholz auch der Giiteklasse 111, mindestens Schnitt-
klasse A, nach DIN 4074 Teil 1, jedoch mit folgenden Ein-
schrankungen:

a) die Rippen missen mindestens einseitig mit Holzwerk-
stoffen beplankt sein,

b) Drehwuchs muB auf die Werte der Giiteklasse II nach
DIN 4074 Teil 1 beschrankt sein,

¢) die Verwendung ist unzuldssig fiir Tafeln als Stiirze (siehe
Abschnitt 6.1) und fiir Scheiben.

3.3 Mittragende Beplankungen

3.3.1 Harte Holzfaserplatten nach DIN 68 754 Teil 1, Roh-
dichte jedoch mindestens 950 kg/m?; mittelharte Holzfaser-

Fortsetzung Seite 2 bis 6

April 1988

NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

Documents

Document Sharing Iilub

DIN 1052 Teil 3 Apr 1988 Preisgr. 5
Vertr.-Nr. 0005

Alteinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30
04.88

Full document details: DIN 1052-3:1988-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-1052-3-1988-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-1052-3-1988-04

Seite 2 DIN 1052 Teil 3

platten nach DIN 68 754 Teil 1, Rohdichte jedoch mindestens
650kg/m3; nicht jedoch hinsichtlich der Scheibenwirkung
von Decken- und Dachtafeln.

3.3.2 Beplankte StrangpreBplatten nach DIN 68 764 Teil 2,
jedoch nicht hinsichtlich der Scheibenwirkung von Decken-
und Dachtafeln; Beplankung aus mindestens 2,0 mm dicken,
harten Holzfaserplatten nach Abschnitt 3.3.1.

3.3.3 Bretter (Schalung) nur hinsichtlich der Scheiben-
wirkung bei Wandtafeln nach Abschnitt 6.5.

3.3.4 Asbestzement-Tafeln nach DIN 274 Teil 4, Tafelklas-
sen 2 und 3, mit bearbeiteter Kante, nur hinsichtlich der
Scheibenwirkung bei Wandtafeln.

3.3.5 Hinsichtlich der Scheibenwirkung bei Decken- und
Dachscheiben dirfen nur FlachpreBplatten nach DIN 68 763
und Bau-Furniersperrholz nach DIN 68 705 Teil 3 und Teil 5
verwendet werden.

3.3.6 FirBeplankungen darf auch Bau-Furniersperrholz aus
drei Lagen verwendet werden, jedoch nicht bezuglich der
Scheibenwirkung bei Decken- und Dachscheiben.

3.4 Aussteifende Beplankungen
3.4.1 Baustoffe nach Abschnitt 3.3.

3.4.2 Beplankte StrangpreBplatten nach DIN 68 764 Teil 1
und Teil 2.

3.4.3 Gipskarton-Bauplatten nach DIN 18 180. Die Platten
dirfen nur im Anwendungsbereich der Holzwerkstoffklasse
20 nach DIN 68 800 Teil 2 eingesetzt werden.

4 Tragende Verbindungen

Fir die Verbindung der Beplankungen nach den Abschnit-
ten 3.3 und 3.4 mit den Rippen dirfen nur die Verbindungen
nach DIN 1052 Teil 1 und Teil 2 verwendet werden; Gips-
karton-Bauplatten diirfen nur mit Nageln oder Holzschrau-
ben, Asbestzement-Tafeln nur mit Holzschrauben nach
DIN 96 oder DIN 97 angeschlossen werden.

Bei Wandscheiben mit mindestens 10 mm dicken Beplankun-
gen darf der Abstand der Verbindungsmittel hochstens
150 mm betragen.

Fir Bolzenverbindungen von Wand- und Deckentafeln diirfen
abweichend von DIN 1052 Teil 2, Tabelle 3, auch andere
Scheibenformen verwendet werden, sofern die Nettoflache
mindestens gleich groB ist.

5 Berechnungsgrundlagen
5.1 Allgemeines

5.1.1 Windlasten

Die Exzentrizitat des Windlast-Angriffs nach DIN 1055 Teil 4/
08.86, Abschnitt 6.2.1, braucht beim Nachweis der Stand-
sicherheit von Gebduden bis zu zwei Vollgeschossen nicht
beriicksichtigt zu werden. Das gilt bei diesen Gebauden auch
fir die Exzentrizitat der Windlastresultierenden beziiglich des
ideellen Schwerpunktes der windaussteifenden Wandschei-
ben, solange Wandscheiben in mindestens vier umlaufenden
Wainden des Gebaudes angeordnet sind.

5.1.2 Stiitzkrafte von Deckenscheiben

Die Stutzkréfte von Decken- und Dachscheiben dirfen wie
fir einen starr gestiitzten Balken bestimmt werden, bei
durchlaufenden Scheiben naherungsweise ohne Beriicksich-
tigung einer Durchlaufwirkung wie fiir einen Balken, der liber

5.2 Materialkennwerte und zuldssige Spannungen

5.2.1 Holzwerkstoffe

Fiir Holzwerkstoffe nach den Abschnitten 3.3.1 und 3.3.2 sind
die zulassigen Spannungen im Lastfall H sowie die Elastizi-
tatsmoduin E und Schubmoduln G nach Tabelle 1 maB-
gebend. Fur diese Holzwerkstoffe dirfen die zuldssigen
Spannungen im Lastfall HZ, bei Erdbebenlasten nach
DIN 4149 Teil 1 und fir Transport- und Montagezustande
nach DIN 1052 Teil 1, Abschnitt 5.1.6, erhoht werden.

5.2.2 Asbestzement-Tafeln

Die zuldssige Zugspannung in Plattenebene betréagt parallel
zur Faserrichtung der Tafeln 3,2 MN/m?, rechtwinklig dazu
2.2 MN/m?2. Bei Kraftrichtung schrig zur Faserrichtung darf
entsprechend dem Winkel zwischen Kraft- und Faserrichtung
zwischen diesen beiden Werten geradlinig interpoliert
werden.

Die zulassige Biegespannung fiir Biegung rechtwinklig zur
Plattenebene betrigt 9,0 MN/m? bei Beanspruchung parallel
zur Faser und 6,5 MN/m? bei Beanspruchung rechtwinklig zur
Faser.

5.2.3 Gipskarton-Bauplatten

Die zulassige Druckspannung rechtwinklig zur Plattenebene
betragt fir Gipskarton-Bauplatten B nach DIN 18180
2,0MN/m?, fiir Gipskarton-Bauplatten F nach DIN 18180
2,5MN/m?2,

5.3 Zulassige Belastung und Anordnung der
tragenden Verbindungsmittel
5.3.1 Bolzen und Stabdiibel

Fir Holzwerkstoffe nach den Abschnitten 3.3.1 und 3.3.2 sind
die zulassigen Lochleibungsdruckspannungen in Tabelle 1,
Zeile 8, angegeben.

5.3.2 Holzschrauben

Fiir auf Abscheren beanspruchte Verbindungen von Asbest-
zement-Tafeln mit Vollholz dirfen die Werte nach DIN 1052
Teil 2, Abschnitt 9.2, verwendet werden.

Die zulassige Belastung von Holzschrauben nach DIN 96 und
DIN 97 auf Herausziehen aus Nadelholz nach DIN 1052 Teil 2
darf beim AnschluB von Plattenwerkstoffen an Voliholz voll in
Rechnung gestellt werden, wenn die Holzwerkstoffe min-
destens 12mm, die Asbestzement-Tafeln mindestens 8 mm
dick sind und bei Holzwerkstoffen der Schraubendurch-
messer hochstens gleich der halben Plattendicke ist.

Bei Asbestzement-Tafeln muB der Schraubenabstand vom
Plattenrand mindestens 15 mm betragen.

Bei versenkter Anordnung der Holzschrauben sind die Min-
destdicken der Beplankungen nach Tabelle 3 um die tat-
sdchliche Versenkungstiefe, mindestens aber um 2mm, zu
vergroBern. Ein biindiger AbschluB des Kopfes von Holz-
schrauben nach DIN 97 mit der Plattenoberflache gilt als nicht
versenkt.

Der Verschiebungsmodul C fiir Schraubenverbindungen von

Asbestzement-Tafeln mit Vollholz darf mit C = 800 N/mm
angenommen werden.

5.3.3 Négel

Die zuldssige Nagelbelastung nach DIN 1052 Teil 2 gilt auch
fur beplankte StrangpreBplatten nach Abschnitt 3.3.2, wenn
die Dicke der Platten mindestens 4,5 d,, betragt, wobei d,, der
Nageldurchmesser in mm ist.

Abweichend von DIN 1052 Teil 2 sind fiir den kleinsten Nagel-
abstand vom unbeanspruchten Rand von Vollholzrippen
rechtwinklig zur Faserrichtung (nicht vorgebohrt) folgende
Werte einzuhalten:

5 d,, + 5mm bei Handnagelung mit Druckluftnagler,

den Innenstiitzen gelenkig gestoBen und frei drehbar ge- 4d, bei Handnagelung mit Lehren oder maschinelle
lagert ist. Nagelung (z. B. stationdre Nagelbriicken).
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