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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitskreis NA 057-02-01-22 AK ,Werkstoffe in Kontakt mit Lebensmitteln“
im Arbeitsausschuss NA 057-02-01 AA , Lebensmittelhygiene“ im DIN-Normenausschuss Lebensmittel und
landwirtschaftliche Produkte (NAL), erarbeitet.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. DIN [und/oder DKE] ist/sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Anderungen

Gegeniiber DIN 10528:2009-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) die Norm wurde redaktionell iiberarbeitet;

b) die normativen Verweisungen wurden aktualisiert und beziiglich der zitierten gesetzlichen Regeln zur
Lebensmittelgesetzgebung dem neuesten Stand angepasst;

c) einige Begriffsdefinitionen = wurden iiberarbeitet und die Definition des Begriffes
»Lebensmittelbestandigkeit” gestrichen;

d) die Abschnitte 5, 6, 7 und 8 wurden tiberarbeitet und die rechtlichen Vorgaben wurden aktualisiert;
e) Anhang A wurde aktualisiert;
f) Anhang B wurde gestrichen;

g) die Norm wurde den derzeit geltenden Gestaltungsregeln fiir Normen angepasst.

Friihere Ausgaben

DIN 10528:2009-06
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument gibt Leitlinien fiir die Vorgehensweise zur Auswahl von Werkstoffen (Materialien) fiir
Gegenstinde, die dazu bestimmt sind, bei dem Herstellen, Behandeln, Inverkehrbringen oder dem Verzehr
von Lebensmitteln verwendet zu werden und mit Lebensmitteln in Beriihrung zu kommen oder auf diese
einzuwirken. Ziel ist es, dem Hersteller von Maschinen und Lebensmittelbedarfsgegenstinden, der
Uberwachung und weiteren betroffenen Kreisen eine Anleitung anhand zu geben. Schwerpunkt des
Dokuments sind die Konstruktionswerkstoffe, nicht die Verpackungswerkstoffe.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

DIN 4753-1, Trinkwassererwdrmer, Trinkwassererwdrmungsanlagen und Speicher-Trinkwassererwdrmer —
Teil 1: Behdlter mit einem Volumen tiber 1 0001

DIN 4753-7, Trinkwassererwdrmer, Trinkwassererwdrmungsanlagen und Speicher-Trinkwassererwdrmer —
Teil 7: Behdlter mit einem Volumen bis 1 0001, Anforderungen an die Herstellung, Wirmeddmmung und den
Korrosionsschutz

DIN 6601, Bestdndigkeit der Werkstoffe von Behdltern (Tanks) aus Stahl gegeniiber Fliissigkeiten
(Positiv-Fliissigkeitsliste)

DIN 6650-5, Getrdnkeschankanlagen — Teil 5: Sicherheitstechnische, hygienische und anwendungstechnische
Anforderungen an verwendungsfertige Getrdnkeschankanlagen, Bauteilgruppen und Bauteile sowie ihre
Priifung

DIN 6650-6, Getrdnkeschankanlagen — Teil 6: Anforderungen an Reinigung und Desinfektion

DIN 10503:2014-11, Lebensmittelhygiene — Begriffe

DIN 11851, Armaturen aus nichtrostendem Stahl fiir Lebensmittel und Chemie — Rohrverschraubungen zum
Einwalzen und StumpfschweifSen

DIN 11852, Armaturen fiir Lebensmittel und Chemie — Formstiicke aus nichtrostendem Stahl — T-Stiicke,
Bogen und Reduzierstiicke zum Anschweifsen

DIN 50930-6, Korrosion der Metalle — Korrosion metallener Werkstoffe im Innern von Rohrleitungen,
Behdltern und Apparaten bei Korrosionsbelastung durch Wisser — Teil 6: Bewertungsverfahren und
Anforderungen hinsichtlich der hygienischen Eignung in Kontakt mit Trinkwasser

DIN 51032, Keramik, Glas, Glaskeramik — Grenzwerte fiir die Abgabe von Blei und Cadmium aus
Bedarfsgegenstdnden in Kontakt mit Lebensmitteln

DIN EN 601, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Gussstiicke — Chemische Zusammensetzung von
Gussstticken, die in Kontakt mit Lebensmitteln kommen

DIN EN 602, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Kneterzeugnisse — Chemische Zusammensetzung von
Halbzeug fiir die Herstellung von Erzeugnissen, die in Kontakt mit Lebensmitteln kommen
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DIN EN 844-9:1997-08, Rund- und Schnittholz — Terminologie — Teil 9: Begriffe zu Merkmalen von
Schnittholz; Deutsche Fassung EN 844-9:1997

DIN EN 844-10:1998-06, Rund- und Schnittholz — Terminologie — Teil 10: Begriffe zu Verfdrbung und
Pilzbefall; Dreisprachige Fassung EN 844-10:1998

DIN EN 1388-2, Werkstoffe und Gegenstdnde in Kontakt mit Lebensmitteln — Silicatische Oberfldchen —
Teil 2: Bestimmung der Abgabe von Blei und Cadmium aus silicatischen Oberfldchen ausgenommen
keramischen Gegenstdnden

DIN EN 1672-2:2009-07, Nahrungsmittelmaschinen — Allgemeine Gestaltungsleitsitze — Teil 2: Hygiene-
anforderungen; Deutsche Fassung EN 1672-2:2005 +A1:2009

DIN EN 10088-1, Nichtrostende Stdhle — Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stdhle

DIN EN 10088-2, Nichtrostende Stihle — Teil 2: Technische Lieferbedingungen fiir Blech und Band aus
korrosionsbestdndigen Stdhlen fiir allgemeine Verwendung

DIN EN 10088-3, Nichtrostende Stdhle — Teil 3: Technische Lieferbedingungen fiir Halbzeug, Stdbe,
Walzdraht, gezogenen Draht, Profile und Blankstahlerzeugnisse aus korrosionsbestdndigen Stdhlen fiir
allgemeine Verwendung

DIN EN 10312, Geschweifste Rohre aus nichtrostendem Stahl fiir den Transport von Wasser und anderen
widssrigen Fliissigkeiten — Technische Lieferbedingungen

DIN EN 10357, Austenitische, austenitisch-ferritische und ferritische Idngsnahtgeschweifste Rohre aus
nichtrostendem Stahl fiir die Lebensmittel- und chemische Industrie

DIN EN 12502-4, Korrosionsschutz — metallischer ~ Werkstoffe — Hinweise zur Abschdtzung der
Korrosionswahrscheinlichkeit in Wasserverteilungs- und speichersystemen — Teil 4: Einflussfaktoren fiir
nichtrostende Stdhle

DIN EN 12980, Werkstoffe und Gegenstdnde in Kontakt mit Lebensmitteln — Nichtmetallische Gegenstdnde fiir
gastronomische und gewerbliche Zwecke — Verfahren zur Bestimmung des Schlagwiderstandes

DIN EN 13732, Nahrungsmittelmaschinen —  Behdltermilchkiihlanlagen fiir ~ Milcherzeugerbetriebe —
Anforderungen an Leistung, Sicherheit und Hygiene

DIN EN 13750, Haushaltswasserkessel zur Verwendung auf einem Ofen, Herd oder Kochmulde — Definitionen,
Anforderungen und Priifmethoden

DIN EN 14392, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Anforderungen an anodisierte Erzeugnisse, die in
Kontakt mit Lebensmitteln kommen

DIN EN 15284, Werkstoffe und Gegenstdnde in Kontakt mit Lebensmitteln — Priifverfahren fiir die
Bestdndigkeit von Kochgeschirr aus Keramik, Glas, Glaskeramik oder Kunststoff bei Erhitzung in der Mikrowelle

DIN EN 15664-1, Einfluss metallischer Werkstoffe auf Wasser fiir den menschlichen Gebrauch — Dynamischer
Priifstandversuch fiir die Beurteilung der Abgabe von Metallen — Teil 1: Auslegung und Betrieb

DIN EN 16889,  Lebensmittelhygiene —  Herstellung  und  Abgabe von  Heifsgetrdnken  aus
Heifsgetrdnkebereitern — Hygieneanforderungen, Migrationspriifung

DIN EN ISO 4287, Geometrische Produktspezifikation (GPS)— Oberfldchenbeschaffenheit: Tastschnitt-
verfahren — Benennungen, Definitionen und KenngrofSen der Oberflidchenbeschaffenheit
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DIN EN ISO 5492:2009-12, Sensorische Analyse — Vokabular (1SO 5492:2008); Mehrsprachige Fassung
EN ISO 5492:2009

DIN EN ISO 8442-1, Werkstoffe und Gegenstdnde in Kontakt mit Lebensmitteln — Schneidwaren und
Tafelgerdte — Teil 1: Anforderungen fiir Schneidwaren zur Zubereitung von Speisen

DIN EN ISO 8442-2; Werkstoffe und Gegenstdnde in Kontakt mit Lebensmitteln — Schneidwaren und
Tafelgerdte — Teil 2: Anforderungen fiir versilberte und nichtrostende EfSbestecke

CEN/TR 15623, Food processing machinery — Route map — Materials for food area

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN 10503:2014-11 und
DIN EN 1672-2:2009-07 und die folgenden Begriffe.

31

Lebensmittel

alle Stoffe oder Erzeugnisse, die dazu bestimmt sind oder von denen nach verniinftigem Ermessen erwartet
werden kann, dass sie in verarbeitetem, teilweise verarbeitetem oder unverarbeitetem Zustand von
Menschen aufgenommen werden.

Zu ,Lebensmitteln" zdhlen auch Getranke, Kaugummi sowie alle Stoffe — einschliefdlich Wasser —, die dem
Lebensmittel bei seiner Herstellung oder Ver- oder Bearbeitung absichtlich zugesetzt werden. Wasser zdhlt
hierzu unbeschadet der Anforderungen der Richtlinien 80/778/EWG und 98/83/EG ab der Stelle der
Einhaltung im Sinne des Artikels 6 der Richtlinie 98/83/EG.

Nicht zu ,Lebensmitteln" gehoren:

a) Futtermittel;

b) lebende Tiere, soweit sie nicht fiir das Inverkehrbringen zum menschlichen Verzehr hergerichtet
worden sind;

c) Pflanzen vor dem Ernten;

d) Arzneimittel im Sinne der Richtlinien 65/65/EWG und 92/73/EWG des Rates;

e) kosmetische Mittel im Sinne der Richtlinie 76/768/EWG des Rates;

f) Tabak und Tabakerzeugnisse im Sinne der Richtlinie 89/622/EWG des Rates;

g) Betaubungsmittel und psychotrope Stoffe im Sinne des Einheitsibereinkommens der Vereinten
Nationen iiber Suchtstoffe, 1961, und des Ubereinkommens der Vereinten Nationen iiber psychotrope
Stoffe, 1971;

h) Riickstande und Kontaminanten [1]

Anmerkung 1 zum Begriff:  Der Begriff ,Aufnehmen” wird im LFGB wie folgt ndher definiert: Das Essen, Kauen,
Trinken sowie jede sonstige Zufuhr von Stoffen in den Magen.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Aufzdhlungspunkte): Richtlinie 76/768/EWG wurde ersetzt durch Verordnung (EG)
Nr.1223/2009.
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Anmerkung 3 zum Begriff:  Aufzdhlungspunkt f): Richtlinie 89/622 /EWG wurde ersetzt durch Richtlinie 2014 /40/EU.

[QUELLE: DIN 10503:2014-11, 3.1.1, modifiziert — Literaturhinweis [1] und Anmerkungen 2 und 3 zum
Begriff wurden hinzugefiigt]

i.ezbensmittelhygiene
(im Folgenden ,Hygiene genannt) die Mafdnahmen und Vorkehrungen, die notwendig sind, um Gefahren
unter Kontrolle zu bringen und zu gewahrleisten, dass ein Lebensmittel unter Beriicksichtigung seines
Verwendungszwecks filir den menschlichen Verzehr tauglich ist [2]
Anmerkung 1 zum Begriff: Mafinahmen zur Sicherstellung der Lebensmittelhygiene umfassen unter anderem:
a) Produkthygiene
1) Auswahl der Rohstoffe
2) Einhaltung geeigneter Lagerbedingungen, z. B. Temperatur-Zeit-Relationen
3) Vermeidung und Verhinderung von nachteiliger Beeinflussung
b) Produktionshygiene
1) geeignete Prozessablaufe, z. B. Temperatur-Zeit-Relationen
2) geeignete Raume
3) geeignete Ausriistung
c) Personalhygiene
1) Arbeitskleidung

2) Handehygiene

Anmerkung 2 zum Begriff: Die Vorkehrungen fiir die Stufen der Herstellung, der Behandlung und des
Inverkehrbringens kdnnen Mafdnahmen fiir die Vorstufen und die Primarproduktion auslésen.

[QUELLE: DIN 10503:2014-11, 3.1.11, modifiziert — Literaturhinweis [2] wurde hinzugefiigt]

3.3

nachteilige Beeinflussung

Einwirkung, die zu einer merklichen Minderung der Genusstauglichkeit eines Lebensmittels fiihrt. Ein
Lebensmittel kann insbesondere durch pathogene oder andere unerwiinschte Mikroorganismen, Toxine,
Schadlinge, Haustiere und andere Kontaminanten nachteilig beeinflusst werden

[QUELLE: DIN EN 1672-2:2009-07, 3.3]

3.4

Herstellen

das Gewinnen, einschliefdlich des Schlachtens oder Erlegens lebender Tiere, deren Fleisch als Lebensmittel
zu dienen bestimmt ist, das Herstellen, das Zubereiten, das Be- und Verarbeiten und das Mischen [3]

[QUELLE: DIN 10503:2014-11, 3.1.20, modifiziert — Der Literaturhinweis wurde angepasst]
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3.5

Behandeln

das Wiegen, Messen, Um- und Abfiillen, Stempeln, Bedrucken, Verpacken, Kiihlen, Gefrieren, Tiefgefrieren,
Auftauen, Lagern, Aufbewahren, Beférdern sowie jede sonstige Tatigkeit, die nicht als Herstellen oder
Inverkehrbringen anzusehen ist [3]

[QUELLE: DIN 10503:2014-11, 3.1.21, modifiziert — Der Literaturhinweis wurde angepasst]

3.6

Inverkehrbringen

das Bereithalten von Lebensmitteln oder Futtermitteln fiir Verkaufszwecke einschliefdlich des Anbietens
zum Verkauf oder jeder anderen Form der Weitergabe, gleichgiiltig, ob unentgeltlich oder nicht, sowie den
Verkauf, den Vertrieb oder andere Formen der Weitergabe selbst [1]

Anmerkung 1 zum Begriff:  Fiir Futtermittel, die zur oralen Tierfiitterung von nicht der Lebensmittelgewinnung
dienenden Tieren bestimmt sind, kosmetische Mittel, Bedarfsgegenstinde und mit Lebensmittel verwechselbare
Produkte gilt Artikel 3 Nr. 8 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 entsprechend [3]

[QUELLE: DIN 10503:2014-11, 3.1.22, modifiziert — Der Literaturhinweis wurde angepasst]

3.7

Kontaminante

jeder Stoff, der dem Lebensmittel nicht absichtlich hinzugefiigt wird, jedoch als Riickstand der Gewinnung
(einschliefRlich der Behandlungsmethoden in Ackerbau, Viehzucht und Veterindrmedizin), Fertigung,
Verarbeitung, Zubereitung, Behandlung, Aufmachung, Verpackung, Beférderung oder Lagerung des
betreffenden Lebensmittels oder in Folge einer Verunreinigung durch die Umwelt im Lebensmittel
vorhanden ist. Der Begriff umfasst nicht Uberreste von Insekten, Tierhaare und anderen Fremdbesatz [4]

[QUELLE: DIN 10503:2014-11, 3.1.25, modifiziert — Der Literaturhinweis wurde angepasst]

3.8

Lebensmittelbedarfsgegenstand

Materialien und Gegenstande, einschliefllich aktiver und intelligenter Lebensmitttelkontaktmaterialien
und -gegenstdnde, die als Fertigerzeugnis dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berlihrung zu kommen
oder bereits mit Lebensmitteln in Beriihrung sind und dazu bestimmt sind, oder verniinftigerweise
vorhersehen lassen, dass sie bei normaler oder vorhersehbarer Verwendung mit Lebensmitteln in
Berithrung kommen oder ihre Bestandteile an Lebensmittel abgeben [5], [3], [6]

Anmerkung 1 zum Begriff:  Zu den Lebensmittelbedarfsgegenstianden gehoren zum Beispiel:
— Lebensmittelbereiche von Be- und Verarbeitungsmaschinen fiir Lebensmittel;
—  Packmittel, die direkt mit dem Lebensmittel in Berithrung kommen;

— Teile von Verkaufsgerdten und -moébeln, soweit sie bestimmungsgemafl mit den Lebensmitteln in Berithrung
kommen;

— sowie Ess-, Trink- und Kochgeschirr.

Anmerkung 2 zum Begriff: Zu den Packmitteln im Sinne dieser Definition gehéren z. B. nicht Uberzugs- und
Beschichtungsmaterialien, wie Materialien zum Uberziehen von Kiserinden, Fleisch- und Wurstwaren oder Obst, die
mit dem Lebensmittel ein Ganzes bilden und mit diesem verzehrt werden konnen.
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Anmerkung 3 zum Begriff: ~ Aktive Lebensmittelkontaktmaterialien und -gegenstinde sind derart beschaffen, dass sie
gezielt ,aktive“ Bestandteile enthalten, die auf das Lebensmittel iibergehen oder ihm bestimmte Bestandteile entziehen
sollen. Sie sollten von Materialien und Gegenstanden unterschieden werden, die iiblicherweise dazu verwendet werden,
im Verlauf des Herstellungsprozesses ihre natiirlichen Bestandteile an bestimmte Arten von Lebensmitteln abzugeben,
z. B. Holzfasser.

Anmerkung 4 zum Begriff: Im derzeitigen Sprachgebrauch wird teilweise auch der Begriff ,Lebensmittelkontakt-
material“ verwendet.

[QUELLE: DIN 10503:2014-11, 3.2.3, modifiziert — Die Literaturhinweise wurden angepasst, in
Anmerkung 1 wurde der 3. Spiegelstrich umformuliert und Anmerkungen 3 und 4 zum Begriff wurden
hinzugefiigt.]

3.9

Korrosionsbestindigkeit

Werkstoffverhalten, welches durch die Wechselwirkung zwischen metallischen Werkstoffoberflachen und
den bestimmungsgemafd damit in Beriihrung kommenden Stoffen (z.B. Produkt, Reinigungsmittel oder
Mikroorganismen) bestimmt wird und innerhalb der in Frage kommenden Zeit nicht zu Veranderungen der
Werkstoffoberflache oder nur zu solchen, die iiblicherweise als technisch unvermeidbar anzusehen sind,
fithrt

3.10

Lebensmittelbereich

die Oberflichen der Maschinen, die mit dem Lebensmittel in Kontakt kommen und von denen das
Lebensmittel oder andere Substanzen durch Ablaufen, Tropfen, Ausstromen oder Auslaufen (selbst
riickfithrend) wieder in das Lebensmittel oder den Lebensmittelbehélter gelangt

[QUELLE: DIN EN 1672-2:2009-07, 3.4.1, modifiziert — Die urspriingliche Definition wurde gekiirzt. Der
Hinweis auf Bild A.1 wurde nicht iibernommen.]

3.11

Spritzbereich

Bereich bestehend aus den Oberflichen, an die Teile des Lebensmittels bei den vorgesehenen
Verwendungsbedingungen spritzen oder auf denen sie entlangflieflen kénnen, aber nicht wieder in das
Lebensmittel gelangen

[QUELLE: DIN EN 1672-2:2009-07, 3.4.2, modifiziert — Die urspriingliche Definition wurde gekiirzt. Der
Hinweis auf Bild A.1 wurde nicht iibernommen.]

3.12
Nicht-Lebensmittelbereich
alle Bereiche mit Ausnahme derjenigen, die oben definiert sind

[QUELLE: DIN EN 1672-2:2009-07, 3.4.3, modifiziert — Die urspriingliche Definition wurde gekiirzt. Der
Hinweis auf Bild A.1 wurde nicht iibernommen.]

3.13
Reinigung
Entfernung von Verschmutzungen

[QUELLE: DIN EN 1672-2:2009-07, 3.5]
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3.14

reinigbar

so gestaltet und gebaut, dass die Verschmutzungen mit den empfohlenen Reinigungsverfahren entfernt
werden

[QUELLE: DIN EN 1672-2:2009-07, 3.5.1, modifiziert — Die urspriingliche Definition wurde gekiirzt. Der
Hinweis auf Abschnitt 7.2.4 wurde nicht libernommen.]

3.15
Kontamination
das Vorhandensein oder das Hereinbringen einer Gefahr

Anmerkung 1 zum Begriff: Nach Anhang II, Kapitel IX Nr.3 der VO (EG) Nr.852/2004 sind Lebensmittel auf allen
Stufen der Erzeugung, der Verarbeitung und des Vertriebs vor Kontaminationen zu schiitzen, die sie fiir den
menschlichen Verzehr ungeeignet oder gesundheitsschddlich machen bzw. derart kontaminieren, dass ein Verzehr in
diesem Zustand nicht zu erwarten ware.

[QUELLE: DIN 10503:2014-11, 3.1.26]

3.16
Kratzer
Oberflachenfehler

BEISPIEL  z. B.Riss, Spalt, der die Reinigbarkeit nachteilig beeinflusst

[QUELLE: DIN EN 1672-2:2009-07, 3.8, modifiziert — Die urspriingliche Definition wurde gekiirzt. Die
Beispiele werden gesondert aufgefiihrt.]

3.17

Totraum

Raum, in dem ein Produkt, Zutaten, Reinigungs- oder Desinfektionsmittel oder Verschmutzungen
eingeschlossen, festgehalten oder aus dem sie nicht vollstidndig durch Reinigungsmafdnahmen entfernt
werden konnen (siehe DIN EN 1672-2, Bilder A.15 und A.16)

[QUELLE: DIN EN 1672-2:2009-07, 3.9, modifiziert — Text in Klammern wurde erginzt.]

3.18
Verbindung
Zusammenschluss von zwei oder mehreren Werkstoffteilen

[QUELLE: DIN EN 1672-2:2009-07, 3.12]

3.19

Verschmutzung

jede unerwiinschte Substanz einschlief8lich Produktreste, Mikroorganismen, Reinigungs- oder
Desinfektionsmittelriickstande

[QUELLE: DIN EN 1672-2:2009-07, 3.18]

3.20

organoleptisch

bezogen auf eine mit den Sinnen wahrnehmbare Merkmalseigenschaft, d. h. auf eine Merkmalseigenschaft
des Priifmaterials

[QUELLE: DIN EN ISO 5492:2009-07, 1.4]
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4 Wichtige Aspekte bei der Auswahl von Werkstoffen

Anforderungsprofile fiir die Werkstoffe in Hinblick auf die vorgesehenen Anwendungen bilden eine gute
Voraussetzung fiir die richtige Auswahl der Werkstoffe. Dabei sind zu beriicksichtigen:

— zu verarbeitendes Produkt bzw. Produkt, mit dem es in Berithrung kommen soll. Folgende Kriterien
konnen relevant sein: z.B. pH-Wert, Feuchtigkeitsgehalt, Konsistenz, Fettgehalt, Viskositat,
Wasseraufnahmefahigkeit, Salzgehalt;

— Prozessparameter: z. B. Temperatur, Feuchtigkeitsgehalt, mechanische Belastung zwischen Produkt und
Bauteil, z. B. Relativgeschwindigkeit, Druckdifferenzen, Kontaktzeit, Lagerbedingungen;

— Umgebungsbedingungen ergeben sich aus dem Aufstellungsort und dem Betriebsumfeld, z.B.
Klimabedingungen, Licht- und Strahlungseinfliisse (UV), Luftqualitat;

— bestimmungsgemafie Verwendung des Werkstoffes, z. B. Lebensmittelbereich, Spritzbereich, Nicht-
Lebensmittelbereich;

— zum Einsatz kommende Hilfs- und Betriebsstoffe, z. B. Schmiermittel, Gleitmittel;

— Mittel und Verfahren zur Reinigung und Desinfektion, Sterilisation, Dekontamination.

Aus dem so erstellten Anforderungsprofil sollte es moglich sein:

— Art oder Typ des Werkstoffes zu bestimmen; daraus ergeben sich Zusammensetzung und Aufbau des
Werkstoffes und die daraus resultierende Ausbildung der Oberflache (z. B. Passivschichtbildung bei

rost- und sdurebestiandigen Stiahlen);

— Ausfiilhrung der Oberfliche durch verschiedene Bearbeitungen auszuwdhlen, z.B. elektropoliert,
geschliffen, gestrahlt, gewalzt;

— eine geeignete Oberflichenbehandlung soweit noétig (z.B. Nitridierung), Beschichtungen (z.B.
Emaillierung), festzulegen.

Hinweise auf Normen, Regelwerke und Empfehlungen sind in den Abschnitten 2 und 5 sowie im Anhang A
aufgefiihrt. Unter Beriicksichtigung der oben genannten Vorgehensweise sollten folgende Risiken minimiert

werden:

— der unzuldssige oder unerwiinschte Ubergang von Stoffen aus den eingesetzten Werkstoffen auf das
Lebensmittel;

— Kontamination des Lebensmittels durch unerwiinschte Substanzen (Verschmutzungen) einschliefdlich
Produktresten, Mikroorganismen, Reinigungs- und Desinfektionsmittelriickstdnden;

— nachteilige Beeinflussung des Lebensmittels (siehe 3.3).
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5 Lebensmittelrechtliche Anforderungen und Empfehlungen

5.1 Lebensmittelrechtliche Anforderungen

5.1.1 Allgemeines

Die wichtigsten Rahmenbedingungen fiir Produktion und Vertrieb von Lebensmittelbedarfsgegenstdnden
sind gesetzlich fixiert; national sind die Vorschriften des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB)
[3] und die darauf gestiitzte Bedarfsgegenstindeverordnung [6] einschlagig. Aufgrund der europdischen
Harmonisierung im Lebensmittelrecht hat die europdische Rahmenverordnung (EG) Nr. 1935/2004 [5], im
folgenden Verordnung (EG) Nr.1935/2004 [5], Anwendungsvorrang. Die Verordnung (EG) Nr. 1935/2004
[5] wird ergdnzt durch verschiedene so genannte ,Einzelmafinahmen“ mit Spezifikationen fiir einzelne
Werkstoffgruppen (z. B. Kunststoffe). Die Bedarfsgegenstindeverordnung erginzt die Verordnung (EG)
Nr. 1935/2004 um rein nationale Vorschriften und setzt europdische Richtlinien in nationales Recht um.

Nationale und europdische Gesetze und Verordnungen sind verbindlich; dort, wo sich die Vorschriften auf
Rahmenbedingungen beschranken, gibt es im untergesetzlichen Bereich europdische und nationale
Empfehlungen, siehe 5.2.1 und 5.2.2. Diese diirfen als ,Stand der Technik” betrachtet und als Grundlage fiir
die Erfiillung der allgemeinen gesetzlichen Anforderungen herangezogen werden.

5.1.2 Wesentliche Regelwerke

5.1.2.1 Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 [5]

Wichtige Definitionen, allgemeine Herstellungsanforderungen und Kennzeichnungspflichten fiir
Gegenstidnde, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Beriihrung zu kommen, sind im
Lebensmittelrecht weitgehend europdisch harmonisiert. Sie sind formuliert in der

sVerordnung (EG) Nr.1935/2004 [5] des Europdischen Parlamentes und des Rates vom
27.0ktober 2004 iiber Materialien und Gegenstidnde, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in
Beriihrung zu kommen und zur Aufthebung der Richtlinien 80/590/EWG und 89/109/EWG", (ABI. der
Europdischen Union L 338 vom 13.11.2004, S. 4 ff).

Diese Verordnung beschreibt die gemeinschaftlichen Rahmenvorschriften fiir das Herstellen und
Inverkehrbringen von Lebensmittelbedarfsgegenstianden/Lebensmittelkontaktmaterialien und schafft die
Rechtsgrundlagen fiir weitere Durchfithrungsvorschriften auf Gemeinschaftsebene, um einzelne
Werkstoffbereiche zu konkretisieren.

Die Verordnung (EG) Nr.1935/2004 [5] definiert Lebensmittelbedarfsgegenstinde als ,Fertigerzeugnisse,
die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Beriihrung zu kommen oder die bereits mit Lebensmitteln in
Beriihrung sind oder verniinftigerweise vorhersehen lassen, dass sie bei normaler oder vorhersehbarer
Verwendung mit Lebensmitteln in Berithrung kommen oder ihre Bestandteile an Lebensmittel abgeben”
(Art. 1 Abs. 2 Verordnung (EG) Nr. 1935/2004) [5].

Insofern gelten lebensmittelrechtliche Anforderungen nur fiir Gegenstinde bzw. Materialien, die mittelbar
oder unmittelbar in Kontakt mit Lebensmitteln kommen; Materialien und Gegenstinde, die
bestimmungsgemafd mit Lebensmitteln gar nicht in Beriihrung kommen (kénnen) und keine Bestandteile an
Lebensmittel abgeben (Art. 1 Abs. 2 ¢) VO (EG) Nr. 1935/2004, fallen nicht unter die lebensmittelrechtlichen
Vorschriften.
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