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Vorwort

Diese Norm wurde vom Normenausschuss Bauwesen (NABau), Fachbereich 06 ,Mauerwerksbau®, Arbeits-
ausschuss NA 005-06-30 AA ,Rezept- und Ingenieurmauerwerk® erarbeitet.

DIN 1053 Mauerwerk besteht aus:

— Teil 1: Berechnung und Ausfilihrung

— Teil 2: Mauerwerksfestigkeitsklassen aufgrund von Eignungspriifungen

— Teil 3: Bewehrtes Mauerwerk — Berechnung und Ausfiihrung

— Teil 4: Fertigbauteile

— Teil 100: Berechnung auf der Grundlage des semiprobabilistischen Sicherheitskonzepts

Mit DIN 1053-100 wird ein Bemessungsverfahren fiir Mauerwerk nach dem semiprobabilistischen Sicherheits-
konzept bereitgestellt. Die in DIN 1053-1 enthaltenen Bemessungsgleichungen sind auf das semiprobabilis-
tische Konzept umgestellt worden. Zusatzlich wurde der rechteckige Spannungsblock anstelle einer linearen
Spannungsverteilung im Querschnitt eingefuhrt.

Anderungen

Gegenliber DIN 1053-100:2006-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) in 8.9.1.2 Absatz vor Bild 3 geandert;

b) Symbole in Bild 3 und in der Legende zu Bild 3 geandert;

c) in Tabelle 7 Steinfestigkeitsklassen 10 und 16 erganzt;

d) in8.9.5.2 und 9.9.5.2 Erlduterung von fyo erganzt;

e) in Gleichung (35) Grenzwert fur die charakteristische Zug- und Biegezugfestigkeit korrigiert.

Friihere Ausgaben

DIN 1053-100: 2004-08, 2006-08
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt flir die Berechnung von Mauerwerk aus kunstlichen und natirlichen Steinen nach dem
semiprobabilistischen Sicherheitskonzept. Mauerwerk nach dieser Norm darf entweder nach dem verein-
fachten Verfahren (Voraussetzungen siehe 8.1) oder nach dem genaueren Verfahren (siehe Abschnitt 9)
berechnet werden.

Innerhalb eines Bauwerkes, das nach dem vereinfachten Verfahren berechnet wird, dirfen einzelne Bauteile
nach dem genaueren Verfahren bemessen werden.

Bei der Wahl der Bauteile sind auch die Funktionen der Wande hinsichtlich des Warme-, Schall-, Brand- und
Feuchteschutzes zu beachten.

Fur Bauteile, Konstruktionsdetails, Ausfihrung und Eignungsprifungen sowie Kontrollen und Guteprifungen
auf der Baustelle gilt DIN 1053-1.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die zitierte Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

DIN 105-5, Mauerziegel — Leichtlanglochziegel und Leichtlangloch-Ziegelplatten

DIN 1045-1, Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton — Teil 1: Bemessung und Konstruktion
DIN 1053-1:1996-11, Mauerwerk — Teil 1: Berechnung und Ausfiihrung

Reihe DIN 1055, Lastannahmen fiir Bauten

DIN 1055-100:2001-03, Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 100: Grundlagen der Tragwerksplanung, Sicher-
heitskonzept und Bemessungsregeln

DIN 1057-1, Baustoffe fiir freistehende Schornsteine — Radialziegel — Anforderungen, Priifung, Uber-
wachung

DIN 18554-1, Priifung von Mauerwerk — Ermittlung der Druckfestigkeit und des Elastizitdtsmoduls

DIN V 105-100, Mauerziegel — Teil 100: Mauerziegel mit besonderen Eigenschaften

DIN V 106, Kalksandsteine mit besonderen Eigenschaften

DIN V 4165-100, Porenbetonsteine — Teil 100: Plansteine und Planelemente mit besonderen Eigenschaften
DIN V 18151-100, Hohlblécke aus Leichtbeton — Teil 100: Hohlbl6cke mit besonderen Eigenschaften

DIN V 18152-100, Vollsteine und Vollblécke aus Leichtbeton — Teil 100: Vollsteine und Vollbécke mit beson-
deren Eigenschaften

DIN V 18153-100, Mauersteine aus Beton (Normalbeton) — Teil 100: Mauersteine mit besonderen Eigen-
Schaften

DIN V 20000-401, Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 401: Regeln fiir die Verwendung von
Mauerziegeln nach DIN EN 771-1:2005-05

DIN V 20000-402, Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 402: Regeln fiir die Verwendung von
Kalksandsteinen nach DIN EN 771-2:2005-05
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DIN V 20000-403, Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 403: Regeln fiir die Verwendung von
Mauersteinen aus Beton nach DIN EN 771-3:2005-05

DIN V 20000-404, Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 404: Regeln fiir die Verwendung von
Porenbetonsteinen nach DIN EN 771-4:2005-05

DIN EN 771-1, Festlegungen fiir Mauersteine — Teil 1: Mauerziegel
DIN EN 771-2, Festlegungen fiir Mauersteine — Teil 2: Kalksandsteine

DIN EN 771-3, Festlegungen fiir Mauersteine — Teil 3: Mauersteine aus Beton (mit dichten und porigen
Zuschléagen)

DIN EN 771-4, Festlegungen fiir Mauersteine — Teil 4: Porenbetonsteine

DIN EN 1926, Priifverfahren von Naturstein — Bestimmung der Druckfestigkeit

3 Begriffe

Far die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN 1053-1.

4 Bautechnische Unterlagen

Es gilt DIN 1053-1:1996-11, Abschnitt 3.

5 Sicherheitskonzept

5.1 Allgemeines

Mauerwerk ist in der Regel im Grenzzustand der Tragfahigkeit nachzuweisen. In diesem Zustand muss
sichergestellt sein, dass der Bemessungswert der Beanspruchungen FE; in einem Querschnitt den

Bemessungswert des Tragwiderstandes R, dieses Querschnittes nicht Uberschreitet. Die Bemessungswerte
des Tragwiderstandes R4 sind die durch den Teilsicherheitsbeiwert y,, dividierten und gegebenenfalls mit

einem Abminderungsbeiwert zur Berlcksichtigung der Lastdauer und weiterer Einflisse multiplizierten
charakteristischen Festigkeitswerte. Die Bemessungswerte der Beanspruchungen Ey ergeben sich aus den

charakteristischen Werten Ey multipliziert mit dem Teilsicherheitsbeiwert y;. Einzelheiten zum Teilsicherheits-
beiwert yr enthalten Anhang A und DIN 1055-100.

Die wesentlichen Grundlagen des fiur alle Baustoffe einheitlich geltenden Teilsicherheitskonzeptes enthalt
DIN 1055-100. Die fur Mauerwerk wichtigen Teile werden im Anhang A wiedergegeben.

5.2 Einwirkungen

Die charakteristischen Werte der Einwirkungen sowie die zugehorigen Teilsicherheitsbeiwerte sind DIN 1055
und gegebenenfalls bauaufsichtlichen Ergédnzungen und Richtlinien zu entnehmen.
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5.3 Tragwiderstand

Grundlage des Tragwiderstandes sind die charakteristischen Werte . der Baustoff-Festigkeiten als 5%-Quan-
tilwerte nach 8.9 und 9.9. Die Teilsicherheitsbeiwerte y,,; zur Bestimmung des Bemessungswertes des Trag-
widerstandes sind Tabelle 1 zu entnehmen.

Tabelle 1 — Teilsicherheitsbeiwerte ¥y, fiir Baustoffeigenschaften

™

AuRergewdhnliche
Einwirkungen

Mauerwerk 1,5 ko 1,3 - ko

Normale Einwirkungen

Verbund-, Zug- und Druckwiderstand von Wandankern

und Bandern 25 2,5
Dabei ist in Tabelle 1:
ko ein Faktor zur Beriicksichtigung unterschiedlicher Teilsicherheitsbeiwerte y,, bei Wanden und ,kurzen

Wanden® nach DIN 1053-1:1996-11, 2.3. Es qilt:

ko = 1,0 fir Wande;

ko = 1,0 fur ,kurze Wande"“, die aus einem oder mehreren ungetrennten Steinen oder aus getrennten
Steinen mit einem Lochanteil von weniger als 35 % bestehen und nicht durch Schlitze oder Ausspa-

rungen geschwacht sind;

ko = 1,25 fir alle anderen ,kurzen Wande*.

5.4 Begrenzung der planmaBigen Exzentrizitaten
Grundsatzlich durfen klaffende Fugen infolge der planmaRigen Exzentrizitdt der einwirkenden charakteris-

tischen Lasten (ohne Berlicksichtigung der ungewollten Ausmitte und der Stabauslenkung nach Theorie
II. Ordnung) rechnerisch héchstens bis zum Schwerpunkt des Gesamtquerschnittes entstehen.

6 Mauerwerksfestigkeiten

6.1 Allgemeines

Die charakteristischen Zug-, Druck- und Schubfestigkeiten von Mauerwerk werden als 5%-Quantilwerte
angegeben.

6.2 Charakteristische Druckfestigkeit
Die charakteristische Druckfestigkeit fi von Mauerwerk ist definiert als Festigkeit, die im Kurzzeitversuch an
Priufkérpern nach DIN 18554-1 gewonnen, als 5%-Quantile ausgewertet und auf die theoretische Schlankheit

null bezogen ist.

Fir Rezeptmauerwerk (RM) sind die charakteristischen Festigkeiten £ aus den Tabellen 4 und 5 in Abhangig-
keit von den Steinfestigkeitsklassen und den Moértelgruppen zu entnehmen.

Fur Mauerwerk aus Natursteinen gelten die charakteristischen Festigkeiten f, nach Anhang B.
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7 Baustoffe

Es dirfen nur Steine verwendet werden, die DIN V 105-100, DIN 105-5, DIN V 106, DIN 398, DIN 1057-1,
DIN V 4165-100, DINV 18151-100, DINV 18152-100 und DINV 18153-100 bzw. DINEN 771-1 in
Verbindung mit DIN V 20000-401, DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN V 20000-402, DIN EN 771-3 in
Verbindung mit DIN V 20000-403 und DIN EN 771-4 in Verbindung mit DIN V 20000-404 entsprechen.

Far die Verwendung von Natursteinen gilt Anhang B.

8 Vereinfachtes Berechnungsverfahren

8.1 Allgemeines

Der Nachweis der Standsicherheit darf mit dem gegeniber Abschnitt 9 vereinfachten Verfahren geflihrt
werden, wenn die folgenden und die in Tabelle 2 enthaltenen Voraussetzungen erfiillt sind:
— Gebé&udehodhe Uber Gelande nicht mehr als 20 m.

Als Gebaudehohe darf bei geneigten Dachern das Mittel von First- und Traufthdhe gelten.

— Stutzweite der aufliegenden Decken /< 6,0 m, sofern nicht die Biegemomente aus dem Deckendreh-
winkel durch konstruktive MalRnahmen, z. B. Zentrierleisten, begrenzt werden; bei zweiachsig gespann-
ten Decken ist flr / die kiirzere der beiden Stitzweiten einzusetzen.

Tabelle 2 — Voraussetzungen fiir die Anwendung des vereinfachten Verfahrens

Voraussetzungen
. Wanddicke lichte Wandhohe Nutzlast
Bauteil
d hs qx
mm kN/m?
>115
1 ) <275m
Innenwéande <240
2 >240 —
<5
>1752
3 einschalige <240 <2,75m
Aullenwande
4 >240 <12-d
>115P .
5 Tragschale <175b =3
zweischaliger <2.75m
6 AuRRenwéande und >175
zweischalige
Haustrennwande <240 <5
7 >240 <12-d
a8  Bei eingeschossigen Garagen und vergleichbaren Bauwerken, die nicht zum dauernden Aufenthalt von Menschen
vorgesehen sind, auch d > 115 mm zulassig.
b Geschossanzahl maximal zwei Vollgeschosse zuziiglich ausgebautes Dachgeschoss; aussteifende Querwande im
Abstand < 4,50 m bzw. Randabstand von einer Offnung <20m.
¢ EinschlieBlich Zuschlag fiir nichttragende innere Trennwande.
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Beim vereinfachten Verfahren brauchen bestimmte Beanspruchungen, z. B. Biegemomente aus Deckenein-
spannung, ungewollte Exzentrizitadten beim Knicknachweis, Wind auf AuRenwande usw., nicht nachgewiesen
zu werden, da sie im Sicherheitsabstand, der dem Nachweisverfahren zugrunde liegt, oder durch konstruktive
Regeln und Grenzen bertcksichtigt sind.

Falls keine grélReren planmafRigen Exzentrizitdten auftreten, darf der Nachweis nach 5.4 entfallen.

Ist die Gebaudehdhe groer als 20 m, oder treffen die in diesem Abschnitt enthaltenen Voraussetzungen nicht
zu, oder soll die Standsicherheit des Bauwerkes oder einzelner Bauteile genauer nachgewiesen werden, ist
der Standsicherheitsnachweis nach Abschnitt 9 zu fihren.

8.2 Ermittlung der SchnittgroRen infolge von Lasten

8.2.1 Auflagerkrafte aus Decken

Die Schnittgroen sind fir die wahrend des Errichtens und im Gebrauch auftretenden, mafligebenden
Lastfalle zu berechnen. Bei der Ermittlung der Stitzkrafte, die von einachsig gespannten Platten und
Rippendecken sowie von Balken und Plattenbalken auf das Mauerwerk Ubertragen werden, ist die
Durchlaufwirkung bei der ersten Innenstltze stets, bei den Ubrigen Innenstlitzen dann zu bericksichtigen,
wenn das Verhaltnis benachbarter Stitzweiten kleiner als 0,7 ist. Alle Ubrigen Stltzkrafte dirfen ohne
Berucksichtigung einer Durchlaufwirkung unter der Annahme berechnet werden, dass die Tragwerke Uber
allen Innenstiitzen gestoflen und frei drehbar gelagert sind. Tragende Wande unter einachsig gespannten
Decken, die parallel zur Deckenspannrichtung verlaufen, sind mit einem Deckenstreifen angemessener Breite
zu belasten, so dass eine mogliche Lastabtragung in Querrichtung bertcksichtigt ist. Die Auflagerkrafte aus
zweiachsig gespannten Decken sind der Deckenberechnung zu entnehmen.

8.2.2 Knotenmomente

In Wanden, die als Zwischenauflager von Decken dienen, brauchen die Biegemomente infolge des Auflager-
drehwinkels der Decken unter den Voraussetzungen des vereinfachten Verfahrens nicht nachgewiesen zu
werden. Als Zwischenauflager in diesem Sinne gelten:

a) Innenauflager durchlaufender Decken;

b) beidseitige Endauflager von Decken;

c) Innenauflager von Massivdecken mit oberer konstruktiver Bewehrung im Auflagerbereich, auch wenn sie
rechnerisch auf einer oder auf beiden Seiten der Wand parallel zur Wand gespannt sind.

In Wanden, die als einseitiges Endauflager von Decken dienen, brauchen die Biegemomente infolge des
Auflagerdrehwinkels der Decken unter den Voraussetzungen des vereinfachten Verfahrens nicht nach-
gewiesen zu werden, da dieser Einfluss im Faktor @3 nach 8.9.1.3 berilcksichtigt ist.

8.3 Wind

Der Einfluss der Windlast rechtwinklig zur Wandebene darf beim Nachweis unter den Voraussetzungen des
vereinfachten Verfahrens in der Regel vernachlassigt werden, wenn ausreichende horizontale Halterungen
der Wande vorhanden sind. Als solche gelten z. B. Decken mit Scheibenwirkung oder statisch nachgewiesene
Ringbalken im Abstand der zulassigen Geschosshéhen nach Tabelle 2.

Unabhangig davon ist die rdumliche Steifigkeit des Gebaudes sicherzustellen.
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8.4 Raumliche Steifigkeit

Alle horizontalen Krafte, z. B. Windlasten oder Lasten aus Schragstellung des Gebaudes, missen sicher in
den Baugrund weitergeleitet werden kénnen. Auf einen rechnerischen Nachweis der raumlichen Steifigkeit
darf verzichtet werden, wenn die Geschossdecken als steife Scheiben ausgebildet sind bzw. statisch
nachgewiesene, ausreichend steife Ringbalken vorliegen und wenn in Langs- und Querrichtung des
Gebaudes eine offensichtlich ausreichende Anzahl von gentigend langen aussteifenden Wanden vorhanden
ist, die ohne gréRere Schwachungen und ohne Verspriinge bis auf die Fundamente geflhrt sind.

Ist bei einem Bauwerk nicht von vornherein erkennbar, dass Steifigkeit und Stabilitdt gesichert sind, so ist ein
rechnerischer Nachweis der Standsicherheit der waagerechten und lotrechten Bauteile erforderlich. Dabei
sind auch Lotabweichungen des Systems durch den Ansatz horizontaler Krafte zu bertcksichtigen, die sich
durch eine rechnerische Schragstellung des Gebaudes um den im Bogenmal gemessenen Winkel

1
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ergeben. FUr gy ist die Gebaudehdhe in m ber OK Fundament einzusetzen.

Bei Bauwerken, die aufgrund ihres statischen Systems eine Umlagerung der Krafte erlauben, dirfen bis zu
15 % des ermittelten horizontalen Kraftanteils einer Wand auf andere Wande umverteilt werden.

Bei grofer Nachgiebigkeit der aussteifenden Bauteile miissen darliber hinaus die Formanderungen bei der

Ermittlung der Schnittgroflen berlcksichtigt werden. Dieser Nachweis darf entfallen, wenn die lotrechten
aussteifenden Bauteile in der betrachteten Richtung die Bedingungen der folgenden Gleichung erfillen:
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Dabei ist

hees  die Gebaudehohe uber OK Fundament;
Ny die Summe der charakteristischen Werte aller lotrechten Lasten des Gebaudes;

EI  die Summe der Biegesteifigkeit aller lotrechten aussteifenden Bauteile im Zustand 7 nach der
Elastizitatstheorie in der betrachteten Richtung (fir E siehe 8.6);

n die Anzahl der Geschosse.

8.5 Zwangungen

Aus der starren Verbindung von Baustoffen unterschiedlichen Verformungsverhaltens kénnen erhebliche
Zwangungen infolge von Schwinden, Kriechen und Temperaturanderungen entstehen, die Spannungs-
umlagerungen und Schaden im Mauerwerk bewirken kénnen. Das Gleiche gilt bei unterschiedlichen
Setzungen. Durch konstruktive Mafinahmen (z. B. ausreichende Warmedammung, geeignete Baustoffwahl,
zwangungsfreie Anschlisse, Fugen usw.) ist unter Beachtung von 8.6 sicherzustellen, dass die vorgenannten
Einwirkungen die Standsicherheit und Gebrauchsfahigkeit der baulichen Anlage nicht unzuldssig
beeintrachtigen.
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8.6 Grundlagen fiir die Berechnung der Formanderung

Als Bemessungswerte fur die Verformungseigenschaften der Mauerwerksarten aus kiinstlichen Steinen
dirfen die in der Tabelle 3 angegebenen Rechenwerte angenommen werden.

Die Verformungseigenschaften der Mauerwerksarten kénnen stark streuen. Der Streubereich ist in Tabelle 3
als Wertebereich angegeben; er kann in Ausnahmefallen noch gréRer sein. Sofern in den Steinnormen der
Nachweis anderer Grenzwerte des Wertebereichs gefordert wird, gelten diese. Mussen Verformungen
bertcksichtigt werden, so sind die der Berechnung zugrunde liegende Art und Festigkeitsklasse der Steine,
die Mortelart und die Mortelgruppe anzugeben.

Fur die Berechnung der Randdehnung & nach Bild 3 sowie der Knotenmomente nach 9.2.2 dirfen
vereinfachend die dort angegebenen Verformungswerte angenommen werden.
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