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Lastannahmen fiur Bauten

Verkehrslasten 16.“.-;__)
Windlasten nicht schwingungsanfalliger Bauwerke Teil 4

Design loads for buildings; live loads; wind loads of
structures not susceptible to vibrations

Charges admises pour batiments; charges mobiles; charges
de vent des ouvrages non-susceptibles aux vibrations

Diese Norm wurde in dem Fachbereich Einheitliche Technische Baubestimmungen des NABau ausgearbeitet. Sie ist
den obersten Bauaufsichtsbehdrden vom Institut fir Bautechnik, Berlin, zur bauaufsichtlichen Einfiihrung empfohlen
worden.

Die Benennung , Last” wird fir Krafte verwendet, die von auBen auf ein System einwirken; das gilt auch fiir zusam-
mengesetzte Worter mit der Silbe . . . ,,Last" (siehe DIN 1080 Teil 1).

Die vorliegende Folgeausgabe der Norm ist im Kurzverfahren ohne Verdffentlichung eines Norm-Entwurfs herausge-
geben worden. Sie wurde gegeniiber DIN 1055 Teil 4, Ausgabe Juni 1938xxx, einerseits durch Ergdnzung von Krite-
rien fiir die Unterscheidung ,,schwingungsanfallig” und ,,nicht schwingungsanfallig” (im Text durch vertikalen Balken
gekennzeichnet) und andererseits durch Ausgliederung der ,,Beiwertangaben’’ gedndert. Die ,,Beiwerte’ werden zu-
nachst als Entwurf DIN 1055 Teil 45 , Lastannahmen fiir Bauten; Verkehrslasten; Aerodynamische Formbeiwerte
fiir Baukdrper” veréffentiicht. Der Entwurf DIN 1055 Teil 45 wird im folgenden kurz , Beiwertsammlung’’ genannt.
Die endgiiltige Fassung der ,,Beiwertsammlung’ wird aber nicht als selbstandige Norm herausgegeben, sondern soll in
die néchste Folgeausgabe von DIN 1055 Teil 4 eingearbeitet werden.
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1 Geltungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fir alle nicht schwingungsanfalligen Bauwerke.
Diese Norm enthalt Windlastannahmen als Berechnungsgrundlagen fiir Standsicherheitsuntersuchungen (Berechnung,
Bemessung) baulicher Anlagen,

2 Mitgeltende Normen
DIN 1055 Teil 1 Lastannahmen fir Bauten; Lagerstoffe, Baustoffe und Bauteile
DIN 1055 Teil 5 Lastannahmen fiir Bauten; Schnee und Eislast

Fortsetzung Seite 2 bis 4
Erlauterungen Seite 4

Normenausschull Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fir Normung eV, Document 5
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3 Begriffe

Als nicht schwingungsanfallig im Sinne dieser Norm gel-
ten Bauwerke, bei denen die Verformungen unter Be-
riicksichtigung der dynamischen Wirkung der Windkrafte
die Verformungen aus statischer Windlast um nicht mehr
als 10% liberschreiten.

Ohne besonderen Nachweis diirfen in der Regel folgende
Bauwerke als nicht schwingungsanfillig im Sinne dieser
Norm angesehen werden:

Ubliche Wohn-, Biiro- und Industriegebdude und ihnen
in Form oder Konstruktion ahnliche Bauwerke mit einer
Schlankheit h/by = 5, wobei fiir b, die kleinste Breite der
gegen Horizontalkrafte aussteifenden Konstruktion ein-
zusetzen ist.

Es kann davon ausgegangen werden, daR auch Krantrag-
werke — abgesehen von besonders gelagerten Ausnahme-
fallen — nicht schwingungsanfallig im Sinne dieser Norm
sind. Fir diese Krane nennt diese Norm die Windlastan-
nahmen fiir den Zustand ,,auler Betrieb"’

Hinweis: Im iibrigen dirfen als Kragtrager wirkende Bau-
werke als nicht schwingungsanfallig in Windrichtung an-
gesehen werden, wenn sie mit ihren KenngréRBen ,,bezo-
genen Eigenfrequenz f'1)* und ,bezogener Hohe h'"
oberhalb der in Bild 1 angegebenen Kurve liegen. Sofern
zur Berechnung der ,,bezogenen Eigenfrequenz " keine
genaueren Werte des logarithmischen Dampfungsdekre-
ments 6 bekannt sind, kénnen folgende Werte verwendet

werden:

a) Stahlkonstruktionen é
geschraubt «rohe Schrauben) 0,05
geschraubt (HV-Schrauben) 0,03
geschweilt 0,02
Zuschlag fiir dampfende Einbauten, 0,02
z. B. Ausmauerungen
Zuschlag fiir offene geschraubte 0,02
Gitterkonstruktionen

b) Beton- und Stahibetonkonstruktionen é
Zustand | (auch Spannbeton) 0,04
Zustand 112) 0,10
Zuschlag fiir ddimpfende Einbauten, 0,02
z. B. Ausmauerungen

c) Mauerwerkkonstruktionen 0,12

d) Holzkonstruktionen 0,15

4 Beriicksichtigung der Windwirkung

4.1 Die Bauwerke sind auf Windlast im allgemeinen in
Richtung ihrer Hauptachsen zu untersuchen. In besonde-
ren Fallen ist eine Berechnung mit Bezug auf andere
Achsen (,,uber Eck”) erforderlich.

4.2 Bei Bauwerken, die durch geniigend steife Wande
und Decken hinreichend ausgesteift sind, brauchen in der
Regel die Windbeanspruchungen der Gesamtkonstruktion
nicht nachgewiesen zu werden (siche z. B. DIN 1053
Teil 1, Ausgabe November 1974, Abschnitt 3.1).
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Bild 1. Grenze der Schwingungsanfalligkeit

4.3 Steht bei baulichen Anlagen und Bauteilen, die um-
kippen und/oder gleiten kénnen, die ausreichende Sicher-
heit nicht fest, so ist die Sicherheit gegen Umkippen
und/oder Gleiten infolge Wind und unter Beriicksichti-
gung etwaiger anderer waagerechter Lasten nachzuwei-
sen. Giinstig wirkende Verkehrslasten und giinstig wir-
kende Windlasten sind dabei nicht zu beriicksichtigen.
Die Sicherheit mu mindestens 1,5fach 3) sein,

5 Gleichzeitige Beriicksichtigung
von Wind- und Schneelast

Wegen der gleichzeitigen Beriicksichtigung von Windlast
und Schneelast siehe DIN 1055 Teil 5, Ausgabe Juli 1975,
Abschnitt 5. In der dort angegebenen Kombination gel-
ten Wind- und Schneelast als Hauptlasten. Werden die
zuldssigen Spannungen des Lastfalles HZ ausgeniitzt, so
sind Wind und Schnee mit ihren vollen Regelwerten an-
zunehmen.

1) Anmerkung: Angaben iiber die Ermittiung der
Eigenfrequenz enthalt die Literatur (z. B. Schleicher:
Taschenbuch fiir Bauingenieure, 2. Auflage, S. 1065).

2) Hinweis: Nur fiir Konstruktionen anzusetzen, die sich
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3) Siehe FuBnote auf Seit. 5 Document Sharing Hub
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