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Design loads for buildings; loads in silos

Ersatz fir Ausgabe 11.64

Charges de calcul pour structures; charges en cellules de silos

Die Benennung ,Last* wird fiir Krafte verwendet, die von auBen auf ein System einwirken; dies gilt auch fur zusammengesetzte

Worter mit der Silbe . . . Last" (siehe DIN 1080 Teil 1).
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1 Anwendungsbereich
1.1 Allgemeines

Diese Norm gilt fiir die Berechnung der Lasten, die aus dem
Silogut auf die Silokonstruktion wirken. Die Lasten diirfen
als vorwiegend ruhend betrachtet werden.

Lasten aus Staubexplosionen werden in dieser Norm nicht
erfaBt. Bei Schittgiitern, die zu Staubexplosionen neigen,
sind besondere MaBnahmen notwendig.

1.2 Silozellen

Diese Norm gilt fur Silozellen mit lotrechten Wanden und
Auslauftrichtern oder flachen Béden, wenn die groBte Silo-
guttiefe # mindestens das 0,8fache des Durchmessers d
des in die Zelle einbeschriebenen Kreises betragt. Auch bei
Silos mit #/d < 0,8 ist die Norm anwendbar, wenn mehr als
die Hélfte des Silogutes im Auslauftrichter lagert und die
Trichterneigung a > 20° ist.

Diese Norm gilt nur fir Verhaltnisse von vertikaler Fillast zur
Wichte des Silogutes

puly < 25m

Diese Norm gilt nicht fiir Silozellen mit ringformigem Quer-
schnitt (ineinandergestellte Silos). Auch Laststeigerungen

infolge ortlicher Querschnittsverdnderungen und Einbauten
sowie infolge von Austraghilfen werden nicht erfaBt.

1.3 Silogiiter

Die Siloguter sind in dieser Norm unterteiltin Schittgiter und
Garfutter. Als Schiittgliter gelten dabei kérnige und staub-
formige Giiter nach Tabelle 1 und vergleichbare.

Diese Norm gilt nicht fiir stark kohésive Silogiter, wie z.B.
manche Futtermittel und Schrote, sowie nicht fiir quellende
Schiittglter.

1.4 FlieBprofile

Die Norm ist bei KernfluB und Massenflu8 des Schiittgutes
anwendbar. KernfluB herrscht, wenn Teilbereiche des Schiitt-
gutes beim Entleeren in Ruhe bleiben. MassenfluB besteht,
wenn beim Entleeren das gesamte Schiittgut einer Silozelle
in Bewegung ist.

1.5 Silobetrieb

Die betrieblichen Voraussetzungen fiir die der Bemessung
zugrundezulegenden Lastannahmen sind zwischen dem
planenden Ingenieur und dem Betreiber abzustimmen und
festzulegen.
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2 Benennungen und Formelzeichen

A eingeebnete a) Geometrische GroBen:
£ Silogutoberflache ¢ Durchmesser des einbeschriebenen Kreises
§\ VAl r Halbmesser des einbeschriebenen Kreises
& A innere Querschnittsflache

§ u innerer Umfang

5 a Ausmitte des Auslaufes

Z t Wanddicke

2 z Siloguttiefe

i z* 6rtliche Uberschiittungshéhe

_g h  groBte Siloguttiefe

@ < a Neigung der Trichterwand

;oi b) Lasten je Flacheneinheit:

pn Horizontallast

pv Vertikallast

pn Normallast auf schrage Flachen

pw Wandreibungslast

por Vertikallast auf waagerechte Silobdden
pL Einblasuberdruck

Trichterhohe

weitere FuBzeiger fir Lasten:
f  fir Flllen
e fir Entleeren

c) Sonstige GroBen:

y  Wichte des Silogutes

A Horizontallastverhaltnis p,/py
u  Wandreibungsbeiwert py,/pn
6 Boschungswinkel

£ Ungleichférmigkeitsfaktor

Weitere Formelzeichen werden im Text erklart.

Bild 1. Systematische Darstellung einer Silozelle mit Benennungen und Formelzeichen

3 Schiittgutlasten
3.1 EinfluBgroBen

3.1.1 Schiittguteigenschaften

Die Rechenwerte flir die Eigenschaften korniger und staubformiger Schiittgiiter sind in Tabelle 1 angegeben. Sie diirfen
vereinfachend uber die Siloguttiefe z konstant angenommen werden.

Tabelle 1. Rechenwerte fiir Schiittgiiter

Schittgut Wichte » H?;S'Ztsg:_al Wandreibungsbeiwerte ESrtwlge:- Sct;t;iiivtvtg:t-
héltnis lastfaktor

kN/m?® A i Ua “a én B
Weizen 9,0 0,60 0,60 0,40 0,25 1,4 05
Mais 8,0 0,60 0,60 0,40 0,25 1,6 09
Braugerste 8,0 0,65 0,50 0,35 0,25 1,4 0,5
Getreidemehl 7,0 0,40 0,50 0,35 0,25 1,4 0,6
WeiBzucker 9,5 0,60 0,55 0,50 0,45 1,2 04
Quarzsand gebrochen 16,0 0,50 0,60 0,50 0,40 1,4 0,4
Betonkies 18,0 0,60 0,60 0,50 0,40 1,3 04
Kalksteinmehl 13,0 0,65 0,55 0,50 0,40 1,2 0,5
Zementklinker 18,0 0,50 0,60 0,55 045 1,2 0,7
Zement 16,0 0,65 0,50 0,45 040 1,2 05
Aluminiumoxid 12,0 0,65 0,50 045 0,40 1,2 05
Thomasphosphat 22,0 0,65 0,55 0,50 0,40 1,3 05
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