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Nach DIN 1056 Blatt 1, Ausgabe August 1969, Abschnitte 5.1 und 5.2, ist die Giite der Baustoffe und Bauteile frei
stehender Schornsteine durch Eignungsprifungen und Giiteprifungen nachzuweisen.

Eigenschaften der Baustoffe Eignungsprifung Gitepriifung
und Bauteile (vor Baubeginn) (wahrend der Bauausfilhrung)
2.1. Maversteine
2.1.1. Mafle erforderlich nicht erforderlich
2.1.2. Steingewicht erforderlich nicht erforderlich?)
2.1.3. Rohdichte erforderlich nicht erforderlich 1)
2.1.4. Drudkfestigkeit erforderlich nur erforderlich im Falle DIN 1056
Blatt 1, Abschnitt 52.2
2.1.5. Frostbestandigkeit erforderlich nicht erforderlich
2.2. Mortel nur erforderlich im Falle DIN 1056 nur erforderlich im Falle DIN 1056
Blatt 1, Abschnitt 5.1 b) Blatt 1, Abschnitt 5.2.2

2.2.1. Zusammensetzung erforderlich 2) erforderlich?)
2.2.2. Steife erforderlich?) erforderlich )
2.2.3. Wassergehalt erforderlich?) erforderlich?)
2.2.4. Biegezugfestigkeit erforderlich erforderlich

nach 28 Tagen
2.2.5. Drudkfestigkeit erforderlich erforderlich

nach 28 Tagen
2.3. Mavuerwerk
2.3.1. Rohdichte nicht erforderlich 1) nicht erforderlich
2.3.2. Drudkfestigkeit nur erforderlich im Falle DIN 1056 nicht erforderlich

nach 28 Tagen Blatt 1, Abschnitt 3.5.1.3

FuBinoten siehe Seite 2

Fortsetzung Seite 2

Fachnormenausschu3 Bauwesen im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
Arbeitsgruppe Einheitliche Technische Baubestimmungen (ETB)
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Seite 2 DIN 1056 Blatt 2

Eigenschaften der Baustoffe

Eignungsprifung

Giitepriffung

und Bauteile (vor Baubeginn) (wiihrend der Bavausfithrung)
2.4. Beton
2.4.1. Sieblinie der Zuschlagstoffe erforderlich ?) erforderlich?)
2.4.2. Zementgehalt erforderlich ?) erforderlich?)
2.4.3. Frischbetonsteife erforderlich 2) erforderlich 2)
2.4.4. Wassergehalt erforderlich ) nicht erforderlich
2.4.5. Drudkfestigkeit und erforderlich erforderlich
Rohdichte nach 28 Tagen
2.4.6. Wasserundurchl@ssigkeit erforderlich nicht erforderlich
nach 28 Tagen
2.5. Betonformsteine Beton wie Abschnitt 2.4, Steine wie Abschnitt 2.1, Mortel wie Abschnitt 2.2,

Mauerwerk sinngemafl wie Abschnitt 2.3

3. Durchfihrung der Prifungen

Die fir die Prifung entnommenen Proben miissen dem
Durchschnitt der Lieferung entsprechen.

3.1. Maversteine

Die Prifung von Mavuersteinen im Radial-Format (im folgen-
den Radialsteine genannt) und im Normalformat ist nach
DIN 1057 ,Mavuersteine fir frei stehende Schornsteine”
durchzufihren.

Die bei der Eignungsprifung festgestellte Festigkeit der
Mavuersteine darf bei der Giteprifung im Mittel nicht unter-
schritten werden.

3.2. Moértel

Mértel ist nach DIN 18 555 ,,Mértel aus mineralischen Binde-
mitteln; Prifung” (z.Z. noch Entwurf) zu prifen.
Maflgebend ist das Mittel aus 3 Proben fir die Biegezug-
festigkeit und aus é Probenhiilften fir die Druckfestigkeit.
Als Probekdrper sind Prismen von 4 cm X 4 cm X 16 cm
(siehe DIN 1164) herzustellen.

Der Mortel ist in der fir den Bau vorgesehenen Zusammen-
setzung und Steife zu den Prismen zu verarbeiten.

3.3. Maverwerk

Soweit hier nichts anderes verlangt wird, ist die Prifung
nach DIN 4110 Blatt 2 ,Neue Boustoffe, Bauteile und Bau-
arten; Priifung fir die Zulassung. Bestimmung fiir die Priifung
der Tragfdhigkeit von Wanden und Pfeilern” (z.Z. noch
Entwurf) durchzufihren.

Die Druckfestigkeit wird in der Regel an 28 Tage alten
Mavuerwerkskdrpern festgestellt. Als Ergebnis gilt das Mittel
aus 3 Priifungen. Die fiir die Probekdrper zu verwendenden
Steine miissen aus der gleichen Lieferung stammen, wie die
nach Abschnitt 3.1 zu priffenden Steine.

Am Prisftage soll die Mortelfestigkeit ihren unteren zulds-
sigen Grenzwert erreicht haben, und zwar

im allgemeinen 25 kp/cm?
im Falle DIN 1056 Blatt 1 Abschnitt 3.5.1.3 20 kp/cm?

Der Mortel fiir die Herstellung der Mauerwerkskérper und
der Mértelprismen nach Abschnitt 3.2 mufl aus derselben
Mischung entnommen werden.
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Bei Radial-Steinen sind Mauerwerkskarper mit ringausschnitt-
formiger Grundfiéche, bei Mauersteinen im Normalformat
solche mit quadratischer GrundflGche zu wdhlen.
Mafigebend fiir die zulassige Spannung ist die Druckfestig-
keit von 28 Tage alten Mauverwerkskdrpern (My) mit etwa
50 cm Kantenlénge.

Werden Mauerwerkskérper mit nur 36,5 cm oder 38 cm
Kantenlénge gepriift, so ist im Priifzeugnis die Druckfestigkeit
mit Mjs = 0,8 M'yy anzugeben; hierbei ist M’y die beim
Versuch gefundene Drudkfestigkeit.

3.4. Beton

Der Beton ist nach DIN 1048 ,Bestimmungen fiir Beton-
prifungen bei Ausfihrung von Bauwerken aus Beton und
Stahlbeton” zu prifen.

3.5. Betonformsteine

Bei Betonformsteinen muf} die Festigkeit am ganzen Stein
festgestellt werden. Die Mafle der Mauerwerkskérper sind
je nach Grofie der Betonformsteine von Fall zu Fall fest-
zulegen.

4. Prifzeugnisse
4.1. Die Priffzeugnisse miissen von einer amtlich anerkann-
ten Prifstelle stammen.

Bei Beton gilt dies nur fir die Forderungen nach Ab-
schnitt 2.4.5 und 2.4.6, bei Mértel fir die Forderungen nach
Abschnitt 2.2.4 und 2.2.5.

4.2. Die Zeugnisse Uber die Eignungsprifung der Steine
dirfen nicht &lter als ein Jahr sein,

4.3. Die Zeugnisse iiber die Eignungspriifung von Mauer-
werk dirfen nicht dlter als fiinf Jahre sein.

4.4. Die Anzahl der Giiteprifungen richtet sich nach
DIN 1056 Blatt 1, Abschnitt 5.2.3 und 5.2.4.

1) ausgenommen im Falle DIN 1056 Bmf 1 ﬁﬁjm
2) in der Regel geniigen his: dis v qg.u i
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