DK 691.421-422.1 : 697.85 DEUTSCHE NORM Juli 1985

Baustoffe fiir freistehende Schornsteine DIN
Radialziegel
Anforderungen, Priifung, Uberwachung 1 93?17
Building material for freestanding chimneys; radial bricks; requirements, Ersatz fur
testing, inspection DIN 1057/08.69

Matériaux de construction pour chéminées isolées; briques radiales;
exigences, essais, controle

Zu den Normen der Reihe DIN 1057 gehé)'ren‘:
DIN 1057 Teil 1 Baustoffe fiir freistehende Schornsteine; Radialziegel; Anforderungen, Priifung, Uberwachung

DIN 1057 Teil 2 Baustoffe fiir freistehende Schornsteine; Formsteine fur das Futter; Anforderungen, Priifung, Uberwa-
chung

DIN 1057 Teil 3 Baustoffe fir freistehende Schornsteine; Sdurebestandige Wasserglaskitte; Anforderungen, Prﬁfung,
Uberwachung

Diese Norm ist den Obersten Bauaufsichtsbehorden vom Institut fiir Bautechnik, Berlin, zur bauaufsichtlichen Einfiihrung
empfohlen worden.

MaBe in mm
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2 . . .
Diese Norm gilt fir Radialziegel fur freistehende Schorn- 8 cm® nicht dberschreiten.
steine in Massivbauart nach DIN 1056. c) Sie miissen mit Ausnahme der MaBe DIN 105 Teil 1 oder
Teil 3 entsprechen.

2 Begriff d) Fir die Druckfestigkeits- und Rohdichteklasse von

Radialziegeln gilt Tabelle 1.
Radialziegel sind Mauerziegel im Radialformat, die aus Ton,

Lehm oder tonigen Massen mit oder ohne Zusatzstoffen
geformt und gebrannt und fiir freistehende Schornsteine
verwendet werden. Die Zusatzstoffe diirfen die Eigenschaf-

Tabelle 1. Druckfestigkeits- und Rohdichteklassen

Jede Art der Vervielfaitigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

ten der Radialziegel auch auf Dauer nicht nachteilig beein- 1 2 3 4
flussen (siehe DIN 105 Teil 1). Es werden folgende Radial- . ]
ziegelarten unterschieden: Steinart- | Druckfestig- | Rohdichte-
R . A ~ keitsklasse klasse
- Radialvollziegel rt Kurz nach DIN 105 Teil 1
mit einer Scherbenrohdichte < 1,8 kg/dm?® zeichen ¢ o el
oderTeil 3
- Radialklinker
mit einer Scherbenrohdichte die bis 12
zur Sinterung gebrannt sind > 1,9 kg/dm3
Radial- 20 1,8
voll- Rz oder
3 ArTforderungen ziegel o8 2.0
3.1 Eigenschaften
Die Radialziegel miissen folgende Eigenschaften haben: : 36
a) Sie missen frostbestandig sein. o8
b) Es diirfen nur Voliziegel (Lochanteil < 15% der Lager- Radial- 20
fliche) verwendet werden. Fiir den Anteil und die Anord- klinker R 36 '
nung der Locher gilt DIN 105 Teil 1 sinngemaB. Abwei-

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Seite 2 DIN 1057 Teil 1

3.2 MaBe
Fir die MaBe der Radialziegel gelten Bild 1 und Tabelle 2.

<
Bild 1. Radialziegel
Tabelle 2. MaBe
1 2 3 4 5 6
Form- Geeignet fir
h l b Kurz- Ta Schornstein-
zeichen auBenradien
140 | 2401 2000 1400 bis 4500
240|120 | 2402 1000 800 bis 1400
100 | 2403 700 600 bis 800
71
145 | 1751 2000 1200 bis 5000
176|125 1752 850 700 bis 1300
105| 1758 550 500 bis 700
90

150 | 1151 2000
115|140 1152 1000
130 | 1153 650

1000 bis 5000
800 bis 2100
500 bis 800

3.3 Zuldssige Abweichungen

Die zulassigen Abweichungen betragen
- flr die Lange [ und fiir die Breite b: £ 5 mm
- flurdie Héhe A: = 3 mm.

Innerhalb der Lieferung fiir ein Bauwerk diirfen sich die
MaBe der groBten und kleinsten Radialziegel hochstens um
8 mm fiir Ldnge und Breite und 4 mm fir die Hohe unter-
scheiden.

4 Bezeichnung

Radialziegel sind in der Reihenfolge Benennung, DIN-
Hauptnummer, Steinart-Kurzzeichen, Druckfestigkeits-
klasse undRohdichteklasse nachTabelle 1,HéheundForm-
Kurzzeichen nach Tabelle 2 zu bezeichnen.
Beispiel:
Bezeichnung eines Radialziegels (Rz) der Druck-
festigkeitsklasse 20, Rohdichteklasse 2,0, Hohe
71 mm und Form-Kurzzeichen 2403:

Radialziegel
DIN 1057 - Rz 20 - 2,0 - 71 - 2403

5 Kennzeichnung

Radialziegel missen nach DIN 105 Teil 1 oder Teil 3
gekennzeichnet und dariiberhinaus bei der Herstellung an
der Langsseite mit Kerben versehen werden, und zwar

- Form-Kurzzeichen mit Endziffer 1: eine Kerbe
- Form-Kurzzeichen mit Endziffer 2: zwei Kerben
- Form-Kurzzeichen mit Endziffer 3: drei Kerben

6 Priifung

Form,MaBe, Lochung, Rohdichte, Festigkeit, treibende Ein-
schliisse und wasserlosliche Salze sind nach DIN 105 Teil 1
zu prifen.

Die Frostbestandigkeitspriifung ist nach DIN 52 252 Teil 1
auszufihren.

7 Uberwachung (Giiteiiberwachung)

Die Einhaltung der in Abschnitt 3 festgelegten Anforderun-
gen ist in jedem Herstellwerk durch eine Uberwachung,
bestehend aus Eigen- und Fremdiberwachung zu prifen.
Grundlage fiir das Verfahren der Uberwachung ist
DIN 18 200.

Die Fremdiiberwachung ist von einer fiir die Fremduberwa-
chung von Mauerziegeln anerkannten Uberwachungsge-
meinschaft (Guteschutzgemeinschaft) oder einer hierfir
anerkannten Priifstelle aufgrund eines Uberwachungsver-
trages durchzufithren').

Nach den bauaufsichtlichen Vorschriften ist als Nachweis
der Uberwachung auf der Verpackung oder auf dem Liefer-
schein das einheitliche Uberwachungszeichen zu fuhren.

Anmerkung: Siehe z. B. ErlaB Nordrhein-Westfalen ,Uberwa-
chung der Herstellung von Baustoffen und Bautei-
len, Einheitliches Uberwachungszeichenvom 31.07.
1980, veroffentlicht im Ministerialblatt fiir das Land
Nordrhein-Westfalen 1980 (MBl. NW 1980), Seite
1901

Umfang, Art und Haufigkeit der Eigen- und Fremdiberwa-
chung nach DIN 105 Teil 1.

8 Lieferschein

Nach dieser Norm hergestelite und iiberwachte Radialzie-
gel sind mit Lieferscheinen, die folgende Angaben enthal-
ten, auszuliefern:

a) Hersteller und Werk
b) Herstellerzeichen

c) Anzahl und Bezeichnung der Radialziegel nach Ab-
schnitt 4

d) fremdiberwachende Stelle, z. B. Zeichen
e) Tag derLieferung
fy Empfanger

) Verzeichnisse der bauaufsichtlich anerkannten Uberwa-
chungsgemeinschaften (Guteschutzgemeinschaften)
und Priifstellen werden beim Institut fiir Bautechnik
gefiihrt und in seinen Mitteilungen, zu beziehen beim
Verlag Wilhelm Ernst & Sohn, veréffentlicht.
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