DK 666.71/.72: 691.421 : 697.85 : 620.1 August 1969

Mavuersteine fir frei stehende Schornsteine

Bricks for free standing chimneys
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1. Allgemeines
Als Mauersteine fir frei stehende Schornsteine diirfen verwendet werden:

1.1. Mauersteine im Radial-Format (im folgenden Radial-Steine genannt)

Radial-Steine missen die in DIN 105 und DIN 106 Blatt 1 festgelegten Eigenschaften haben, soweit
im nachstehenden nichts anderes bestimmt ist. Sie werden als Vollsteine gelocht oder ungelocht her-
gestellt.

1.2. Mauersteine im Normalformat nach Abschnitt 1.2.1 bis 1.2.3, wenn sie in ihrer Druck-
festigkeit, Rohdichte und Frostbesténdigkeit den Radial-Steinen entsprechen und sofern DIN 1056 Blatt 1,
Ausgabe August 1969, Abschnitt 6.1.10, beachtet wird.

1.2.1. Vollziegel

Vormaverziegel YMz 150 und VMz 250 nach DIN 105
Hochbauklinker KMZ 350 nach DIN 105

Klinker mit einer mittleren Druckfestigkeit von 450 kp/cm?

1.22. Kalksandsteine

Kalksand-Volisteine KSV 1,8/150 NF DIN 106
Kalksand-Vollsteine KSV 1,8/250 NF DIN 106
Kalksand-Vollsteine KSY 1,8/350 NF DIN 106
Kalksand-Yolisteine KSY 2,0/150 NF DIN 106
Kalksand-Volisteine KSV 2,0/250 NF DIN 106
Kalksand-Yollsteine KSY 2,0/350 NF DIN 106

1.23. Hittensteine
Hiittensteine HSV 150 und HSV 250 nach DIN 398

Fortsetzung Seite 2 und 3

FachnormenausschuB Bauwesen im Deutschen NormenausschuBB (DNA)

Arbeitsgruppe Einheitliche Technische Baubestimmungen (ETB) Documentﬂ
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Seite 2 DIN 1057
2. MaBe und Bezeichnung der Radial-Steine

Mafle in mm
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Bezeichnung eines Radial-Steines mit Kurzzeichen 2402, Hohe » =71 mm1) der Steinart Radial-Klinker R 35072):
Radialstein 2402X71 DIN 1057 R 350

Tabelle 1
Neuves Format
geeignet fir Bereiche des| Bei Hintermauverung
Kurzzeichen Grofle b h [ r3) Schornstein-Halbmessers mit Steinen im
mm mm mm cm cm Normalformat nach
2401 1 140 71 200 Uber 140 bis 450
2402 2 120 oder 240 100 Uber 80 bis 140
2403 3 100 90 70 Uber 60 bis 80
1751 1 145 71 200 Uber 120 bis 500 DIN 105
1752 2 125 oder 175 85 Uber 70 bis 130 DIN 106 Blatt 1
1753 3 105 90 55 Uber 50 bis 70 DIN 398
1151 1 150 71 200 Uber 100 bis 500
1152 2 140 oder 115 100 Uber 80 bis 210
1153 3 130 20 65 Uber 50 bis 80
Altes Format
2501 1 140 65 220 iiber 150 bis 470
2502 2 120 oder 250 110 tber 90 bis 150
2503 3 100 20 70 Uber 60 bis 90
alte Formate
1801 1 145 65 200 tiber 120 bis 500 250% 120 X 65
1802 2 125 oder 180 90 Uber 70 bis 120 i
1803 3 105 %0 60 Uber 50 bis 70 2505 120 90
1201 1 150 65 200 Uber 100 bis 500
1202 2 140 oder 120 100 tber 70 bis 230
1203 3 130 90 70 iber 50 bis 110

1) Hohe bei Bestellung angeben.

7) Steinart (Tabelle 2) bei Bestellung angeben.

3) Die Halbmesser wurden berechnet mit einer groften Stofifuge von 20 mm, einer kleinsten yon 9 mm QQGMM;S
StoBfuge von 10 mm (Mafe gerundet). Document Sharing Hub
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