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Baustoffe fiir freistehende Schornsteine

Formsteine fiir das Futter
Anforderungen, Prifung, Uberwachung 193?27

=

Building material for freestanding chimneys; lining blocks; requirements, testing, inspection
Materiaux de construction pour chéminées isolées; blocs de revétement intérieur; exigences, essais, contrdle

Zu den Normen der Reihe DIN 1057 gehoren:
DIN 1057 Teil 1 Baustoffe fiir freistehende Schornsteine; Radialziegel; Anforderungen, Priifung, Uberwachung

DIN 1057 Teil 2 Baustoffe fir freistehende Schornsteine; Formsteine flir das Futter; Anforderungen, Priifung, Uberwa-
chung

DIN 1057 Teil 3 Baustoffe fur freistehende Schornsteine; Saurebesténdige Wasserglaskitte; Anforderungen, Priifung,
Uberwachung
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Formsteine fiir das Futterfreistehender Schornsteine in Massivbauart
nach DIN 1056, soweit sie aus einem Material nach DIN 105 Teil 1, Teil 3 oder Teil 4 oder
aus einem anderen keramisch gebundenen Material bestehen.

Diese Norm gilt nicht flir Formsteine aus Beton, Leichtbeton, Moler- oder Kieselgurerde.

2 Einteilung der Formsteine
Formsteine flir das Futter freistehender Schornsteine sind:
Radialformsteine mit umlaufender Nut und Feder

Formplatten mit umlaufender Nut und Feder

Eckformsteine mit umlaufender Nut und Feder

Radialformsteine mit seitlicher Nut und Feder

3 Anforderungen und Priifung
3.1 Steintypen

Es werden vier Steintypen nach ihrer Bestandigkeit gegeniiber Saureangriff unterschie-
den. Sie werden mit den Kurzzeichen S1, S2, S3 und S4 bezeichnet. Anforderungen und
Priifungen nach Tabelle 1 und Tabelle 2.

Fortsetzung Seite 2 bis 6
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Seite 2 DIN 1057 Teil 2

Tabelle 1. Anforderungen fiir Steintypen S1 und S2
Steintypen
Eigenschaften Priifung nach
S1 S2
Rohdichteklasse 2,0 DIN 105 Teil 1
*
Wasser- RIN 51b056 )
aufnahme  in% | < 10,0 A:fi?‘: 923
Massenanteil Abschnitt 7.2.1
Druckfestigkeits- 20 oder 28 | DIN 105Teil 1
klasse oder> 36 | sinngemaR
Gewichtsveriust
infolge Saure-
einwirkung _ DIN 51 102
(Saurebe- <897 Teil 1
standigkeit)
Massenanteil in %
* Z.Z.Entwurf
Tabelle 2. Anforderungen fiir Steintypen $3 und S4
Steintypen
Eigenschaften Prifung nach
S3 S4
1 | Rohdichte ) in kg/dm? > 2,0 DIN 51 065Teil 1 %)
2 Wasseraufnahme 1) in % <10 DIN 51 056 *)/Ausgabe April 1983
Massenanteil - Abschnitt 7.2.1
Mittelwert- .
Druckfestigkeit bereich 50 bis 90
3 | bei Raun;temperatur DIN 51 067 Teil 1
in N/mm Vanafugns- < 25%
koeffizient
4 Temperaturwechselbestédndigkeit > 10 S 6 DIN 51 068 Teil 1, jedoch
Abschreckzahl = Erwarmung auf 450 °C
Gewichtsverlust infolge
5 | Séaureeinwirkung?) (Saure- in % <25 < 1,5 | DIN51102Teil 2
bestandigkeit) Massenanteil
FluBmittelgehalt 2) DIN 51 070 Teil 5und Teil 8
6 | (Fes0O3+ NayO + K;0) <6 oder gleichwertige Verfahren,
Massenanteil in % z. B. Rontgenfluoreszenz-Analyse (RFA)
* Z.Z.Entwurf
1) Mittelwerte
2) Sammelprobe

Formsteine der Typen S3 und S4 miissen auBerdem folgende Eigenschaften aufweisen:

a) sie missen im Geflige gleichmaBig sein,

b) sie diirfen auBer kleinen Oberflaichenrissen keine Schlieren, Risse oder Lunker enthalten,

¢) sie dirfen nicht gelocht sein.

3.2 MaBe
3.2.1

Radialformsteine mit umlaufender Nut und Feder sind nach Bild1, Bild 2 und Tabelle 3 zu fertigen.
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