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Zu den Normen der Reihe DIN 1057 gehdren:

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fur saurebestéandige Wasserglaskitte fir
das Schaft- und Futtermauerwerk freistehender Schorn-
steine in Massivbauart nach DIN 1056.

2 Begriffe
2.1 Saéaurebestédndiger Wasserglaskitt

Séurebestandiger Wasserglaskitt ist eine Mischung aus
Kittmehl und Wasserglasiosung.

2.2 Kittmehl

Kittmehl isteine Mischung aus Zuschlagstoffen, z. B. Quarz-
mehl und Harter.

2.3 Wasserglaslosung
Wasserglaslosung ist eine Losung von Alkalisilikat in
Wasser.

3 Anforderungen, Priifung und Uberwachung

Saurebestandige Wasserglaskitte, die zum Mauern des
Futters freistehender Schornsteine verwendet werden,
missen den Anforderungen und Prifungen der Tabelle
genigen. Es sollen solche Wasserglaskitte verwendet wer-
den, die keine Silikofluoride als Harter enthalten. Es wird
empfohlen, halogenfreie Kaliwasserglaskitte zu verwenden.

Der Kittmehlhersteller hat die in der Tabelle enthaltenen
Anforderungen des sdurebestandigen Wasserglaskittes zu
liberwachen. Die Ergebnisse der Prifung sind 5 Jahre auf-
zubewahren. Jeder Lieferung ist ein Werkszeugnis nach
DIN 50049 beizufiigen, das die Werte der zuletzt durchge-
fuhrten Prifungen enthélt. Die Druckfestigkeit muB wenig-
stens einmal im Monat, die librigen Eigenschaften einmal
im Vierteljahr geprift werden.

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

4 Verarbeitungsvorschriften

4.1 Ein sdurebestandiger Wasserglaskitt entsteht durch
Mischen des Kittmehis mit dem Bindemittel Wasserglas
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nach den Angaben des Kittmehlherstellers. Diese Angaben
mussen entweder auf der Verpackungseinheit aufgedruckt
sein, oder die Verpackungseinheit muB einen Hinweis auf
die zugehdrigen Verarbeitungsvorschriften enthalten.

4.2 Inden Verarbeitungsvorschriften sind auch Anforde-
rungen an das zu verwendende Wasserglas anzugeben,
und zwar mindestens fiir:

— Dichte in g/ml

— Viskositat bei 20°C in mPa-s

— Gewichtsverhaltnis von SiO; zu K,0

4.3 In den Verarbeitungsvorschriften muB der Kittmehil-

hersteller angeben:

a) Gewichtsverhaltnis: Kittmehl zu Wasserglas

b) Verarbeitungszeit in Minuten bei etwa 20°C (Handpri-
fung)

c) Erhartungin Shore D nach 24 und 48 Stunden bei 20°C

d) Druckfestigkeit bei 20°C Raumtemperatur nach
28 Tagen

e) Angaben Uber die chemische Bestandigkeit (Bestan-
digkeitsliste).

Der Bestandigkeitsliste sollen Bestandigkeitsuntersuchun-

gen nach DECHEMA-Richtlinie ,Chemische Bestédndigkeit

von Beschichtungs-, Verlege- und Verfugemassen“ zu-

grunde liegen.

5 Bezeichnung

Bezeichnung fur Kittmehl zur Herstellung von sdurebestan-
digem (S) Wasserglaskitt:

Kittmeh! DIN 1057 — S

6 Kennzeichnung

Die Verpackungseinheiten des Kittmehls missen den Auf-
druck enthaiten:

Kittmehl DIN 1057 — S
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Tabelle. Anforderungen und Priifung

1 2 3
Eigenschaft Anforderung Prufung nach
1 Rohdichte in kg/dm3 1,9 bis 2,1 DIN 51065 Teil 12)
Druckfestigkeit bei 20 °C Raum-. 2 DIN 1164 Teil 7 mit Ausnahme des
2 temperatur nach 28 Tagen in N/mm 2300 Lagerns der Probekorper 1)
Biegezugfestigkeit ) 9 DIN 1164 Teil 7 mit Ausnahme des
3 in kaltem Zustand in N/mm >30 Lagerns der Probekorper 1)
4 Wasseraufnahme, Massenanteil in% | <10 DIN 51056 2)
Gewichtsverlust infolge 40-Stunden-Kochtest nach DECHEMA-
5 Saureeinwirkung <20 Richtlinie ,Chemische Bestandigkeit von
(Saurebestandigkeit) in% | bei 72%iger Schwefel- Beschichtungs-, Verlege- und
Massenanteil séure beim Siedepunkt Verfugemassen*

1) Probekdrper aus Wasserglaskitt werden im Gegensatz zu DIN 1164 Teil 7/11.78, Abschnitt 2.4, wie folgt behandelt:
Die Probekorper bleiben bei 20 °C Raumtemperatur 3Tage in der Form. Danach werden sie aus der Form genommen
und 25Tage bei Raumtemperatur auf einem Gitterrost so gelagert, daB alle Flachen der Umgebungsluft ausgesetzt
sind. So wird ein gleichmaBiges Trocknen erreicht und eine Deformation vermieden.

2y Z.Z. Entwurf

Zitierte Normen und andere Unterlagen

DIN 1056 Freistehende Schornsteine in Massivbauart; Berechnung und Ausfiihrung

DIN 1164 Teil 7 Portland-, Eisenportland-, Hochofen- und TraBzement; Bestimmung der Festigkeit

DIN 50049 Bescheinigungen lber Materialpriifungen

DIN 51056 (z.Z. Entwurf) Prifung keramischer Roh- und Werkstoffe; Bestimmung der Wasseraufnahme und der

offenen Porositat

DIN 51065 Teil 1 (z.Z. Entwurf) Priifung keramischer Roh- und Werkstoffe; Bestimmung der Rohdichte an Formlingen
und Bruchsticken

DECHEMA-Richtlinie Chemische Bestandigkeit von Beschichtungs-, Verlege- und Verfugemassen*)

Internationale Patentklassifikation

E 04H 12/28
EO4C 1/39
GO1N 33/38

*) Zu beziehen durch:

DECHEMA Deutsche Gesellschaft fiir chemisches Apparatewesen e.V.
Dechema-Haus, Theodor-Heuss-Allee 25, 6000 Frankfurt/Main
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