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1 Anwendungsbereich

Kalksandsteine, im folgenden KS-Steine genannt, werden
flir tragendes und nichttragendes Mauerwerk vorwiegend
zur Erstellung von AuBen- und Innenwénden verwendet.
Hierbei gilt fiir tragende Wande DIN 1053 Teil 1, fur leichte
Trennwande DIN 4103. KS-Steine fiir Sichtmauerwerk, das
Frost und Durchfeuchtung ausgesetzt ist, werden in
DIN 106 Teil 2 behandelt.

2 Mitgeltende Normen

DIN 51220 Werkstoffpriifmaschinen; Allgemeine Richt-
linien

DIN 51223 Werkstoffpriifmaschinen; Druckpriifmaschi-
nen

3 Begriff

Kalksandsteine sind Mauersteine, die aus Kalk und kiesel-
saurehaltigen Zuschldgen hergestellt, nach innigem
Mischen verdichtet, geformt und unter Dampfdruck gehér-
tet werden. Die Zuschlagarten sollen DIN 4226 Teil 1 ent-
sprechen. Die Verwendung von Zuschlagarten nach
DIN 4226 Teil 2 ist zuldssig, soweit hierdurch die Eigen-
schaften der KS-Steine nicht ungiinstig beeinfluBt werden.
Die Beigabe von Wirkstoffen und Farbstoffen ist zuldssig.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Inhait von DIN 106 in Teil 1 und Teil 2 aufgeteilt und voll-
stédndig liberarbeitet. Dem neuesten Stand der Fertigung an-

Anderung September 1980:
gepaBt.

Sandlime-bricks; solid bricks, perforated bricks, solid blocks, perforated blocks
Briques silicocalcaires; briques pleines, briques perforées, blocs pleines,

Diese Norm ist den obersten BauaufsichtsbehGrden vom Institut fiir Bautechnik, Berlin, zur bauaufsichtlichen Einfiih-

Die Benennung ,Last” wird fiir Kréfte verwendet, die von auBen auf ein System einwirken; das gilt auch fiir zusammen-
gesetzte Wérter mit der Silbe . .. ,Last” (siehe DIN 1080 Teil 1).
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4 Anforderungen

KS-Steine werden unterschieden nach Art, Form, MaBen
und Eigenschaften.

4.1 Artund Form

4.1.1 KS-Steine miissen die Gestalt eines von Rechtecken
begrenzten Korpers haben.

4.1.2 Vollsteine sind Mauersteine mit einer Steinhdhe
von =113 mm, deren Querschnitt durch Lochung senkrecht
zur Lagerflache bis zu 15 % gemindert sein darf. Bemessung
der Grifféffnung und Lochung siehe Tabelle 1.

4.1.3 Lochsteine sind, abgesehen von durchgehenden
Griffoffnungen, fiinfseitig geschlossene Mauersteine mit
einer Steinhéhe =113mm, deren Querschnitt durch
Lochung senkrecht zur Lagerfliche um mehr als 15% ge-
mindert sein darf.

Bemessung der Grifféffnung und Lochung siehe Tabellie 1.
4.1.4 Blocksteine sind, abgesehen von durchgehenden
Grifféffnungen, fiinfseitig geschlossene Mauersteine mit
einer Steinhdhe >113mm, deren Querschnitt durch

Lochung senkrecht zur Lagerflache bis zu 15% gemindert
sein darf.

Bemessung der Grifféffnung und Lochung siehe Tabellie 1.

Fortsetzung Seite 2 bis 6
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Seite 2 DIN 106 Teil 1

Tabelle 1. Bemessung von Grifféffnungen und Léchern bei Voll-, Loch-, Block- und Hohlblocksteinen
Spaite 1 2 3 4 5 6 7
Anordnung der Loch-
reihen senkrecht
o Dicke der Ab- zur Wandebene bei
1) 2 - . .
Grl(fiogfgz:;gz)) ) Gsislfrmiq::rr Querschnitt |deckung iiber Loch- und Hohlblock-
. . = . e der Einzel- | den Ldchern Anordnun steinen
g
Zeile Steinart (Deckelseite) Griffoff- 16cher und Fliche . .
Allseitiger Abstand |nung(en) und ; derLocher | nach Zeile 2und 4
(Bodenseite)3) des N
vom Rand4)=50mm | Lochung DurchstoBes Stemprente Loch-
gleich reihen
Wanddicke
mm
Fiir Zeile 1 und 3:
: =15% der 2 keine GleichmaBig
1 Vollstein o =20cm N )
Format < 2 DF: Lagerflache Anforderung zbe:} die Lfg_:atr- <175 =3
keine Anforderung ache vertel -
>15% der Deckeldicke; | o 26i1e 2 2401 =4
2 Lochstein | Format>> 2 DF: 0 Die Lécher > | und 4:
mindestens Lagerflache®) | | s nen sich fhir?d"guil:ila'as- GleichméBig 30,0 =5
1 Grifféffnung zur Deckel- | '® % " | iiber die Lager- >
3 | Blockstein f“”:’;lf’er: seite hin | Si98nDuUrch- gp e orteit %5 =6
Format = 5 DF: agertiache | schwach i?éi:es"\:on und in den Loch-| 499 >7
mindestens konisch 2 achsen gegen-
4 HOthIOCk' 2 Grifféffnungens) >15%.(.jer verjingen =25cm? einander
stein Lagerflaches) Loch
versetzt
1) Anstelle der Griffoffnungen dirfen auch Grifftaschen angebracht werden, siehe Abschnitt 4.1.6.
2) Fir besondere Zwecke diirfen die Steine auch ohne Grifféffnungen oder Grifftaschen hergestellt werden.
3) Querschnitt der Locher, einschlieBlich Grifféffnungen, ausschlieBlich evtl. Mérteltaschen
4) Bei 2 DF Vollsteinen der Rohdichteklassen 1,6 und gréB8er Randabstand = 40 mm
%) Bei zwei Griffoffnungen: Abstand der Griff6ffnungen untereinander =70 mm
%) Betrégt bei Loch- und Hohlblocksteinen der Nettoquerschnitt weniger als 50% der Lagerflachen, so diirfen die
durchschnittlichen Innenstegdicken, gemessen an den engsten Stellen, 7mm und einzelne abweichende Innen-
stegdicken 5mm sowie die AuBenstegdicken an keiner Stelle 10 mm unterschreiten.

4.1.5 Hohlblocksteine sind, abgesehen von durchgehen-

den Grifféffnungen, fiinfseitig geschlossene Mauersteine

mit einer Steinhdhe >113mm, deren Querschnitt durch Lange Breite Hohe
Lochung senkrecht zur Lagerfldiche um mehr als 15% ge-

mindert sein darf. 115 50
Bemessung der Grifféffnung und Lochung siehe Tabelle 1. ggg ;Zg 71

4.1.6 Griffhilfen sollen bei allen Steinen =2 DF ange- 365 300 1;2

bracht werden. Fiir die Ausbildung der Griffhilfen als Griff- 490 365 238

offnungen siehe Tabelle 1. Griffhilfen diirfen auch als Griff- 490

taschen in die Morteltaschen mit einbezogen werden.

4.1.7 Morteltaschen diirfen an Steinen angebracht wer-
den. Sie sollen 15mm tief sein und — gemessen an der
Steinoberflaiche — mindestens etwa iiber die halbe Stein-
breite reichen. Bei einseitiger Anordnung der Mortel-
taschen an nur einer Stirnflache des Steines soll die Tiefe
30mm sein.

4.2 MaBe und zuldssige Abweichungen

4.2.1 MaBe

Die MaBe fiir Lange, Breite und Hohe der KS-Steine sind
in Tabelle 2 angegeben; sie kdnnen beliebig miteinander
kombiniert werden und entsprechen DIN 4172.

Ergédnzungssteine mit abweichenden MaBen sind zuléssig,
wenn sie DIN 4172 entsprechen.

Tabelle 2.  MaBe ') 2)

) Fir 300 mm dickes Mauerwerk sind auch Formate
mit dem GrundflichenmaB 300 mm X 145mm zu-
lassig.

2) Fur Steine mit Morteltaschen kann das SteinmaB

in Richtung der Mauerwerkslingsachse um 8mm
erhoht werden.

Anmerkung: Die Beziehung der verschiedenen Stein-
héhen zueinander zeigt Bild 1.

4.2.2 Zuldssige Abweichungen
Die zuldssigen Abweichungen von den SollmaBen der
KS-Steine betragen:
fir den Einzelwert = 3 mm
fir den Mittelwert £ 2mm
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