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Teil 2

Kalksandsteine
Vormauersteine und Verblender

Sandlime-bricks; external bricks and facing bricks
Briques silicocalcaires; briques extérieures et briques de parement

Diese Norm ist den obersten Baubehdrden vom Institut fiir Bautechnik, Berlin, zur bauaufsichtlichen Einfiihrung empfohlen
worden.

Die Benennung ,Last” wird fiir Krdfte verwendet, die von auBen auf ein System einwirken, das gilt auch fiir zusammen-
gesetzte Wérter mit der Silbe . .. ,Last” (siehe DIN 1080 Teil 1).
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5. 5] 1 Anwendungsbereich 3 Begriff

§359 ¢l Kalksandvormauersteine und Kalksandverblender nach  Kalksandsteine sind Mauersteine, die aus Kalk und kiesel-

& § dieser Norm, im folgenden KS-Vormauersteine und KS-  sdurehaltigen Zuschlidgen hergestellt, nach innigem
§ Verblender genannt, sind fiir Sichtmauerwerk, an das An-  Mischen verdichtet, geformt und unter Dampfdruck ge-
8 forderungen nach Frostbesténdigkeit gestellt werden, hirtet werden. Die Zuschlagarten sollen DIN 4226 Teil 1
B| bestimmt. Zusétzlich werden an KS-Verblender Anforde-  entsprechen. Die Verwendung von Zuschlagarten nach
gl rungen hinsichtlich inrer optischen Beschaffenheit gestellt.  DIN 4226 Teil 2 ist zuldssig, soweit hierdurch die Eigen-
2| KS-Vormauersteine und KS-Verblender werden fiir tragen-  schaften der KS-Vormauersteine und KS-Verblender nicht
3] des und nichttragendes Mauerwerk, vorwiegend zur Er- unglinstig beeinfluBt werden. Die Beigabe von Wirkstoffen
% stellung von AuBen- und Innenwénden, verwendet. Hierbei  und Farbstoffen ist zuléssig.
2| oilt fur tragende Wénde DIN 1053 Teil 1, fir leichte Trenn-  ks-vormauersteine sind Kalksandsteine mindestens der

wande DIN 4103. Druckfestigkeitsklasse 12, die den Nachweis der Frostbe-
. standigkeit nach Abschnitt 7.4.3.1 erbracht haben.

2 Mitgeltende Normen KS-Verblender sind Kalksandsteine mindestens der Druck-

DIN 106 Teil 1*) Kalksandsteine; Vollsteine, Lochsteine, festigkeitsklasse 20; an sie werden héhere Anforderungen

Blocksteine, Hohiblocksteine hinsichtlich MaBabweichungen und Frostbestandigkeit als

an Vormauersteine gestellt. Fur die Herstellung der KS-Ver-
blender werden besonders ausgewihlte Rohstoffe ver-
*) Ausgabe September 1980 wendet.

Inhait von DIN 106 in Teil 1 und Teil 2 aufgeteiit und voli-
stdndig uberarbeitet. Dem neuesten Stand der Fertigung
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4 Anforderungen

KS-Vormauersteine und KS-Verblender werden unter-

schieden nach Art, Form, MaBen und Eigenschaften.

4.1.5 Hohiblocksteine sind, abgesehen von durchgehen-
den Grifféffnungen, fiinfseitig geschlossene Mauersteine
mit einer Steinhhe >113mm, deren Querschnitt durch
Lochung senkrecht zur Lagerfliche um mehr als 15% ge-

4.1 Art und Form

4.1.1 KS-Vormauersteine und KS-Verblender miissen die
Gestalt eines von Rechtecken begrenzten Kérpers haben.
Ihre Sichtflichen diirfen eine strukturierte Oberfliche
haben.

4.1.2 Vollsteine sind Mauersteine mit einer Steinhéhe
von =113 mm, deren Querschnitt durch Lochung senkrecht
zur Lagerfléche bis zu 15% gemindert sein darf.

Bemessung der Grifféffnung und Lochung siehe Tabelle 1.

4.1.3 Lochsteine sind, abgesehen von durchgehenden
Griffoffnungen, finfseitig geschiossene Mauersteine mit
einer Steinhohe =1183mm, deren Querschnitt durch
Lochung senkrecht zur Lagerfliche um mehr als 15% ge-
mindert sein darf.

Bemessung der Grifféffnung und Lochung siehe Tabelle 1.

4.1.4 Blocksteine sind, abgesehen von durchgehenden
Grifféffnungen, fiinfseitig geschlossene Mauersteine mit
einer Steinhdhe >113mm, deren Querschnitt durch
Lochung senkrecht zur Lagerfidche bis zu 15% gemindert
sein darf.

Bemessung der Grifféffnung und Lochung siehe Tabelle 1.

mindert sein darf.
Bemessung der Grifféffnung und Lochung siehe Tabelle 1.
4.1.6 Griffhilfen sollen bei alilen Steinen =2DF ange-
bracht werden. Fiir die Ausbildung der Griffhilfen als Griff-

6ffnungen siehe Tabelle 1. Griffhilfen diirfen auch als Griff-
taschen in die Mérteltaschen mit einbezogen werden.

4.1.7 Morteltaschen diirfen an Steinen und Blécken ange-
bracht werden. Sie soilen 15 mm tief sein und — gemessen
an der Steinoberflaiche — mindestens etwa iiber die halbe
Steinbreite reichen. Bei einseitiger Anordnung der Mértel-
taschen an nur einer Stirnfliche des Steines soll die Tiefe
30 mm sein.

4.2 KS-Vormauersteine
4.2.1 MaBe und zuldssige Abweichungen fiir
KS-Vormauersteine
4.2.1.1 MaBe von KS-Vormauersteinen
Die MaBe fir Lénge, Breite und Héhe der KS-Vormauer-
steine sind in Tabelle 2 angegeben:; sie kdnnen beliebig
miteinander kombiniert werden. Die MaBe der Steine fiir
tragendes Mauerwerk entsprechen DIN 4172.
Ergdnzungssteine mit abweichenden MaBen sind zulassig,
wenn sie DIN 4172 entsprechen.
Anmerkung: Die Beziehung der verschiedenen Stein-
héhen zueinander zeigt Bild 1.

Tabelle 1. Bemessung von Grifféffnungen und Léchern bei Voll-, Loch-, Block- und Hohlblocksteinen

Spalte 1 2 3 4 5 6 7
Anordnung der Loch-
reihen senkrecht
" Dicke der Ab- zur Wandebene bei
G"(fiogg g,“n%;’ 9 |Gesamiauer| uerschnitt |deckung tber Loch- und Hohlblock-
Zeile | Steinart (Deckelseite) Griffoff- | 9eTEinzel- | den Lochern | Anordnung steinen
o i6cher und Flache | derLécher | nach Zeile 2 und 4
Allseitiger Abstand |nung(en) und (Bodenseite)?) d
vom Rand4=50mm | Lochung es Steinbreite |  Loch-
DurchstoBes
gleich reihen
Wanddicke
Fiir Zeile und 3:
: =15% der 2 keine Gleichmasig
t = . .
! Volistein Format < 2 DF- Lagerflache 20cm Anforderung | iiber die Lager- =175 =3
keine Anforderung flache verteilt -
2 Lochstein | Format > 2 DF: >15% der | pyio ) scher | Deckeldicke: Eﬁzi i?"e ‘ o -
mindestens Lagerfiches) kénnen sich c§h5ergn;,u'l:é'i: GleichmaBig 800 =5
1 Grifféfinung zur Deckel- | ¢ _ | lber die Lager- | g5 >6
3 Blockstein 515:/;'9(9’: seite hin sntgzn Durch- | ¢che verteilt -
Format = 5 DF: agerflache | schwach ib."cheesr:"" und in den Loch- | 490 >7
mindestens konisch 2 achsen gegen-
4 Hohlblock- | , Grifféffnungens) >15% der verjiingen =25cm? einander
stein Lagerflaches) Loch versetzt

') Anstelle der Grifféffnungen diirfen auch Grifftaschen angebracht werden, siehe Abschnitt 4.1.6.
2) Fir besondere Zwecke diirfen die Steine auch ohne Grifféffnungen oder Grifftaschen hergestelit werden.
8) Querschnitt der Lécher, einschlieBlich Grifféffnungen, ausschlieBlich evtl. Mérteltaschen
4) Bei 2 DF Vollsteinen der Rohdichteklassen 1,6 und gréBer Randabstand = 40 mm
5) Bei zwei Grifféffnungen: Abstand der Grifféffnungen untereinander =70 mm

6) Betrégt bei Loch- und Hohlblocksteinen der Nettoquerschnitt weniger als 50% der Lagerflachen, so dirfen die
durchschnittlichen Innenstegdicken, gemessen an den engsten Stellen, 7mm und einzeine abweichende Innen-
stegdicken 5mm sowie die AuBenstegdicken an keiner Stelle 10 mm unterschreiten.
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