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Vorwort

Diese Norm enthélt Anderungen und Erganzungen, die sich bei der Anwendung als notwendig herausgestellt haben.
Die Norm wurde im ArbeitsausschuB 00.90.00 des NABau erstellt.

Anhang A ist normativ, Anhang B ist informativ.

Anderungen

Gegenlber der Ausgabe Méarz 1998 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Der Inhalt wurde sachlich und redaktionell Gberarbeitet, der Abschnitt mit den Begriffsbestimmungen erweitert.
b) Das Inhaltsverzeichnis der Bauwerksakte neu gegliedert.

Friihere Ausgaben
DIN 1076: 1930-08, 1959-12, 1983-03
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm regelt die Priifung und Uberwachung von
Ingenieurbauwerken im Zuge von StraBen und Wegen
hinsichtlich ihrer Standsicherheit, Verkehrssicherheit und
Dauerhaftigkeit.

Die regelméaBige Priifung und Uberwachung hat den
Zweck, etwa eingetretene Méngel und Schéaden rechtzei-
tig zu erkennen, zu bewerten und die zustandige Stelle
dadurch in die Lage zu versetzen, MaBnahmen zu ergrei-
fen, bevor groBerer Schaden eintritt oder die Verkehrs-
sicherheit beeintrachtigt wird. Die Beseitigung der Mangel
und Schéden selbst ist nicht Gegenstand dieser Norm.
Hierzu durchgefiihrte MaBnahmen sind jedoch im Bau-
werksbuch einzutragen.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberar-
beitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen
gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publi-
kation.

Bauwerksbuch zur DIN 1076, Ausgabe Mérz 1983
(zu beziehen durch: Beuth Verlag GmbH, Burggrafen-
straBe 6, 10787 Berlin; Vertriebs-Nr. 11430)

3 Begriffe
3.1 Ingenieurbauwerke

3.1.1 Briicken

Briicken sind Uberfiihrungen eines Verkehrsweges (iber
einen anderen Verkehrsweg, (iber ein Gewasser oder tie-
fer liegendes Gelande, wenn ihre lichte Weite rechtwinklig
zwischen den Widerlagern gemessen 2,00 m oder mehr
betragt.

3.1.2 Verkehrszeichenbriicken

Verkehrszeichenbriicken sind Tragkonstruktionen, an
denen Schilder/Zeichengeber iber dem Verkehrsraum
befestigt werden. Zu den Verkehrszeichenbriicken zéhlen
auch entsprechende Tragkonstruktionen mit einseitiger
oder beidseitiger Auskragung sowie Konstruktionen, die
portalartig ganz oder teilweise liber die Fahrbahn reichen.

3.1.3 Tunnel

Tunnel sind dem StraBenverkehr dienende Bauwerke, die
unterhalb der Erd- oder Wasseroberflache liegen und in
geschlossener Bauweise hergestellt werden oder bei
offener Bauweise langer als 80 m sind. Zu den Tunneln
gehéren auch die fiur Bau und Betrieb erforderlichen
Nebenanlagen, soweit sie baulich integrierte Bestandteile
des Tunnelbauwerkes sind.

Weiterhin gelten folgende Bauwerke ab einer Lange von
80 m als StraBentunnel:

— Teilabgedeckte unter- oder oberirdische Verkehrsbau-
werke (z.B. mit langsgeschlitzten Decken, Raster-
decken),

— oberirdische Einhausungen von StraBen (z. B. Larm-
schutzeinhausungen),

— Kreuzungsbauwerke mit anderen Verkehrswegen,
— Galeriebauwerke.

3.1.4 Trogbauwerke

Trogbauwerke sind Stiitzbauwerke (auch Rampenbau-
werke) und/oder Grundwasserwannen, die aus Stitzwéan-
den mit einer geschlossenen Sohle bestehen.

3.1.5 Stitzbauwerke

Stitzbauwerke sind Ingenieurbauwerke, die eine Stitz-
funktion gegeniiber dem Erdreich, dem StraBenkérper
oder Gewasser ausliben und eine sichtbare Hohe von
1,50 m oder mehr aufweisen.

3.1.6 Larmschutzbauwerke

Larmschutzbauwerke sind Wande mit der Funktion von
Larmschirmen, die eine sichtbare Hohe von 2,00 m oder
mehr aufweisen.

3.1.7 Sonstige Ingenieurbauwerke

Als sonstige Ingenieurbauwerke gelten insbesondere alle
Bauwerke, fiur die ein Einzelstandsicherheitsnachweis
erforderlich ist, wie z. B. Rohr- und BandstraBenbriicken,
Regenriickhaltebecken aus Stahlbeton, Schachtbau-
werke.

3.2 Andere Bauwerke (die keine Ingenieur-
bauwerke im Sinne dieser Norm sind)
Andere Bauwerke sind insbesondere:

— Durchlasse mit einer Offnung oder einer lichten Weite
von weniger als 2,00 m, rechtwinklig zwischen den
Widerlagern oder Wandungen gemessen,

— einfache Rohr- bzw. Peitschenmasten, an denen Licht-
signalanlagen oder Verkehrszeichen angebracht sind,

— Entwéasserungsanlagen,

— Stitzbauwerke mit weniger als 1,50 m sichtbarer
Hohe,

— Léarmschutzbauwerke mit weniger als 2,00 m sichtba-
rer Hohe,

— Steilwélle,
— Erdbauwerke,
— Drahtgitterkdrbe mit Steinfullung (Gabionen).

4 Unterlagen fiir Prifung und
Uberwachung

41 Allgemeines

Als Unterlagen fiir die Priiftung und Uberwachung dienen

Bauwerksverzeichnis (4.2),

Bauwerksbuch (4.3),

Bauwerksakte (4.4).

4.2 Bauwerksverzeichnis

Um einen Uberblick Gber alle fiir die Verkehrssicherheit
wichtigen Ingenieurbauwerke im Zuge einer StraBe zu
erhalten, soll ein Bauwerksverzeichnis aufgestellt werden,
in dem alle im StraBenzug liegenden und ihn kreuzende
Ingenieurbauwerke aufzunehmen sind, auch wenn sie in
fremder Baulast stehen.

Das Bauwerksverzeichnis wird zweckmaBig im Sinne der
Stationierung bzw. nach StraBenziigen geordnet.

Das Bauwerksverzeichnis soll mindestens folgende
Angaben enthalten:

— Bauwerksnummer,

— Baulasttrager,

— Stationsangabe,

— néachstgelegener Ort,
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— Lage oben/unten,
— Bauwerksart,

— Hauptabmessungen,
— Unterhaltungspflicht,
— Tragféhigkeit.

4.3 Bauwerksbuch

Das Bauwerksbuch gibt eine Ubersicht (iber die wichtig-
sten Daten des Ingenieurbauwerks und dient zur Eintra-
gung der vorgenommenen Prifungen; es soll zur ersten
Hauptpriifung des Ingenieurbauwerks vorliegen.

Der Datenumfang fiir das Bauwerksbuch ergibt sich aus
der ,Anweisung StraBeninformationsbank — Teilsystem
Bauwerksdaten — (ASB-Bauwerksdaten)“. Das Inhaltsver-
zeichnis nach Anhang B enthélt den jeweiligen Umfang
des Bauwerksbuches fir die verschiedenen Bauwerksar-
ten, das automatisch aus den Bauwerksdaten mittels
eines Programmsystems erstellt wird.
ANMERKUNG: Zusétzlich sind im Anhang B das Uber-
sichtsblatt fiir das Bauwerksbuch und als Beispiel das
Titelblatt ,,Briicke” beigefligt.

Steht zur Erstellung des Bauwerksbuches keine StraBen-
datenbank zur Verfiigung, darf weiterhin das Bauwerks-
buch zur DIN 1076, Ausgabe Mérz 1983, angewandt
werden.

Die zur Behebung von Mangeln oder Schéaden durchge-
flhrten MaBnahmen sowie der Zeitpunkt der Ausflihrung
sind jeweils in die Bauwerksbticher einzutragen.

Soweit es die Konstruktionsart des Ingenieurbauwerks,
die ortliche Lage oder der Zustand erfordert, ist fiir die
Bauwerksprifung eine besondere Priifungsanweisung
aufzustellen und diese in das Bauwerksbuch aufzuneh-
men.

44 Bauwerksakte

Bauwerksakten sind fiir alle in 3.1 aufgefihrten Ingenieur-
bauwerke anzulegen. Bei Neubauten soll dieses schon
wéhrend der Bauausfiihrung geschehen.

Die Bauwerksakten sollen alle fiir die Erhaltung und lau-
fende Bearbeitung wichtigen Angaben zum Ingenieurbau-
werk enthalten.

Fir Bauwerke nach 3.2 kénnen Sammelakten gefiihrt
werden.

Im einzelnen sollen die Bauwerksakten die in Anhang A
aufgefuhrten Unterlagen enthalten.

5 Bauwerkspriifung
5.1 Aligemeines

Alle Ingenieurbauwerke nach 3.1 sind in regelméaBigen
Abstanden unter besonderer Bertlicksichtigung der bei
friheren Priifungen gemachten Feststellungen zu prifen.
Andere Bauwerke nach 3.2, die keiner grundsétzlichen
Prifungs- und Uberwachungspflicht unterliegen, werden
im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht kontrolliert.
Erforderlichenfalls sind auch diese Bauwerke zu priifen.
Diese Entscheidung trifft der Baulasttrager bzw. Eigen-
timer. Die Prifberichte nach 5.2 bis 5.5 sind zu protokol-
lieren. Soweit erforderlich, sind sie durch Skizzen und
fotografische Aufnahmen zu erganzen.

Sollte sich bei Bauarbeiten die Gelegenheit ergeben, z. B.
bei Erneuerung des Brlickenbelages, an sonst schwer
bzw. nicht zugénglichen Stellen eine Prifung durchzufih-
ren, ist diese wahrzunehmen.
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Die Priifungen sind aufgeteilt in:

— Hauptprifungen (H) (siehe 5.2),

— Einfache Prufungen (E) (siehe 5.3),

— Prifungen aus besonderem AnlaB (S) (siehe 5.4),

— Prifungen nach besonderen Vorschriften (V)

(siehe 5.5).
Mit den Prifungen ist ein sachkundiger Ingenieur zu
betrauen, der auch die statischen und konstruktiven Ver-
héltnisse der Bauwerke beurteilen kann. lhm missen je
nach Art und GroBe der zu prifenden Bauwerke Hilfs-
kréfte und entsprechendes Geréat zur Verfligung stehen.

5.2 Hauptpriifung

Die erste Hauptpriifung ist vor der Abnahme der Baulei-
stung, die zweite Hauptpriifung vor Ablauf der Verjah-
rungsfrist fir die Gewahrleistung durchzufiihren.

Danach sind die Ingenieurbauwerke jedes sechste Jahr
einer Hauptprifung zu unterziehen.

Bei den Hauptprifungen sind alle, auch die schwer
zugénglichen Bauwerksteile, gegebenenfalls unter Zuhil-
fenahme von Besichtigungseinrichtungen, Rustungen
und &hnlichem, handnah zu prifen. Abdeckungen von
Bauwerksteilen (z. B. Schutzhauben bei Seilen, Lager-
manschetten, Schutzhillen, Schachtabdeckungen und
ahnliches) sind zu offnen. Die einzelnen Bauwerksteile
sind, soweit nétig, vor dieser Priifung sorgféltig zu reini-
gen, um auch versteckte Mangel/Schaden auffinden zu
kénnen.

Die Prifung muB sich auch auf ortsfeste Besichtigungs-
einrichtungen wie Laufstege, Podeste, Steigleitern,
Treppen und bewegliche Besichtigungseinrichtungen
erstrecken.

Im Prifbericht sind die Mangel/Schaden zu kennzeich-
nen, die bei der folgenden Einfachen Priifung oder in
engeren Zeitraumen erneut zu priifen sind. Dies gilt ins-
besondere fiir solche Mangel/Schéden, die in absehbarer
Zeit einzeln oder in ihrer Summe die Standsicherheit, die
Verkehrssicherheit oder die Dauerhaftigkeit beeintréachti-
gen kénnen.

Bei Hauptpriifungen sind mindestens folgende Leistun-
gen durchzufihren:

5.2.1 Tragfdhigkeit

Es ist zu prifen, ob der Zustand der Ingenieurbauwerke
den Vorgaben der Ausflihrung, wie im Bauwerksbuch dar-
gelegt, noch entspricht. Im Zweifelsfall ist z.B. bei
Briicken die Uberprifung der Briickenklasse zu veran-
lassen.

5.2.2 Beschilderung

Es ist zu prufen, ob die Beschilderung des Bauwerkes
hinsichtlich Tragféhigkeit, Durchfahrtshdhe und -breite
und sonstigen Anforderungen noch den gegebenen Ver-
héaltnissen entspricht.

5.2.3 Griindungen

Die Ingenieurbauwerke sind auf Setzungen, Kippungen,
Unterspuilungen und Auskolkungen zu priifen. Auch Bau-
teile im Wasserwechselbereich und unter Wasser sind zu
priifen. Soweit notwendig, sind Messungen und Peilungen
des FluBbettes einschlieBlich des Kolkschutzes, gegebe-
nenfalls mit Tauchereinsatz, vorzunehmen. Sind Anzei-
chen vorhanden, die auf eine chemische Verunreinigung
des Grund- oder Oberflachenwassers schlieBen lassen,
so ist zu prifen, ob das Wasser flir das Bauwerk schadli-
che Eigenschaften besitzt.
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