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Untersuchung von Kaffee und Kaffee-Erzeugnissen

Bestimmung des unloslichen Anteils
von Kaffee-Extrakt

Analysis of coffee and coffee products; determination of insoluble matter content of instant coffee
Analyse du café et des dérivés; détermination des matiéres insolubles dans le café soluble

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen

Norm ISO 7534 : 1985, siehe Erlduterungen.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm legt ein Verfahren zur Bestimmung des unlsli-
chen Anteils von Kaffee-Extrakt fest.

Das Verfahren ist besonders geeignet fir unldsliche Anteile
in der GréBenordnung ab 500 mg/kg.

2 Begriff
Unldslicher Anteil von Kaffee-Extrakt

Unter dem unléslichen Anteil von Kaffee-Extrakt werden die
auf einer Filterscheibe mit quadratischen Offnungen mit
einer Nennéffnungsweite von 100 um aus einer nach dieser

Norm hergestellten Lésung zurtickbleibenden Partikel ver-

standen.

Anmerkung: Diese GréBe der Offnungen ist ein Kompromif
zwischen der in Kaffeeautomaten gebrauchlichen
GroBe und der Notwendigkeit, daf3 vermieden wird,
daB Substanzen, die einen angenehmen Effekt auf
das Mundempfinden des Aufgusses haben, mit dem
unléslichen Anteil zurtickgehalten werden.

3 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Der Kaffee-Extrakt wird in Wasser gel6st. Nach Filtration
durch eine Filterscheibe mit einer Nenndffnungsweite von
100 pum wird der zuriickbleibende Anteil gravimetrisch
bestimmt.

4 Gerite

Ubliche Laboratoriumsgerate und insbesondere die in den
Abschnitten 4.1 bis 4.10 aufgefiihrten Geréte.

4.1 Filtrationsapparatur'), wieim Bild 1 dargestelit, beste-

hend aus folgenden Teilen

a) Metall-Filterscheibe, ausgestattet mit einem galvanisch
aufgebauten Prézisionssieb aus Nickel mit einem
Durchmesser von 29 mm und einer Nenndffnungsweite
von 100 pm, welches auf ein Stiitzsieb mit runden
Ldéchern und einer festen, 3 mm breiten und 70 um star-
ken Randfassung aufgesetzt ist.

b) Aufsatz aus Borosilicatglas mit Gewindeteil, z. B. Gewin-
derohr

¢) Tulpe aus Borosilicatglas mit Gewindeteil

d) Schraubkupplung (Flansch) zur Verbindung der Gewin-
deteile

4.2 Pinzette
4.3 Warmeschrank, einstellbar auf (103 £ 2) °C

4.4 Saugflasche und Vorrichtung fiir die Erzeugung
eines Unterdrucks, z. B. eine Vakuumpumpe

4.5 Glasperlen mit einem Durchmesser von etwa 4 mm
4.6 Petrischale mit einem Durchmesser von etwa 60 mm
4.7 Becherglas, Nennvolumen 800 ml

4.8 Glasstab mit abgerundeten Enden

4.9 Analysenwaage?)

4.10 Exsikkator, beschickt mit einem geeigneten Trock-
nungsmittel

5 Probenahme

Bis zum Erscheinen einer in Vorbereitung befindlichen DIN-
Norm ist die Probenahme zu vereinbaren.

6 Durchfithrung
6.1 Vorbereitung der Filtrationsapparatur

Der Boden der Petrischale wird mit Glasperlen bedeckt und
die saubere Metall-Filterscheibe nach Abschnitt 4.1a dar-
aufgelegt.

AnschlieBend wird die Petrischale in den Warmeschrank
Gbergefiihrt und 30 min bei 103 °C getrocknet. Danach wird
die Petrischale mit der Metall-Filterscheibe in einen Exsik-
kator auf Raumtemperatur abgekuhlt und die Metall-Filter-
scheibe auf 0,1 mg gewogen.

) Auskunft Uber Bezugsquellen erteilt der Normenaus-

schuBB Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte
(NAL) im DIN Deutsches Institut fliir Normung e.V,, Burg-
grafenstraBe 6, 1000 Berlin 30.

e) Dichtungsringe

2) Begriff nach DIN 8120 Teil 1

Normenausschuf3 Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte (NAL) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Die Filtrationsapparatur wird wie im Bild 1 dargestellt
zusammengesetzt und mit Hilfe einer konischen Gummi-
dichtung auf die Saugflasche aufgesetzt. Die Metall-Filter-
scheibe ist dabei jeweils mit dem Stiitzsieb (groBe Ldcher)
nach unten zu benutzen.
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Bild 1. Filtrationsapparatur

6.2 Probenmenge und Herstellung der Lésung
Etwa 5 g des Kaffee-Extrakts werden auf 0,01 g in das
Becherglas eingewogen.

AnschlieBend werden 500 ml siedendes destilliertes Was-
ser hinzugefuigt und mit einem Glasstab 10 bis 15 s geriihrt.

6.3 Filtration

Die Lésung wird so heif3 wie mdglich in die Filtrationsappa-

ratur gegossen und filtriert.

Die Filtration wird durch leichtes Klopfen mit der Handflache

auf den Rand des Aufsatzes erleichtert.

Anmerkung: Die Verwendung eines Vakuums erleichtert die
Filtration in keiner Weise.

Die Innenwandungen des Becherglases und der Aufsatz
werden mit etwa 200 ml heiBem Wasser gespult, um alle
Partikel des unléslichen Anteils auf der Filterscheibe zu
sammeln.

Zum SchluB3 wird Unterdruck an die Saugflasche angelegt,
um das auf der Metall-Filterscheibe zurlickgebliebene
Wasser zu entfernen.

Die Filtrationsapparatur wird vorsichtig zerlegt, so daB beim
Herausnehmen der Metall-Filterscheibe nichts von dem
unidslichen Anteil verloren geht.

Die Metall-Filterscheibe wird erneut in die mit Glasperlen
beschickte Petrischale ibergefihrt und 30 min im Warme-
schrank bei 103 °C getrocknet.

Nach dem Abkuihlen in einem Exsikkator auf Raumtempe-
ratur wird die Filterscheibe auf 0,1 mg gewogen.

7 Auswertung

7.1 Berechnung

Der unl6sliche Anteil einer Probe w,, angegeben in mg/kg,

wird nach folgender Zahlenwertgleichung berechnet:

_ M-y
Mg

W, - 106

Hierin bedeuten:
my Einwaage der Probe (siehe Abschnitt 6.2) in g
m; Masse der Metall-Filterscheibe (siehe Abschnitt6.1)ing

m, Masse der Metall-Filterscheibe mit dem unléslichen
Anteil (siehe Abschnitt 6.3) in g

7.2 Préazision des Verfahrens
7.2.1 Wiederholgrenze

Die Wiederholgrenze r bestimmt nach DIN ISO 5725,
betragt 157,7 mg/kg der Probe

7.2.2 Vergleichgrenze

Die Vergleichgrenze R, bestimmt nach DIN ISO 5725,
betragt 206,1 mg/kg der Probe

8 Untersuchungsbericht

Im Untersuchungsbericht sind unter Hinweis auf diese
Norm anzugeben:

a) Art, Herkunft und Bezeichnung der Probe
b) Artund Datum der Probenahme

c) Untersuchungsdatum

d) Der unlésliche Anteil in mg/kg der Probe

e) Gegebenenfalls Abweichungen von den Festlegungen
dieser Norm
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