DK 778.25.06 : 791.45 : 003.62 August 1979
Diaprojektoren und Dias DIN

Dias fiir allgemeine Zwecke ——
und zur Verwendung in Filmtheatern 108
NenngréBen, Bildbegrenzungen, Bildlage, Kennzeichnung Teil 1

Slide projectors and slides; lantern slides for general use and for theatre projection, nominal sizes, dimensions for masks,
picture position and marking

Dia-projecteurs et diapositives; dias pour I'usage en général et pour les cinémas, dimensions extérieures et pour les
masques, position de I'image et marquage

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm ISO 1755-1973, siehe Erlduterungen.

MaBe in mm

1 Begriffe

Das Diapositiv ist ein transparentes photographisches Bild auf einem durchsichtigen
Schichttriger (Film oder Glasplatte) zu Projektionszwecken. Diapositive werden als Dia-
positivreihen auf Bildbéandern geliefert oder als Einzelbild gesondert eingefaBt. im Sinne
dieser Norm ist unter Dia das vorfiihrfertige, gerahmte Diapositiv zu verstehen.

Die Dia-NenngroBe ist einheitenlos; sie entspricht den AuBenmaBen a X b der Dia-Rahmen
(ausgedriickt durch deren NennmaBe in cm und gerundet), die gleichermaBen als AnschliuB-
maBe fiir den Stehbildwerfer gelten (siehe Abschnitt 2).

Die Bildbegrenzung des Dias wird durch den Masken- oder Rahmenausschnitt e X f oder
durch die Randeinfassung g X h (gréBte Nutzfliche) bestimmt (siehe Abschnitt 2).
Anmerkung: Die Dia-NenngrtBe ist gleichzeitig in Ubereinstimmung mit ISO/TC 42
(Photographie) die bisherige Handelsbezeichnung. Der Maskenausschnitt wird durch eine
eingelegte Dia-Maske, der Rahmenausschnitt wird durch das Bildfenster des Dia-Rahmens
bestimmt.

MaBe und Ausfiihrung von Dia-Rahmen und Glaseinfassungen, Verwendung von Dias in
Filmtheatern, Anforderungen an Dias fiir nichtautomatische und automatische Vorfiihrung
mit Stehbildwerfern, Bildlage und ihre Kennzeichnung sowie Klimaverhalten siehe Seite 2
bis Seite 5.

Fortsetzung Seite 2 bis 5
Erlduterungen Seite 5

NormenausschuB Phototechnik (photonorm) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.

NormenausschuB Kinotechnik fiir Film und Fernsehen (FAKI) im DIN D I
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Seite 2 DIN 108 Teil 1

2 MasBe und Ausfiihrungen von Dia-Rahmen und Glaseinfassungen

2.1 Dia-Rahmen Einzelheit X
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Bezeichnung eines Dia-Rahmens aus Kunststoff (K) der Bezeichnung eines Dia-Rahmens aus Pappe (P) der Nenn-
NenngréBe 7 X7 mit Glasplatten (MG) fiir die BildgréB8e groBe 5 x5 mit Rahmendicke ¢ max. = 1,4 mm ohne zu-
60 X 60 und eingelegter Dia-Maske (DM): satzliche Glasabdeckung (OG) fiir die BildgroBe 24 X 36
ohne Dia-Maske:
Dia-Rahmen DIN 108 -K 7 X7 MG 60X 60 DM Dia-Rahmen DIN 108 -P5X5-1,4 OG 24 X 36

Dias der NenngréBe 5 X5 sind mit Riicksicht auf die Anwendung in Magazinen mit Fassungsvermogen 36 und 50 Dias
(nach DIN 108 Teil 8) in der Norm-Bezeichnung durch die Angabe der Rahmendicke ¢ max. (siehe Tabelle 1) unterschieden
in Dia-NenngréBe 5X5-1,4 und 5xX5-3,2.

MasBe: siehe Tabelle 1 und Tabelle 2 auf Seite 3.

Ausfiihrung: Dias mit Rahmen aus Kunststoff (K) und Pappe (P) sind im allgemeinen ohne zusatzliche Dia-Masken aus-
gefuhrt. In diesem Fall entspricht das im Bild dargestelite Bildfenster den in Tabelle 2 aufgefiihrten Rahmenaus-
schnitten e X f.

Man unterscheidet zwischen den nachstehenden Ausfiihrungen:

OG = ohne Glasplatten. Hierbei hilt der Dia-Rahmen mit seinem Rahmenausschnitt das zwischengelegte Filmbild
(glaslose Ausfihrung).

MG = mit Glasplatte. Das Filmbild wird mit zwei, seltener mit einer Glasplatte in den Dia-Rahmen eingelegt.

AN = mit Glasplatten, die auf der dem Filmbild zugewandten Seite eine besondere Oberflachenstruktur haben, um
das Entstehen von Newton-Ringen bei der Projektion zu vermeiden.

DM = Dia-Maske, die bei den Ausfiihrungen MG und AN zusitzlich verwendet werden kann.

2.2 Glaseinfassung

Die Glaseinfassung besteht entweder aus einer photographischen Platte mit einem Deckglas (MaBe siehe Tabelle 1) oder
aber aus einem Film, der von zwei Glasplatten mit oder ohne eingelegter Dia-Maske gehalten wird. In beiden Féllen ist
eine besondere Randeinfassung an allen vier Seiten, z. B. Klebestreifen, anzubringen.
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MaBe: siehe Tabelle 1 auf Seite 3.

1) Formgebung der Fase freigestelit. Sie vermeidet, daB die gestapelten Dias (magazinlose Vorfiihrung) beim Transport
aneinander hédngen bleiben.

2) gleichfarbig.
3) Kennzeichnung, andersfarbig als in FuBnote 2 angegeben, siehe Abschnitte 3.1 und 5.
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