DK 778.25.06 : 791.45 DEUTSCHE NORM Mai 1988

Diaprojektoren und Diapositive I

Dias fiir allgemeine Zwecke
und zur Verwendung in Filmtheatern 8
NenngréBen, Bildbegrenzungen, Bildlage, Kennzeichnung il

O
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Slide projectors and slides; projector slides for general use and for theatre projection, Ersatz fiir Ausgabe 08.79
nominal sizes, dimensions of masks, picture position and marking

Dia-projecteurs et diapositives; dias pour'usage général et pourles cinémas,dimensions

extérieurs et pour les masques, position de I'image et marquage

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm 1SO 1755 -1987, siehe Erlauterungen.

MaBe in mm
Allgemeintoleranzen DIN 7168 — f

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir die MaBe und Ausfiihrung von Dia-Rahmen und Glaseinfassungen, Ver-
wendung von Dias in Filmtheatern, Anforderungen an Dias fur nichtautomatische und auto-
matische Vorfiihrung mit Diaprojektor, Bildlage und ihre Kennzeichnung.

2 Begriffe

2.1 Diapositiv

Nach DIN 19 040 Teil 101 (z. Z. Entwurf) ist das Diapositiv ein transparentes photographi-
sches Positivbild (schwarzweiB oder farbig) auf einem durchsichtigen Schichttrager (Film
oder Glasplatte). Die Bildbegrenzung des Dias wird durch den Masken- oder Rahmenaus-
schnitt oder durch die Randeinfassung mit Dia-Klebestreifen bestimmt.

2.2 Dia-NenngroBe

Die Dia-NenngrdBe ist einheitenlos; sie entspricht den Zahlenwerten der AuBenmaBe a X b
der Dia-Rahmen (ausgedriickt durch deren NennmaBe in cm), die gleichermaBen als
AnschluBmaBe fiir die Diaprojektoren gelten (siehe Abschnitt 3).

Anmerkung: Die Dia-NenngroBe ist gleichzeitig in Ubereinstimmung mit 1ISO/TC 42 (Photo-
graphie) die bisherige Handelsbezeichnung. Der Maskenausschnitt wird durch eine
eingelegte Dia-Maske, der Rahmenausschnitt wird durch das Bildfenster des Dia-
Rahmens bestimmt.

2.3 Bildbegrenzung

Die Bildbegrenzung des Dias wird durch den Masken- oder Rahmenausschnitt e X f (siehe
Abschnitt 3 und Anmerkung zu Abschnitt 2.2) oder durch die Randeinfassung g X 4 (groBte
Nutzflache, siehe Erlauterungen) bestimmt.

Jede Art der Vervielfaltigung. auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 9

NormenausschuB Bild und Film (photokinonorm) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 108 Teil 1

3 MaBe, Bezeichnung und Ausfiihrungen von Dia-Rahmen
3.1 AuBenmaBe, Bezeichnung und Bildbegrenzung

Dia-Rahmen werden aus Kunststoff, Metall oder Pappe hergestellt (Bild 1)
Anmerkung: Dias mit Glaseinfassungen siehe Erlduterungen
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Bild 1. Dia-Rahmen

Bezeichnung eines Dia-Rahmens aus Kunststoff (K) fir Dia-NenngroBe 7 X 7 mit Glasplatten (MG) fiir die Nenn-BildgréBe

60 X 60 und eingelegter Dia-Maske (DM):

Dia-Rahmen DIN 108 — K7 X 7 MG 60 X 60 DM
Bezeichnung eines Dia-Rahmens aus Pappe (P) fiir Dia-NenngréBe 5 X 5 mit Rahmendicke Cmax = 2 mm ohne zusatzliche
Glasabdeckung (OG) fiir die Nenn-BildgroBe 24 X 36 ohne Dia-Maske:
Dia-Rahmen DIN 108 —P5X5—-2 0G 24 X 36

Dias der NenngréBe 5 X 5 sind mit Riicksicht auf die Anwendung in Magazinen nach DIN 108 Teil 8 und anderen Magazinen mit

engerer Fachteilung in der Norm-Bezeichnung durch die Angabe der Rahmendicke Cmax (nach Tabelle 1) unterschieden.

MaBe: siehe Tabelle 1 und Tabelle 2

3.2 Ausfiihrung

Dias mit Rahmen aus Kunststoff (K) und Pappe (P) sind im allgemeinen ohne zusitzliche Dia-Masken ausgefihrt.In diesem

Fall entspricht das im Bild 1 dargestellte Bildfenster den in Tabelle 2 aufgefiihrten Rahmenausschnitten e X f.

Man unterscheidet zwischen den nachstehenden Ausfiihrungen:

OG = ohne Glasplatten. Hierbei hilt der Dia-Rahmen mit seinem Rahmenausschnitt das zwischengelegte Filmbild (glaslose

Ausfiihrung).
MG = mit Glasplatte. Das Filmbild wird mit zwei, seltener mit einer Glasplatte in den Dia-Rahmen eingelegt.
AN = mit Glasplatten, die auf der dem Filmbild zugewandten Seite eine besondere Oberflichenstruktur haben, um das Ent-
stehen von Newton-Ringen bei der Projektion zu vermeiden.
DM = Dia-Maske, die bei den Ausfithrungen MG und AN zusitzlich verwendet werden kann.
1) Siehe Tabelle 1
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Tabelle 1. MaBe von Dia-Rahmen (nach Abschnitt 3.1) sowie von Deckglasern

Dia- Dia-Rahmen Deckglaser
Nenn- a b c k T ry a BN Hohe X Breite Dicke
groBe Grenz- Grenz- ) Grenz- ) Grenz- I Grenz-
abmaBe abmafe| max. min. abmaBe; max. max. max. min. abmaBe abmaBe
8,5 X 10 o |100 0 84 x99
85 1 i |35 2,7 - - - - — -
8,5%X 8,5 85 84 X84 1,1
7 X 7 699 | t08 | 69,9| x08 |35 1,3 | 05 69 X 69 +0,5 103
0.
5§ X § 23) 13) +01 4 25 | 03 2° | 30°
50 | *3%| s0 | *9® 0,3 49,5 X 49,5 1

5 X 5 3,23)| 239)

3 X 32 (305 _8'5 30,5 _8'5 3,5 1,2 — - 1 _ 29,5 X 29,5 +8,5 06

1} Formgebung der Fase freigestellt. Sie vermeidet, daB die gestapelten Dias (magazinlose Vorfiihrung) beim Transport
aneinander hangen bleiben.

2y Dia-NenngréBe 3 X 3 kann Uber Adapterrahmen in Dia-NenngrdBe 5 X 5 Uberfuhrt werden.

3) FurDia-NenngréBe 5 X 5 sind zwei Dickenbereiche festgelegt. Der untere Dickenbereich fiir 1 bis 2 mm,der obere fiir > 2
bis 3,2 mm.Dias beider Bereiche eignen sich fiir Geradmagazine nach DIN 108 Teil 8. Bei Verwendung von Dias des unte-
ren Bereiches sind Magazine mit groBerem Fassungsvermoégen bei gleicher BaugréBe moglich.

Tabelle 2. Dia-NenngréBen, Bildbegrenzungen und zugehérige Nenn-BildgroBen
Bildbegrenzung
_ durch Rand- durch einlegbare Ecken- ZugNehbrige
Dia-Nenn- einfassung Dia-Maske oder radius B'Iden“nB- Bemerkungen zu den
groBe (gréBte Nutzfidiche) | Rahmenausschnitt ragroben Dia-Maskenausschnitten
(siehe Erlauterungen) a
renz-
gXxXh eXf abmaBe max. NennmaBe
8.5 % 10 73 X 88 60 X85 65 X 90 Die Dia-Maskenausschnitte
) mit Ausnahme
55 X178 0 B 60 X 907) 54mm X 70 mm und
54 X 70 —08 56 X 727) 54 mm X 54 mm kénnen
85X 8,54 73 X 73 zur verlustfreien Wieder-
50 X72 - gabe von DIN- bzw. 1ISO-
Vorlagen benutzt werden
7 x 7 57 x 57 54 X54 3 60 X607 (Seitenverhaltnis 12,
39 Xx55 - 45 X 607) siehe DIN 476)
Min.-MaB flr den Film-
7
38 x38 1.2 40 X407 zuschnitt 42mm X 42 mm
29 X35 30 % 36 Fir Sonderzwecke,
z.B. Schulen
0 Fur Direktkopien von
27 x38 -8 30 X 40 Mikrofilmen nach DIN-
28 X 40 oder ISO-Vorlagen und
Bantam-Format
26,5 X 26,5 28 X 28 Fir Film Nr 126
5 X 5% 38 X 38 23 X35 24 X 36°9) Fiir Kleinbild
Fiir Rontgen-Schirmbild-
23 X23 24 X 24°6) aufnahmen
siehe DIN 19005
— Fir Fernsehzwecke
% ,
21 %28 _3s 21 %28 siehe DIN 108 Teil 4
16,5 X 23 18 X 24 6) Fir Halbformat
11,2 X159 12 X 1756)
9,2 X 13 10 X 145)
75X 10,5 _3, 8x 11 _
' Fir Kleinstbild
11,2 X159 12 X 17 6)
9,2 x13 10 X 146)
3 X 3 -
75X 10,5 8% 11
12,0 X 15,8 +0.1 13 X 17 Fir Film Nr 110

Anmerkung: Fir die mit einem Strich versehenen Féacher bestehen z. Z. keine Festlegungen.

4y Flir Werbedias Nutzflachen nach Abschnitt 4.1 5) Fir Werbedias 5 X 5 siehe Abschnitt 4.1

6) Nach DIN 4510 Teil 1 7) Nach DIN 4510 Teil 2

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 108-1:1988-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-108-1-1988-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-108-1-1988-05

