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Diaprojektoren und Dias EN

Projektionsobjektive flir Arbeitsprojektoren 1 O§
Optische KenngréBen

Teil 10

Slide projectors and slides; projection lenses for overhead projectors, optical data
Dia-projecteurs et diapositives; objectifs de projection pour rétroprojecteurs, mesures characteristiques

MaBe in mm

1 Geltungsbereich Eine Vorzugsreihe fur Brennweiten (6 Nennwerte) ist in

Diese Norm gilt fiir die optischen KenngroBen von der Tabelle 1 angegeben.

Projektionsobjektiven flir Arbeitsprojektoren. . .

3.3 Zuldassige Abweichungen

. Die nach Abschnitt 3.1 ermittelte Brennweite darf um die

2 M'tge_ltende Normeﬁ o ) ' in der Tabelle 1 angegebenen zulassigen Abweichungen

DIN 108 Teil 7 (Vornorm) Diaprojektion; Arbeitsprojek-  von dem auf dem Objektiv angegebenen Wert abweichen.
toren, Nutzflache, Hailtestifte, Transpa-  Die zulassigen Abweichungen beziehen sich auf eine

rente, Transparentrahmen, Wechsel-  Messung der Brennweite beieiner Wellenlange 1 = 546 nm
rahmen, Projektionsflache, Bewertung (siehe DIN 4521).
DIN 4521 Aufnahme- und Projektionsobjektive;

Brennweite, Relative Offnung 4 Beschriftung des Objektivs
Die Beschriftung muB am Objektiv oder am Projektor-

3 Brennweite kopf an gut sichtbarer Stelie angegeben werden.

3.1 Begriff Sie muB enthalten:
Fiir Projektionsobjektive wird der in DIN 4521 festgelegte Brennweite und Objektivtyp (Anzahi der Linsen)
Begriff der Brennweite als Beispiel: 300-2
Y . 1% Brennweite f = 300 mm |
f=~lim w Oder auch f = ~lim tan w Objektivtyp: 2-Linser
w—0 w ~0

Wird zusétzlich der Name des Objektivs angegeben, muB

benutzt. Dabei bedeuten 3 eine Reihe von in der Brenn- dieser vor die Angabe der Brennweite gesetzt werden.

ebene gemessenen BildgréBen und z die zugehorigen ) o i - o
Gesichtswinkel im Objektraum (dem bildwandseitig vom Wird zusatzlich das Firmenzeichen oder die Firma ange-

Objektiv gelegenen Raum). geben, muB diese(s) hinter die Angabe des Objektiv-
typs gesetzt werden.
3.2 Nennwerte Anmerkung: Da die relative Offnung eines Projek-

tionsobjektivs im Arbeitsprojektor nicht voll ausgenutzt
wird, ist sie fiir den Gerdteanwender nicht interessant und
braucht daher nicht auf dem Objektiv angegeben

Die Brennweiten von Projektionsobjektiven fir Arbeits-
projektoren nach DIN 108 Teil 7 (Vornorm) werden in
Millimetern angegeben.

werden.
Tabelle 1.
Objektiv- Brennweite f Zul. Abw. 5 Kennzeichnung
typ %) 1) Projektionsobjektive fiir Arbeitsprojektoren nach DIN 108
Teil 7 (Vornorm), die dieser Norm entsprechen, dirfen
1-Linser 270 300 330 mit dem Verbandszeichen DIN gekennzeichnet werden.
+5
2-Linser 300 330 360
3-Linser 300 315 330 345 360 +25

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

1) Die Angaben iiber zulassige Abweichungen beziehen

sich bei Projektionsobjektiven

a) mit 1 und 3 Linsen auf Projektionskopfe, in denen
der Umienkspiegel dem Projektionsobjektiv
vor- oder nach geschaltet ist.

b) mit 2 Linsen auf Projektionskopfe, in denen der
Umlenkspiegel zwischen den beiden Einzel-
linsen angeordnet ist.
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Weitere Normen

DIN 108 Teil 6 Diaprojektion; AuBendurchmesser der Fassung von Dia-Projektionsobjektiven

Erlauterungen

Zu Abschnitt 3.2 (Nennwerte fiir die Brennweite):

Die in der Norm aufgefiihrten Stufenwerte fir die Brennweite wurden so gewabhlt, daB sich
unter Beriicksichtigung der zulassigen Abweichungen (in %) die sich daraus ergebenden

Toleranzbereiche weitgehend einander anschiieBen.

Die nachstehende Tabelle gibt einen Uberblick iiber den AnschluB der einzelnen Toleranz-

bereiche.
Tabelie 2.
zul. Brennweiten-Bereich
Brennweite entspricht einer
Nennwert zul. Abweichung bei
5% 2,5%
Fmin 256,5 263,25
270
fmax 283,5 276,75
fmin 285,0 2925
300
fmax 315,0 307,5
fmin - 307,125
315
fmax - 322,875
frin 3135 321,75
330
fmax 346,5 338,25
Fmin - 336,375
345
fmax - 353,625
fmin 342,0 351,0
360
fmax 378,0 369,0
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