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1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fur das Herstellen und die Ausfiihrung
technischer Dias der NenngroBen 5 X 5,7 X 7und 8,5 X 10,
deren Priifung und Vorpriifung.

Anmerkung: Die Festlegungen im Abschnitt3 fiir
SchriftgroBen und Linienbreiten mit unterschiedlicher
Bedeutung innerhalb eines Bildes gelten zundchst nur tir
Originalvoriagen, die zum Herstellen von Dias der Nenn-
gréBen 5 5, 7X 7 und 8,5 X 10 benutzt werden.

Uber allgemein geltende Festlegungen fir kieinste
SchriftgroBen und kleinste Linienbreiten auf Original-
vorlagen in den GréBen der A-Reihe nach DIN 476, die
zum Herstellen beliebiger Projektionsvorlagen dienen,
siehe DIN 19 045 Teil 3 und Erlduterungen.

2 Aligemeine Richtlinien fiir die Darstellung

Jedes Bild soll méglichst nur einen Vorgang, Gegenstand,
Gedanken usw., und zwar einfach und iibersichtlich dar-
stellen, damit der Beschauer den Bildinhalt leicht und
schnell erfassen kann. Zu viele Einzelheiten und zuviel
Text sind wahrend der meist nur kurzen Standzeit eines
Einzeldias schwer zu lUbersehen, lenken ab und ermiden
den Betrachter. An Stelle von Tabellen mit vielen Zahlen
sind graphisch= Darstellungen zweckmaBiger, weil da-
durch die funktionellen Zusammenhange schneller erfaB-
bar und damit leichter verstandlich sind.

2.1 Darstellung von GroBenverhiltnissen

Sind die GroBenverhaltnisse von Gegenstanden nicht
allgemein bekannt oder nicht ohne weiteres vorstellbar,
so ist Bekanntes im gleichen MaBstab zum Vergleich mit
abzubilden (z. B. Vergleichsstrecke, MeBlineal, Person,
Hand, Streichholzschachtel).

Angaben wie 1:5 oder 100fache VergroBerung, vermit-
teln bei der Projektion keinen Eindruck von den wirklichen
Abmessungen des Dargestellten.

2.2 Darstellungen von Einzelheiten

Werden Einzelheiten einer Darstellung auf demselben
Bild (zu bevorzugen) oder auf Folgebildern vergroBert
wiedergegeben, so ist der betreffende Teil in der Gesamt-
darstellung und in der VergroBerung der Einzelheit mit
gleichartigen Umrandungen (z.B. Kreis, Rechteck) zu
versehen.

2.3 Gegensitzliche Darstellungen

Gegensatzliche Darstellungen von ,Falsch” und ,Richtig*
oder ,Friher* und ,Jetzt* sowie ,Alt* und ,Neu“ sind auf
demselben Bild in der Reihenfolge links-rechts oder oben-
unten gegeniiberzustellen.
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2.4 Darstellung als Strichbild

Nach Strichvoriagen (gezeichnete Bildvorlagen) kdnnen
Dias mit Positiv-Charakter (dunkle Striche auf heliem
Grund) oder mit Negativ-Charakter (helle Striche auf
dunklem Grund) hergestellt werden.

Dias mit dunklen Strichen auf hellem Grund ermdglichen
auch die Projektion bei nicht voilig abgedunkeltem Raum
(Heliraumprojektion). Selbst in einem ganz abgedunkelten
Raum ist durch die Reflexion der hellen Bildflache dem
Betrachter die Moglichkeit gegeben, sich widhrend der
Projektion Notizen zu machen.

Dias mit hellen Linien auf dunkiem Grund soliten auf
Félle beschrankt bleiben, bei denen der Vortragende
glaubt, nicht auf die Einfarbung von Linien (siehe Ab-
schnitt 2.6) verzichten zu kdnnen, und auf Schriftfelder von
Halbtonbildern, um die Blendwirkung zu verhindern und
damit die Bildwirkung nicht zu beeintrachtigen. Bei der
Darstellung mit hellen Linien auf dunklem Grund sind die
Linienbreiten auf etwa das 1,4fache zu vergréBern als in
Tabelle 1 angegeben.

2.5 Darstellung als Halbtonbild

Bei Halbtonbildern technischen Inhalts sollen unwichtige
Teile abgedeckt oder abgeschwiacht, storende Schatten,
Glanzlichter usw. entfernt oder gemildert werden.

2.6 Farbige Darstellungen auf Voriagen,
Einférbungen

Uber farbige Darstellungen und SchriftgroBen, wie Linien-
breiten in Abhdngigkeit vom Farbton siehe DIN 19 045
Teil 3.

Wesentliche Einzelheiten auf Dias lassen sich durch Ein-
farben (z. B. mit EiweiB-Lasurfarben) hervorheben, Farben
pragen sich starker ein als Schraffuren und/oder ver-
schieden dicke Linien oder unterschiedliche Linienarten
(Punkte, Strichlinien, Strichpunktlinien).

Sollen gleichzeitig von den Originalvorlagen Drucke
hergestellt werden, so sind eingefarbte Vorlagen sehr
schlecht oder nicht geeignet.

Anmerkung: Das Einfdrben 148t sich normalerweise
nur auf Dias mit hellen Linien auf dunklem Grund sauber
ausfiihren. Allgemein wird ,Helirot* fir das hervorzu-
hebende ,Neue” bzw. ,Richtige* gewahit, wiahrend ,Hell-
orange*“ und ,Hellgriin® tiir andere Darstellungen verwen-
det werden. ,Blau“ und ,Violett" sind neben dunklem
Grund in der Projektion kaum erkennbar und deshalb még-
lichst zu vermeiden.

Fortsetzung Seite 2 bis 6
Erlauterungen Seite 6 und 7

NormenausschuB Phototechnik (photonorm) im DIN Deutsches Institut fir Normung eiyi
| =4

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 108-2:1977-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-108-2-1977-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-108-2-1977-04

Seite 2 DIN 108 Teil 2

3 Originaivoriagen, Schriften

Infolge der technischen Entwicklung werden heute vor-
zugsweise Dias mit der NenngriBe 5x 5 oder 7 X 7 be-
nutzt. (Dias der NenngroBe 8,5 X 10 sind nach Moglichkeit
zu vermeiden, da hierfiir geeignete Vorfiihrgerdte nicht
in allen Vortragsraumen usw. vorhanden sind). Um so-
wohl Hoch- als auch Querformate projizieren zu kénnen,
wird empfohlen, quadratische Bildwande zu verwenden
(iber Bildwénde siehe DIN 19 045 Teil 2).

3.1 Bildfeld

Das Bildfeld ist der Teil der Originalvorlage, der auf dem
Dia im Maskenausschnitt sichtbar ist. Die in Tabelle 3 ange-
gebenen ausnutzbaren Zeichnungsfelder sind zum Aus-
gleich von Montageungenauigkeiten um einen Sicherheits-
abstand kleiner als das im Maskenausschnitt erscheinende
Bildfeld. Die Bildfelder haben das gleiche Seitenverhéitnis
wie die Maskenausschnitte. (Uber das Verhiltnis der
Formate von Originalvorlage und Projektionsvorlage
siehe DIN 19 045 Teil 3).

3.2 Formate der Originalvoriagen

Gezeichnete Originalvorlagen sollen moglichst das den
A-Formaten nach DIN 476 entsprechende Seitenverhéitnis
(1:v 2) aufweisen. Fiir Originalvorlagen werden die
Formate A3 oder A4 empfohlen. Kleinere Vorlagen er-
fordern eine hoherwertige Qualitat der Zeichnungs-
ausfuhrung. Einige Beispiele fiir die Abmessungen des
ausnutzbaren Zeichnungsfeldes gezeichneter Vorlagen
zeigt Tabelle 3 (siehe auch DIN 19 045 Teil 3).

Wenn die Bildwand nur die Wiedergabe von Quer-
formaten zulaBt, der darzusteliende Gegenstand jedoch
Hochformat erfardert, so ist das Hochformat in das quer-
liegende Bildfeld einzubringen, wobei die Schriftleiste
an die rechte Seite geriickt wird, siehe Bild 1 b.

3.3 Kennzeichnung
der Bildfeldecken auf der Originalvoriage

Es wird empfohlen, die Bildfeldecken durch ein Linien-
kreuz zu markieren, siehe Bilder 1 a bis 1 c. Bei starker
Verkleinerung ist die Anordnung von gefiiliten Viertel-
kreisen an den Bildfeldecken auBerhalb des Bildfeldes
vorteilhaft. Beispiel fiir eine linke untere Bildfeldecke.

<

Beim vorfiihrfertigen Dia verschwinden die Bildfeld-
markierungen unter der Abdeckung.

3.4 Schriftieiste

Der Bildtitel wird im aligemeinen im unteren Teil des Bild-
feldes in der Mitte der Schriftleiste angeordnet, links
davon der Urheber und gegebenenfalls das Ursprungs-
jahr, rechts die Registriernummer (oder Archivnummer
bzw. DK-Zahl) (siehe Bild 1 a).

Ist bei Hochformat die Zeilenlange des Bildtitels im mitt-
leren Teil der Schriftleiste nicht unterzubringen, so
kénnen unterhalb des Bildtitels der Urheber und gegebe-
nenfalls das Ursprungsjahr links, die Registriernummer
rechts angeordnet werden (siehe Bild 1 ¢).

Wird die Schriftleiste nach Abschnitt 2.2 rechts neben
der Darstellung angeordnet, so werden Urheber und
gegebenenfalls das Ursprungsjahr oben, der Bildtitel in
der Mitte und die Registriernummer unten angeordnet
(siehe Bild 1 b).

Schrifttumsangaben sind nach DIN 1505 moglichst in die
Schriftleiste, bei Platzmangel im Bildfeld iiber den unteren
Bildrand zu setzen.
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3.5 Linienbreiten mit unterschiedlicher Bedeutung und Linienabsténde bei gezeichneten Blldvoriagen
Tabelle 1. Linlenbreiten und Linienabstinde bel Projektion im Hellraum

Linienbreiten fir Dias mit Positiv-Charakter
(Dunkie Linien auf hellem Grund?'))
Format der Originalvorlage

A1 A2 A3 Ad A5 A6
Hervorzuhebende Teile 2 14 1 0,7 0,5 0,35
Hauptteile 1,4 1 0,7 0,5 0,35 0,25
Nebenteile 1 0,7 0,5 0,35 0,25 0,18
Mittel-, MaB- und Schraffurlinien
(kleinste Linienbreite) 0.7 0.5 0.35 025 0.18 013
Kleinster zwischen Linien doppelte Linienbreite
lichter isch
Abstand zwischen 35 4 2,8 2 1,4 1

Schraffurlinien

Uber kleinste Linienbreiten und kleinste lichte Abstinde siehe auch DIN 19 045 Teil 3 und Erlauterungen.
Bei ausschlieBlicher Projektion im Dunkeliraum konnen die Linienbreiten und Linienabstinde um den Faktor 0,7 kleiner

gehalten werden.

3.6 Schriftarten und Schriftgro8en

Fir die Beschriftung sind schrage oder senkrechte
Schriften nach DIN 16 Teil 1 bis Teil 3 oder DIN 17 Teil 1
bis Teil 3 anzuwenden.

Die unterschiedlichen SchriftgroBen fur Bildtitel, Texte,
Indizes und Exponenten sind der Tabelle 2 zu entnehmen.
Mittelschriften sind zu bevorzugen, Engschriften sind
zu vermeiden (siehe DIN 19 045 Teil 3). In Breitschriften
wirken seibst kur. e Texte klobig und sperrig, so daB man
auf diese Schrifiform verzichten solite. Uber kleinste
SchriftgroBen siehe auch DIN 19 045 Teil 3 und Erldute-
rungen.

Werden gedruckte oder im Photosatz hergestelite
Schriften verwendet, diirfen die Schriften um den Faktor
0,7 kleiner gehalten werden (siehe DIN 19045 Teil 3).

Es soliten nur Schriftformen verwendet werden, deren
Zeichen auch bei starker Verkleinerung nicht verwechseit
werden konnen. Es sind alle Schriften mit Serifen, bei
denen z.B. die Zahl 1 unten einen Querstrich hat, zu
vermeiden, weil nach Verkleinerung diese ,1“ von dem
Buchstaben ,I* nicht zu unterscheiden ist. (Uber empfoh-
lene Schriftgruppen siehe DIN 19 045 Teil 3).

Beschriftungen in gezeichneten Bildvorlagen, besonders
bei technischen Darstellungen, sind entsprechend den
in DIN 406 gezeigten Beispielen anzuordnen. Senkrecht
verlaufende Schriftzeilen sind zu vermeiden.

4 Dia-Masken
4.1 Verwendung von Dia-Masken

Dias konnen mit oder ohne Dia-Maske hergestellt werden;
zum Verhindern von Blendwirkung empfiehlt sich jedoch
das Verwenden einer Dia-Maske.

Bei Vorlagen in einem Format der A-Reihe nach DIN 476
ergeben sich unter Ausnutzung des Dia-Fensters im
Projektor fiir die Maskenausschnitte die Abmessungen
27 mm X 38 mm?2) beim Dia mit der NenngroBe 5X5
(siehe Bild2) und 39 mm X 55 mm?2) beim Dia mit der
NenngrioBe 7 X 7.

Wird keine Dia-Maske vorgesehen (siehe Bild 3), ist es
zweckmaBig, die Originalvorlage entsprechend dem
Seitenverhaltnis der Nutzfliche des Dias auszurichten,
Beispiel fir Dias mit der NenngréBe 8,5X 10 siehe
Tabelle 3.

4.2 Beschriftung der Dia-Maske

Angaben, die nicht mitprojiziert werden sollen, kénnen
auf der Dia-Maske untergebracht werden.

) Bei Bildern mit hellen Linien auf dunklem Grund ist die
Linienbreite auf etwa das 1,4fache zu vergroBern.

2) Siehe DIN 108 Teil 1

Tabelle 2. SchriftgroBen von handgeschriebenen Schriften fiir Originalvoriagen bei Projektion im Hellraum
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SchriftgroBe in mm Verhiltnis
. SchriftgréBe zur
Format der Bildvorlage groBten Seite
der Bildvorlage
At A2 A3 A4 A5 A6
Bildtitel 20 14 10 7 5 3.5 Va2
Text 14 10 7 5 3,5 2,5 Yeo
Indizes Bildtitel 14 10 7 5 3,5 2,5 Yeo
fidr
Exponenten Text 10 7 5 3,5 2,5 1.8 Va4
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