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Vorwort
Diese Norm wurde vom NormenausschuB3 Bild und Film (photokinonorm) im DIN, zustidndiger Arbeitsausschuf
phoki 2.4 “Stehbildprojektion; Bildformate”, ausgearbeitet.

Diarahmen fiir Diapositive, im folgenden “Diarahmen” genannt, gelten als normgerecht, wenn sie auf Ubereinstimmung
mit DIN 108-1 gepruft worden sind und wenn von der DIN CERTCO Gesellschaft fir Konformitétsbewertung mbH das
DIN-Prif- und Uberwachungszeichen erteilt worden ist.

Frithere Ausgaben
DIN V 108-56: 1992-12

Anderungen
Gegenuber DIN V 108-56 : 1992-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— Vornormcharakter aufgehoben.
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Seite 2
DIN 108-56 : 1996-06

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt ein Verfahren fir die Typpriifung und
Erteilung der Zeichengenehmigung fir Diarahmen nach
DIN 108-1 fest.

Zweck dieses Verfahrens ist, die in DIN 108-1 und durch
die darin festgelegten Priifvorrichtungen gesteliten Anfor-
derungen fiir eine einwandfreie Funktion in jedem Diapro-
jektor sicherzustellen.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierien Verweisungen gehdren spatere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uber-
arbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisun-
gen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen
Publikation.

DiIN 108-1
Diaprojektoren und Diapositive — Teil 1: Dias fir alige-
meine Zwecke und zur Verwendung in Fitmtheatern —
NenngréBen, Biidbegrenzungen, Bildlage, Kennzeich-
nung

Zeichensatzung
Richtlinien fir die Erteilung des DIN-Priif- und Uberwa-
chungszeichens, Gebuhrenordnung der DIN CERTCO.
(Zu beziehen durch DIN CERTCO, BurggrafenstraB3e 6,
10787 Berlin).

3 Priifung
31 Typpriifung

Typprifung durch eine von der DIN CERTCO anerkannte
Prifstelle ). Die Typprifung umfaBt die Prifungen nach
DIN 108-1 mit der dort festgelegten Prifvorrichtung.

Prufklima: 20 bis 25 °C, relative Lufifeuchte 45 bis 60 %.

Die Priifgegenstande sind vor der Priifung 24 h unter die-
sen Bedingungen lose geschiuttet zu lagern. Die Priifung
darf frihestens 24 h nach der Produktion vorgenommen
werden.

Der Antragsteiler muB8 vom zu priifenden Diarahmentyp
die Konstruktionszeichnungen und 500 Diarahmen mit
Teilen aus verschiedenen Formnestern einreichen.

Entsprechend der Anwendung mussen die Teile der
Diarahmen gebrauchsfertig montiert sein (z.B. Klapp-
diarahmen zusammengesetzt und projektionsfertig
geschlossen bzw. mit eingesetzten Scheiben). Die Prif-
stelle entnimmt davon zehn Diarahmen.

Eine Identitatsprifung ist nach einem Jahr durchzu-
fihren und besteht in einer Uberpriifung der Angaben
nach Abschnitt 6 sowie einer Priifung der Diarahmen
in den Prifvorrichtungen nach DIN 108-1:1988-05,
61.3 und 6.21 (nach einer Warmebelastung, siehe
DIN 108-1 : 1988-05, 6.1.2).

Die Priifstelle hat die Prifmuster mindestens fiir einen
Zeitraum von vier Jahren (d.h. ein Jahr Gber den Guttig-
keitszeitraum der jeweiligen Zeichengenehmigung hin-
aus) aufzubewahren.

*) Namen und Anschriften der von der DIN CERTCO
anerkannten Prifstellen kénnen bei der DIN CERTCO
und dem NA Bild und Film (photokinonorm) im DIN,
beide BurggrafenstraBe 6, 10787 Berlin, erfragt werden.

3.2 Erganzungsprifung

Eine Ergédnzungsprifung dient der Feststellung, ob und
gegebenenfalls welche Einfliisse durch Anderung nach
Abschnitt 5 bereits typgepriifter Diarahmen hinsichtlich
der seinerzeit gepriiften Werte hervorgerufen werden.

Die Ergénzungsprufung wird als Typprtifung durchgefihrt,
jedoch durfen im Ermessen der Priifstelle die Teile der
Priifungen wegfallen, auf deren Ergebnisse die Anderun-
gen keinen EinfluB haben.

3.3 Priifzeugnis

Das Priifzeugnis muf8 mindestens folgende Angaben
enthalten:

a) Beschreibung des gepriiften Diarahmens;
b) Name und Anschrift des Herstellers;
¢) Name und Anschrift des Auftraggebers;

d) Grundlage fiir die Prifung (DIN-Normen mit Aus-
gabedatum);

e) Datum des Probeneingangs;

f) Datum der Priifung;

g) Prufergebnisse;

h) Feststellung der Normenkonformitét;

i) Name und Unterschrift des fur die Prifungen Ver-
antwortlichen.

4 Zeichengenehmigung

41 Antrage auf Erteilung der Genehmigung
und einzureichende Unterlagen

Antriage auf Erteilung des DIN-Prif- und Uberwachungs-
zeichens sind formlos bei der DIN CERTCO zu stelien.

Mit dem Antrag ist ein Priifzeugnis nach 3.3 einer Prif-
stelle nach 3.1 einzureichen, das zum Zeitpunkt der
Antragstellung nicht &lter als sechs Monate sein darf.

4.2 Erteilung der Genehmigung

Die DIN CERTCO erteilt dem Antragsteller nach Prufung
der eingereichten Unterlagen die Genehmigung zum
Fihren des DIN-Priif- und Uberwachungszeichens in Ver-
bindung mit einer Registernummer. Zeichen und Register-
nummer dirfen nur fur die dem von der Prufstelle gepriif-
ten Diarahmen unverdndert nachgebauten Diarahmen
verwendet werden.

Als typgleich gelten Diarahmen, die sich z.B. nur durch
Farbe oder Handelsnamen unterscheiden. In diesen
Fallen sind Nebenausweise mit Name bzw. Zeichen des
Herstellers und Handelsname zu beantragen.

4.3 Dauer der Genehmigung

Die Genehmigung wird fiir die Dauer von drei Jahren
erteilt, jeweils gerechnet ab Datum des Priifzeugnisses
lber die erste Typpriifung. Die Giiltigkeitsdauer wird in
der dem Antragsteller ausgestellten Genehmigung ange-
geben.

4.4 Erliéschen der Genehmigung

Sofern mit Ablauf des in der Genehmigung angegebenen
Gultigkeitszeitraumes keine Verldngerung der Genehmi-
gung beantragt worden ist, erlischt die Berechtigung zum
Fihren des DIN-Priif- und -Uberwachungszeichens ein-
schlieBlich der Registernummer, ohne daB es einer aus-
dricklichen Mitteilung durch die DIN CERTCO bedarf.
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