DK 778.25/.27 DEUTSCHE NORM Dezember 1988

Diaprojektoren und Diapositive DIN

Arbeitsprojektoren 108
Nutzflache, Haltestifte, Projektionsflache, Bewertung Teil 7
Slide projectors and slides; overhead projectors, aperture Ersatz fiir Ausgabe 05.81
area, location pins, projection screens, evaluation und teilweise Ersatz

fiir die im Mai 1988
zuriickgezogene Norm
DIN 108 T54/05.77

Projecteurs pour diapositives et diapositives; rétroprojec-
teurs, plage de travail, ergots de positionnement, écrans de
projection, évaluation

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm ISO 7943/1-1987 siehe Erlduterungen.
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MaBe in mm
Allgemeintoleranzen DIN 7168 — f

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Arbeitsprojektoren. Die in dieser Norm festgelegten AnschluBmaBe erlauben auch bei den ver-
schiedenen festgelegten Justiermdglichkeiten eine volle Kompatibilitat zwischen den Arbeitsprojektoren und den Transpa-
renten sowie Vorfihrhilfen (siehe DIN 108 Teil 17).

2 Begriffe fiir die Arbeitsprojektion
Siehe DIN 19 040 Teil 11.

3 Arbeitsprojektoren (Ausfiihrung A, B und C), Nutzflache, Objektivpfosten, Haltestifte
3.1 Nutzflache

Der Eckenschnitt nach Bild 2 wurde mit Riicksicht auf die Projektion von Vorlagen im Format A4 ') und nach Bild 5 fiir Vor-
lagen in Format A51) festgelegt.

Tabelle 1. Nutzfliche, Eckenradius, Eckenschnitt

Nutzflache Ecken-
Arbeitsprojektor
Ausfiihrung NenngroBe optisch nutzbar2) radius schnitt
min. max. max.
A 250 x 250 248 x 248 60 -
B 285 x 285 283 x 283 - 40 x 40
(o] 205 x 205 203 x 203 — 28 x 28
2) Diein der Tabelle angegebene optisch nutzbare Fliche muB bei einer projizierten BildgroBe von 1,5 m x 1,5 m bei jeder
verwendeten Brennweite die angegebenen MaBe aufweisen. Hierbei sind die Maskenausschnitte fiir Transparent-
rahmen einschlieBlich deren Auflagetoleranzen beriicksichtigt.

Die zu Bild 1 angegebene Lagekennzeichnung gilt fiir alle Darstellungen von Nutzflichen dieser Norm.

in den Bildern 1 bis 5 bedeuten:

‘ Haltestift Q Mittelpunkt der Nutzfliche und Bezugspunkt fiir alle MaBe am Arbeits-
projektor, Ausfiihrung A

Halteloch G Mittelpunkt der Nutzfidche und Bezugspunkt fur alle MaBe am Arbeits-
(siehe DIN 108 Teil 17) projektor, Ausflihrung B

G Mittelpunkt der Nutzfliche und Bezugspunkt fir alle MaBe am Arbeits-

c projektor, Ausfiihrung C

oben

Lagekennzeichnung 3): links rechts

unten

1) Nach DIN 476 oder ISO 216 -1975
3) Siehe Erlauterungen
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Bild 1. Lage der Haltestifte zur NenngroBe der Nutzflache Bild 2. Lage der Haltestifte zur NenngréBe der Nutzflache
bei Arbeitsprojektoren, Ausfiihrung A bei Arbeitsprojektoren, Ausfiihrung B
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Bild 3. Lage des erweiterten Freiraumes F fiir Arbeits- Bild 4. Lage des erweiterten Freiraumes F fiir Arbeits-
projektoren mit Spiegelfresnellinse, Ausfiihrung A projektoren mit Spiegelfresnellinse, Ausfiihrung B
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Bild 5. Lage der Haltestifte zur NenngréBe der Nutzfliche
bei Arbeitsprojektoren, Ausfithrung C
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3.2 Objektivpfosten
Der Objektivpfosten ist auf der Arbeitsflache innerhalb des Freiraumes F (siehe Bild 1, Bild 2 und Bild 5) anzubringen.

Bei Arbeitsprojektoren mit Spiegelfresnellinse kann der Objektivpfosten im erweiterten Freiraum F (siehe Bild 3 und Bild 4)
angebracht werden.

AuBerdem diirfen auf der Arbeitsfliche keine Aufbauelemente angebracht werden, welche das Auflegen von Transparenten,
Transparentrahmen oder Wechselrahmen und Rollenfolien behindert (siehe DIN 108 Teil 17).

3.3 Haltestifte

Die Lage der Haltestifte zur Nutzflache des Arbeitsprojektors ist Bild 1, Bild 2 und Bild 5 zu entnehmen. Die Haltestifte miissen
so ausgefiihrt sein, daB sie bis zur Ebene der Arbeitsflache versenkt werden kénnen.

Tabelle 2. Anordnung der Haltestifte

Arbeitsprojektor Haltestifte relative Lage zur Nutzflache
Ausfiihrung Durchmesser Abstand links oben unten
80 +0,24) X X —
A und B
5.3, 270 + 15) - - X
(o] 80+ 0,24) X — -
4) Siehe Erlauterungen
5) Zum Vorfiihren von Transparenten mit einer PaBlochung

4 Bildwand, GroBe des projizierten Bildes

Die MaBe der quadratischen Bildwand sind abhangig vom Betrachtungsabstand e, (siehe auch DIN 19 045 Teil 1; diese Norm
enthéit auch allgemein giiltige Angaben iiber die Betrachtungs-und Projektionsbedingungen fiir die Steh-und Laufbildprojektion).
Breite bp bzw.Hohe % des projizierten Bildes (siehe Bild 6) diirfen mit Riicksicht auf den Sehwinkel bei Betrachtungsabstand

emax den Wert bp=hp = €max

nicht unterschreiten, damit die in DIN 19 045 Teil 3 festgelegten kleinsten SchriftgroBen mit

Sicherheit erkannt werden kénnen. Uber MaBe und Ausfiihrungsformen von Bildwznden siehe DIN 19 045 Teil 2.

Anmerkung: Bei der Arbeitsprojektion wird mit Riicksicht auf alternativ vorgefiihrte Formate und Formatlagen stets eine
quadratische Bildwand verwendet. Damit ist Ap = bp.

€ max

€ min

he

hp = Hohe des projizierten Bildes =
bp = Breite des projizierten Bildes

[ = Projektionsabstand
€max =6~ hP =
groBter Betrachtungsabstand

€min = 1,5- hp =
kleinster Betrachtungsabstand
~ —/.y = Projektionswinkel

bbb b b §

Bild 6. Betrachtungsabstand und Projektionsabstand fiir senkrechte und geneigte Bildwand

Eine Ubersicht iiber die Zusammenhange zwischen maximalem Betrachtungsabstand, Bildwandbreite bzw. Bildwandhohe,
Projektionsabstand und Brennweite des Projektionsobjektivs geben die Nomogramme Bild 7 und Bild 8.
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